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CONECTAR AO
ATERRAMENTO
DO QUADRO ELET.

ENTRADA DE CABOS

CABO_COBRE NU/#25mm2
CONECTADO A ELETROCALHA
COM_CONECTOR BIMETALICO

CONECTOR BIMETALICO
CONECTAR ATERRAMENTOS AQUI

ELETROCALHA ALTA
30cm DO _FORRQ

DUTD ALUMINIQ_RESISTENTE
A IMPACTDS, COM 3 DIVISOES.

MONTAGEM ACIMA DO'
RODAPE EXISTENTE o

CAIXA COM_ENCAIXE
PARA TOMADAS E REDE
ACIMA RODAPE EXISTENTE

DETALHE "A"
||| DESCIDA PARA DUTO AGMA DO RODAPE. i

DUTO ALUMINIO RESISTENTE
A IMPACTOS, COM_3 DWISOES.
CASO_NECESSARIO VAI
ATE ELETROCALHA

INTERRUPTORES

A T10CM DO PISD ACABADO

MONTAGEM ACIMA DO
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PARA TOM, /REDE/TEL./ANT.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| CANA COM_ ENCAXE

P

|

|

|

|

|

|

|

|

[

|

|

| ACIMA RODAPE EXISTERTE
|
|

| DETALHE "8"
| POSKAO TOWADAS € INERRUPTORES i
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LUMINARIA DE SOBREPOR, ALTO RENDIMENTD, CORPO ANTI—GHAMA, TAMPA TRASNPARENTE, IPGS.
LUMINARIA DE SOBREPOR, ALTO RENDIMENTO, ALETAS EM ALUMINIO, 2x18W/T8 FLUGR
LUMINARIA DE SOBREPOR, ALTO RENDIMENTO, ALETAS EM ALUMINIO, FLUOR.COMP/E27, 2x27W.
LUMINARIA DE SOBREPOR, TIPO SPOT COM PROTGAO DE VIDRO, FLUGR COMP/E27, 27W
LUMINARIA DE SOBREPOR, TIPO PENDENTE GOM PROTEGAQ DE VIDRO, FLUOR.COMP/E27, 7SN

LUMINARIA DIRECIONAL, HALOGENA, LED, HQl, A DEFINIR PELA ARQUITETURA..

LUMINARIA PENDENTE, COM LED ALTA DEFINIGAO, FIXA EM TRILHO, A DEFINIR PELA ARQUITETURA..

LUMINARIA DECORATICA EXISTENTE OU A DEFINIR PELA ARQUITETURA.

ARRANDELA A 180CM DD PISO, FLUOR. COMPACTA 15W.

REFLETOR EMBUTIDO NO PISO. LAMPADA A DEFINIR.

OGIA ACIONAMENTOS /POTENCIAS:
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INTERRUPTOR PROGRAMAVEL, 1 TECLA PULSD/TOQUE.
INTERRUPTOR PROGRAMAVEL, 2 TECLAS DE PULSO/TOQUE

INTERRUPTOR PROGRAMAVEL, 3 TECLAS DE PULSO/TOQUE

INTERRUPTOR PROGRAMAVEL, 4 TECLAS PULSD/TOQUE.

TOMADA PADRAO BRASIL, 104, 2P4+T, A 30CM DD PISO ACABADO.

TOMADA PADRAD BRASIL, 104, 2P+T, A 120CM DO PISO ACABADO.

TOMADA PADRAO BRASIL, 10A, 2P+T, A 200CM DO PISO ACABADO.

TOMADA PADRAO BRASIL, 10A, 2P+T, NA ELETROCALHA, PARA ILUMINAGAO EMERGENCIA.
TOMADA PADRAO BRASIL, 104, 2P+T, NA ELETROCALHA, PARA PORTA AUTOMATICA

TOMADA PADRAO BRASIL, 104, 2P+T, EM ESPELHO METALICO EMBUTIDA NO PISO.

INTERRUPTOR A 110cm DO PISO, EM CANALETA, CONFORME DET."
CONJUNTO TOMADAS (FORGA, ANTENA) A 110cm DO PISD
CONJUNTO TOMADAS (FORGA, RJ45) A 30cm DO PISO

CONJUNTO TOMADAS (FORGA, ANTENA, RU45) A 30cm DO PISD
CONJUNTO TOMADAS (FORGA, RJ11, RJ45) A 30cm DO PISO

CONJUNTO TOMADAS (FORGA. Ru11. RJ45, ANTENA) A 30cm 0O FISO

CONDUTOR CONTROLE, CATSE, 2PARES TRANSADDS, 24AWG.

CONDUTOR CONTROLE, 4 PARES TRANSADOS, CAT.Se. 24awg. (ALARME. SENSORES, AUTOMAGAD).

CONDUTOR RETORNO, ISOL. COR AMARELA, #1,5mm2.

CONDUTOR DE NEUTRO PARA ILUMINAGAD, ISOL. COR AZUL-CLARO, #1.5mm2

CONDUTOR DE NEUTRO, ISOL. COR AZUL-CLARO, BTOLA NAD INDICADA #2,5mm2.

GONDUTOR DE TERRA, ISOL. VERDE, VERDE/AMARELO, MESMA BITOLA DA FASE.

— CONDUTOR FASE, ISOL. PRETO, BRANCO OU VERMELHO, BITOLA NAD INDICADA #2,5mm2.

SIMBOLOGIAS DE INFRA—ESTRUTURAS

— CAIXA METALICA DE EMBUTIR, PARA SISTEMA DE ELETRICA BT.

— CAIXA METALICA DE PASSAGEM/DISTRIS. EMBUTIDA, 40x40x20cm, S50cm PISO ACABA™

— CAIXA DE EMBUTIR 20x20x10cm, PVC ANTI-CHAMA.

— CAXA DE EMBUTIR 10x10x5cm (4x4"2"), PVC ANTI-CHAMA

— CAIXA DE EMBUTR 10x10x10cm (4°x#’x4"), CONFORME DETALHE "E”.

— CAXA DE EMBUTIR 10xSxSem PVC ANTI—CHAMA
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N — CAXA DE EMBUTIR 15x15¢106m, FVC ANTI-CHAVA
o
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— CAXA PVC SEXTAVADA, APARENTE FIXA NA LAJE.
~ ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NO PISO DU ABAXO DD PISO FALSO,
— ELETRODUTO DE PVC, ACIMA DO GESSO OU EMBUTIDO NA LAJE.
~ ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NA PAREDE, DIVISORIA DU GESSO ACARTONADO.
o ~ ELETRODUTO QUE SOBE.
o ~ ELETRODUTO QUE DESCE.
x\ — ELETRODUTO INTERLIGAGAD PAVTO INFERIOR E SUPERIOR.

e e — PERFILADO METALICO GALV. 38x38mm FIXO NO TETD DU PAREDE.

B B B - ELETROCALHA BT/LOGICA, FE.GALV.FOGO 300x100mm FIXA NO TETO OU PAREDE, C

— DUTO SOBRE RODAPE, PASSAGEM CABOS DOS SISTEMAS, DET.'A"

ATENGAO:
1- PREVER DISTANCIA MINMA ENTRE FORRO/GESSO E LAJE 15¢m, NAS AREAS PROVIDAS
DE SOM AMBIENTE E CAMERAS.

2- A INSTALAGRO DE B.T DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NBR 5410.

3- TODOS OS CABOS ELETRICOS SAQ DE COBRE, ISOL. PVC,
CLASSE 450/750V, CONF. NBR 6148, 6880, 6245, 6812.

Nota:
OBSERVAGOES PADRONIZAGAO DAS DIMENSO
ELETRODUTOS CONFORME NB
1- TODAS AS TUBULAGOES SAO DE USO EXCLUSVO DO SISTEMAS
INDICADGS. 920mm  ——
2- PREVER FIO GUIA DE AGO EM TODAS AS TUBULAGOES. #25mm  ——
3- ELETRODUTOS NAQ ESPECIFICADOS, #20mm(3/4"). #32mm  ——
4— ELETRODUTOS APARENTES DEVERAQ SER DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, | 240mm  ——
FIXO A CADA 80cm COM ABRAGADERAS TIPD C” COM CUNHA. @50mm  —
5- COTAS NAQ ESPECIFICADAS EM CENTIMETROS. 960mm  ——
6— TDDAS AS EMENDAS DEVEM SER ESTANHADAS E ISOLADAS #75mm  ——
OU UTILIZAR CONECTOR ADEQUADO. P p—
7- PASSAR CABO DE COBRE NU 25mm2 FIXO NA ELETROCALHA COM | @100mm ——
ABRAGADEIRAS METALICAS A GADA 2M. TODDS DS CABOS DE TERRA
DEVERAQ ESTAR CONECTADOS AD MESMA POR GONECTOR BIMETALICO.
VER DETALHE

JARBAS GASTAO MATTEDI ENGRERO ELEIGSTh CHEA 13811-8
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