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A - INTRODUCAO
OBJETO

O presente documento trata dos procedimentos e orientagdes necessarias para contratacao
de empresa através do ato publico de concorréncia, objetivando a execucdo de obras de
REFORMA E AMPLIAGAO DA EM ROSA NEGREIROS CABRAL localizado na Rua Bruno
Vicente Da Luz, 5626 — Espinheiros (Volta de Cima) - Itajai — SC.

QUADRO DE AREAS

N° de Pavimentos 3 pavimentos

Area a reformar 201,13 m?

Area a ampliar 590,29 m?

Area total 791,42 m2
DESCR|CAO

O edificio onde esta instalado a EM Rosa Negreiros Cabral necessita de reforma e
ampliagédo para poder atender a demanda crescente na regidao do Espinheiros (Volta de
Cima).

A estrutura atual conta com apenas duas salas de aula, desta forma sera realizado a
obra em 2 fases, iniciando com a ampliacédo aos fundos da unidade com uma edificacao de
3 pavimentos (térreo + 2) onde serao construidos no térreo 1 (uma) sala de aula (que sera
deslocada para ampliagao do refeitério na parte da reforma), sala de professores, sanitarios
coletivos e PCD e um péatio coberto.

No 1° pavimento tera 2 novas salas de aula, sala de informatica, biblioteca € um
sanitario. No 2° pavimento (Cobertura) ficara a quadra coberta da unidade, com
revestimento com Piso Modular em Polipropileno e Venezianas tipo Industrial em PVC, a
sala de educacao fisica, além de um terrago descoberto.

Todos os pavimentos serdo acessados por escada e por plataforma hidraulica para
atendimento de acessibilidade.

Na area a ser reforma sera mantida uma sala de aula, ampliado a secretaria para
construcdo da sala de dire¢cdo, ampliada a cozinha para construcdo do depdsito. Na sala de
aula a ser deslocada ficara o refeitdrio, lavanderia e sala de supervisdo. Cabera a reforma a
substituicao de pisos, ceramicas, forro, troca do telhado existente por telhado metalico,
colocacao de pastilhas nas circulagdes, pintura, iluminagdo e elétrica. A area externa sera
revitalizada com nova pavimentagido em Paver, bancos, paisagismo e novo Parque Infantil
com Piso Modular em Polipropileno.

Com todas estas alteracbes a unidade passara a ter 4 salas de aula deixando a
condicao de escola multisseriada para se transformar em uma Grupo Escolar.
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RESPONSABILIDADE, GARANTIA E RESPEITO AO PROJETO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condigdes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pelo Municipio de
Itajai. Este memorial sera parte integrante do documento contratual.

A Contratada devera obrigatoriamente manter na obra cépias de todos os projetos,
bem como este memorial descritivo.

Devera cumprir também todas as exigéncias das Leis e Normas de Segurancga e
Higiene do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de protegéo individual a todos que
trabalham ou que, por qualquer motivo, permanegcam na obra.

FISCALIZAGAO

A Secretaria de Educacao efetuara fiscalizacao periddica na obra, desde o inicio dos
servigos até o seu recebimento definitivo. A fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as
seguintes atividades:

¢ solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissbes constatadas nos desenhos, especificacdes e demais elementos do
projeto;

e fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a perfeita execucdo da
obra;

e paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou qualquer disposi¢cao
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

e ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

e ordenar que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos de
projeto e demais disposi¢cdes contratuais, correndo por conta da contratada as despesas
decorrentes da correcao realizada;

e aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigdes.

A presenca da fiscalizagao durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam 0s
atos praticados no desempenho de suas fungdes, nao implica solidariedade ou co-
responsabilidade com a construtora, que respondera unica e integralmente pela execugao
dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da
legislacado em vigor.

Os detalhes de servicos constantes e nao mencionados neste memorial descritivo,
assim como todos os detalhes de servigos aqui mencionados, que ndo constem nos
desenhos, serao interpretados como fazendo parte do projeto.

Nenhuma modificacdo podera ser feita sem o consentimento, por escrito, da
fiscalizagdo, assim como toda e qualquer alteragcao devera ter a aprovagao por escrito do
profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado.
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Quando da apresentacado do orgamento, fica subentendido que o Construtor nao teve
qualquer duvida relacionada com a interpretagdo dos projetos e demais elementos
fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que
a realizacao, pelo Construtor, de qualquer elemento ou sec¢ao de servigos implicara na tacita
aceitacao e ratificagao, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e
preconizados nestas especificagdes, para o elemento ou sec¢ao de servigos executados.

B - DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a
seguir:

| - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e, salvo os expressamente
excluidos adiante, serao inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco. Nestas especificagdes deve ficar
perfeitamente claro que em todos os casos de caracterizacdo de materiais ou
equipamentos, por determinada marca, denominagdo ou fabricacdo, fica subentendida a
alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juizo da CONTRATANTE.

I - A mao-de-obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execugéo das Obras, além de tecnicamente
qualificada e especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em
domingos, feriados ou periodos noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com
antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizagao de obras acompanhe os servigcos
nestes periodos. Caso a fiscalizacdo de obra ache necessaria a admissao e/ou afastamento
de qualquer funcionario para melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA devera
atender tal solicitacdo prontamente.

[l - A CONTRATADA, ainda na condigcao de proponente, tera procedido a prévia
visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢gdes hoje
existentes, locagao e niveis, bem como minucioso estudo, verificagdo e comparagado de
todos os desenhos dos projetos de Arquitetura, inclusive detalhes, das especificacdes e
demais documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para a execugao da obra.

Dos resultados dessa verificacdo preliminar, tera a CONTRATADA, ainda na
condicao de proponente, dado imediata comunicacao por escrito a CONTRATANTE antes
da apresentagdo da proposta, apontando discrepancias sobre qualquer transgressdo a
normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os
erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaragcos ao perfeito
desenvolvimento da obra. Isto posto, a CONTRATANTE nao aceitara, “a posteriori”, que a
CONTRATADA venha a considerar como servigos extraordinarios aqueles resultantes da
interpretagdo dos desenhos do projeto, inclusive detalhes, e do prescrito neste memorial.

IV - Os servigos serao executados em total e estrita observancia das indicacbes
constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos neste memorial. Para
solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:
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- em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto
Arquitetbnico, prevalecera sempre o primeiro;

- em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos
especializados - Estrutural e Instalagbes, prevalecerdo sempre estes ultimos;

- em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

- em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala;

- em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

- em caso de divergéncia entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizagbes
destas nos desenhos, prevalecerdo sempre essas ultimas;

- em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas ou das
especificacbes, orgcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, sera
consultada a CONTRATANTE.

V - Compete a CONTRATADA proceder a compatibilizagdo dos projetos - de
arquitetura, de estrutura, de instalagdes e outros -, oportunidade em que verificara eventuais
interferéncias entre eles, tais como:

- rede de dutos de ar condicionado em relagao ao posicionamento de vigas, pilares e
outros elementos estruturais;

- tubulagBes de agua e de esgotos em relacédo a esses mesmos elementos estruturais;
- altura de vigas, especialmente em escadas, com vistas ao transito de pessoas.

Caso seja detectado qualquer problema dessa espécie, a CONTRATADA
providenciara a modificacdo necessaria - em um ou mais projetos - submetendo a solugéo
encontrada ao exame e autenticacao da fiscalizagdo, ultima palavra a respeito do assunto,
sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

VI - Cabe a CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra,
desenhos complementares, os quais serao previamente examinados e autenticados, se for
o caso, pela CONTRATANTE. Durante a construgdo, podera a CONTRATANTE apresentar
desenhos complementares, os quais serdo, também, devidamente autenticados pela
CONTRATADA.

VII - Serao impugnados pela fiscalizagao todos os trabalhos que nao satisfacam as
condi¢cbes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

AMOSTRAS E CRITERIOS DE ANALOGIA

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no
processo de verificagao.
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Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverao ser novos, de
qualidade compativel com o servigo respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as
Especificacbes de Materiais e Equipamentos. Nao serd admitido o emprego de materiais
usados ou de materiais diferentes dos especificados.

A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacao da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego,
guando em desacordo com o previsto.

O Municipio de ltajai se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer peca, elemento ou parte da construcdo, podendo rejeita-las, observadas as
normas e especificagdes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou ja empregados.

Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por
outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a
com as razdes determinantes do pedido, com o orcamento do material especificado na
substituicdo da proposta.

A substituicdo somente sera aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica ou
similaridade comprovada, a critério do Municipio, e se processara com compensacao
financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pela contratante. Quando
nao houver compensacao financeira, a substituicdo podera ser autorizada pela Fiscalizagao
no Diario de Obra e/ou Oficio/notificagéo.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, nao admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipétese, que a referida consulta sirva
para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

Cabera a parte interessada na substituicio o 6nus da apresentacido de toda a
documentagao necessaria a analise.

A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela contratante.

Apobs o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das
imperfeicbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

ATUALIZACAO DE PROJETOS (“AS BUILT")

Quando a fiscalizagdo julgar necessario, cabera a Contratada providenciar a
atualizacédo de projetos “As Built” sem énus para PMI, como forma de assegurar fidelidade
entre os projetos e obra, que necessitar sofrer alteragdes no andamento dos trabalhos,
conforme o executado. Esta sera sob forma grafica, memorial e relatério fotografico. Todo
material que se fizer necessario a apresentacado, como disquetes, encadernacoes, revelagao
e copias fotograficas correrao por conta da Contratada.
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O “As Built” sera entregue até 30 (trinta) dias corridos, apds a expedi¢ao do termo de
recebimento provisério da obra, para a fiscalizacio; ficando vinculada a ultima medigao,
conforme contrato.

INSTALACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
ADMINISTRACAO DE OBRA

O canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro ou Arquiteto, devidamente inscrito no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no CAU Conselho de Arquitetura e
Urbanismo da regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra. A condugéao do trabalho de
construcdo sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo referido profissional.
Todo o contato entre a fiscalizagdo e a CONTRATADA sera, de preferéncia, procedido
através do Engenheiro ou Arquiteto. Para auxilia-los na supervisdo dos trabalhos, havera o
Encarregado-Geral (preposto). O dimensionamento da equipe de Encarregados e Auxiliares
ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de construgdo previamente
estabelecido.

Seguros

A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas os seguros listados a seguir:
. Seguro de Risco de Engenharia;

. Importancia segurada, igual ao valor do Contrato a ser assinado.

. Vigéncia dos Seguros, igual ao Prazo da Obra ou Servigo.

Transporte de Materiais

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao da obra ou servigo
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Arremates Finais

Ap6s a conclusao dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.

Equipamentos de Protegao Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra das Obras de Reforma e da Ampliacdo, deverdao ser
fornecidos e instalados os Equipamentos de Protegdo Coletiva que se fizerem necessarios
no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério
do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga.

Equipamentos de Protecao Individual — EPI / Identificagciao dos operarios.

Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou subcontratados,
todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e
NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de
segurancga.

Programa de Condicoes e Meio-Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo — PCMAT
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Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo e implementagdao do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-
18 e demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposi¢ao da Fiscalizagdo e do érgao regional
do Ministério do Trabalho.

Outras Despesas a Cargo da CONTRATADA que devera estar inclusos nos prec¢os:

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
CONTRATADA:

- licengas, taxas, alvaras e exigéncias dos 6rgaos publicos, relativas a execugao das
obras e do contrato;

- ART e/ou RRT de execucao das obras e servigos;

- ART e/ou RRT de complementacido em caso de aditamento contratual;

- transporte de pessoal administrativo e técnico;

- transporte de materiais e equipamentos;

- alojamentos, estadia e alimentagdo de pessoal.

- andaimes e plataformas necessarias para a execugao dos servigos;

- protecdes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execugao dos servicos;
- tarifas de consumo de agua e energia elétrica, para a execugao das obras;
- vigilancia do canteiro de obras;

- equipe técnica e administrativa;

- controle tecnoldgico / ensaio dos materiais;

- apresentacao do projeto “As built” no final da obra e relatério fotografico e
cronograma fisico da obra por ocasido das medigdes mensais;

- ART e/ou RRT referente ao projeto “As built” (como construido);

- 0 pagamento da primeira medigao estara condicionado a apresentacdo de toda a
documentacgao exigida para inicio das obras bem como a devida comprovagao da inscrigao
no INSS.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Cabera a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento
adequados a mais perfeita execugado dos servigos contratados, bem como equipamentos de
protegao individual de uso obrigatdrio e ainda equipamentos de protecao coletiva - bandejas
protetoras, tela de fachadas, transporte vertical, andaimes e condutores de entulho - em
conformidade com o recomendado na NR-18, além de prover o canteiro de obras de
extintores de incéndio em numero e locais a serem definidos pela fiscalizagao.
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A medida que os servicos em andamento entrem em fase de conclusdo, a
CONTRATADA devera comegar a desmobilizar os equipamentos empregados na execugao
dos servigos, desmontando o canteiro de obras e diminuindo proporcionalmente o emprego
de mao de obra, evitando-se desta maneira, a interrupcdo muito rapida no andamento dos
servigos ou a mobilizagao do canteiro de equipamentos as pressas.

DESMOBILIZACAO

A permanéncia do Canteiro de Obras limpo, como também livre de obstaculos e pilhas
de material ou entulho cabera a CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA dar a destinacao final de todo entulho gerado pela obra em
bota-fora previamente licenciado, podendo a CONTRATANTE exigir a qualquer momento a
documentacgao legal relativa a destinagao final dos residuos sdlidos gerados pela construgéao
civil.
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C - MEMORIAL DESCRITIVO
1 SERVIGCOS INICIAIS

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a colocagao de todas as placas exigidas
e necessarias para a identificacao da obra e dos servicos.

O modelo da placa de obra com identificacdo do Municipio e do responsavel técnico
sera fornecido pela fiscalizacdo e sua execucéao/instalacao correra por conta da Contratada.

Despesas com mobilizacdo do canteiro de obras, desmobilizagdo do canteiro de
obras, alimentagéo de funcionarios, transporte de funcionarios, EPI e mobilia e equipamento
de escritorio.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislacdo que tratam da gestdo de
residuos da construgao civil.

A boa pratica de limpeza permanente e organizacao do canteiro de obras propiciam:
- Otimizagao dos trabalhos;

- Reducgao das distancias entre estocagem e emprego do material;

- Reducao dos fatores de risco de acidentes.

Para o bom aproveitamento da area do canteiro, é importante:

- Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados e cobertos,
guando necessario;

- Desobstruir as vias de circulagao, passagens e escadarias;

- Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive das
plataformas;

- Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remocgao de entulhos
em diferentes niveis;

- Utilizar capacete, luvas, mascara descartavel e calgcado de segurangca para a
remocao de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;

- Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remocéo;

Durante a execugdo da obra deverdo ser disponibilizados para os trabalhadores
Equipamentos de Protegao Individual (EPI’s) e Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC’s).

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execu¢ao da obra ou servigo
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

No desenvolvimento da obra o canteiro deve apresentar-se organizado, limpo e
desimpedido, principalmente nas vias de circulacao e passagens. O entulho ou sobras de
material devem ser regularmente coletados e removidos. Por ocasido de sua remogao,
necessitam serem tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e
eventuais riscos.
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E proibida a queima de lixo, lenha ou qualquer outro material no interior do canteiro de
obras.

A limpeza da obra sera cobrada desde o seu inicio. O canteiro, incluindo a totalidade
do terreno e a obra propriamente dita, serdo mantidos constantemente limpos e
organizados.

Ficara sob a responsabilidade direta da Contratada a locagédo da obra, que devera ser
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetbnico e o de
implantacao, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

Além das plantas acima citadas, sera relevante o atendimento ao projeto de
fundacgdes, para execug¢do do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e
tabuas niveladas, fixadas para resistir a tensdo dos fios sem oscilagcdo e sem movimento. A
locacao sera por eixos ou faces de paredes. Caso necessario, deve-se sempre utilizar
aparelhos topograficos de maior precisao para implantar os alinhamentos, as linhas normais
e paralelas.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicara a Contratada a obrigagdo de
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas
modificacdes, demolicbes e reposicoes que assim se fizerem necessarias, sob a aprovacao,
ou nao, da Fiscalizagdo do municipio.

A empresa Contratada devera solicitar, junto ao Contratante, a demarcagao do lote,
passeio publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento
topografico, urbanizagdo e o projeto aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, a
fiscalizacdo do Contratante.

Qualquer omissao de informagéo que implique na ndo obtengdo de licenciamentos,
alvara, habite-se, ou em reparos e demoli¢gdes para atendimento de exigéncias dos érgaos
municipais, serdao de inteira responsabilidade da Contratada, que arcara com todos os
custos pertinentes.

Apods ser finalizada a locagao, a Contratada procedera ao aferimento das dimensées,
alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagbes que constam no
projeto aprovado, de acordo com as reais condigdes encontradas no local da obra. Havendo
relevantes divergéncias entre as reais condi¢des existentes no local da obra e os elementos
do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser comunicados, por escrito, a Fiscalizacado
do Contratante, que respondera em tempo habil quais providéncias deverao ser tomadas.

A CONTRATADA providenciara a ligacao provisoria de energia elétrica, dentro dos
padrées da CELESC - Centrais Elétrica de Santa Catarina S.A.

As ligagdes provisorias de energia deverdo obedecer as prescricdes das
concessionarias locais (CELESC) e da municipalidade. A CONTRATADA devera proceder a
todas as ligagdes provisorias para os servicos a serem executados no canteiro de obra,
inclusive prevendo as extensdes dos servigcos publicos que se fizerem necessarias, de tal
forma n&o venham a prejudicar a implantacdo dos demais servigos. Estardo a cargo da
CONTRATADA todos os consumos decorrentes das instalagdes elétricas e usos para a
construcio.

Cabe a contratada a solicitacdo da ligagao proviséria de agua junto a concessionaria
local (SEMASA), sendo que as referidas faturas deverdo estar em nome da empresa
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contratada até o recebimento provisério da obra na qual a mesma fara o pedido junto a
concessionaria de transferéncia de titularidade para o municipio.

Cabe a contratada providenciar as instalagdes sanitarias provisorias e executar a
ligagdo no ramal predial de esgoto existente. .

Serao construidos abrigos com estrutura de madeira revestidos com chapas de
compensado de madeira, pintado na cor branca com tinta latex PVA, com cobertura e
revestimento de piso adequado as condicbes de temperatura e umidade do local. Sera
considerado custo para montagem e desmontagem do barraco de obras.

No intuito de isolar o canteiro de obras dos pontos de passagem de pedestres,
deverao ser colocados tapumes com chapa de madeira compensados 6 mm, com altura de
2,20 m, pintura a cal , na extensdo e espago necessarios para o canteiro de obras e
atendimento as exigéncias da Prefeitura Municipal de lItajai.

Serao construidos depodsitos com estrutura de madeira revestidos com chapas de
compensado de madeira, pintado na cor branca com tinta latex PVA, com cobertura e
revestimento de piso adequado as condi¢cdes de temperatura e umidade do local. Sera
considerado custo para montagem e desmontagem do barraco de obras.

Devido a alteragdes no layout interno e no aumento de area ao projeto da unidade
aprovado junto ao corpo de bombeiros, a CONTRATA realizara projeto de readequagao do
espaco e realizara os tramites de aprovagao com fins de obtencdo de Habite-se ao término
da obra.

2 DEMOLIGAO E REMOGAO

A CONTRATADA fara um detalhado exame e levantamento das demolicbes a serem
executadas. Deverdo ser considerados aspectos importantes, tais como a natureza das
estruturas, os métodos utilizados na construgdo, as condicbes das estruturas e das
construcdes vizinhas, se for o caso.

Especial cuidado devera ser tomado para que as demoligdes previstas nao
prejudiquem as estruturas remanescentes, caixas de passagem elétricas e telefbnicas
instaladas no passeio, tanto publicas como particulares. O material demolido devera ser
depositado em bota-fora devidamente licenciado assim como seu transporte e ficara este
requisito de responsabilidade total da CONTRATADA.

Corte, destocamento, remocdo e transporte de arvores d=<15cm. Deverdo ser
retiradas e transportadas para um bota-fora previamente licenciado, a critério da
CONTRATADA.

Além da limpeza completa do local de forma mecanizada, inclusive a retirada das
raizes existentes, fica a cargo da CONTRATADA também a remogéo do material com
destino final do mesmo em bota-fora devidamente licenciado. Os caminhdes para transporte
do material terdo lonas ou dispositivo de seguranga que possibilite a cobertura do material
transportado até o destino final, de modo a evitar o derramamento ou a queda.A Carga e
descarga mecanizada de entulhos de demolicdo se dara em caminhdes basculantes de 10
m3. Os entulhos deverdo ser devidamente separados, destinados para reciclagem, se for o
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caso, sendo que o material de descarte devera ser depositado em bota-fora com licenga
ambiental. A escavagao e carregamento do material deverdo ser realizados com maquinario
apropriado. Todo entulho de obra devera ser semanalmente descartado pela contratada de
forma a manter limpo e organizado o canteiro de obras.

Os caminhdes para transporte de entulho terdo lonas ou dispositivo de seguranga que
possibilite a cobertura do material transportado até o destino final, de modo a evitar o
derramamento ou a queda. Os entulhos deverdo ser devidamente separados, destinados
para reciclagem, se for o caso, sendo que o material de descarte devera ser depositado em
bota-fora com licenga ambiental sob responsabilidade da CONTRATADA.

3 MOVIMENTO DE TERRA

A escavagao sera feita manualmente em valas e cavas. Ficara a CONTRATADA
responsavel pelos devidos escoramentos para perfeito andamento dos trabalhos e
seguranga dos trabalhadores. O material que sobrar sera destinado adequadamente pela
CONTRATADA , bota fora licenciado.

Toda area de ampliagdo bem como seus acessos e patios externos, sera regularizada
de forma a manter a terraplenagem do local. Nao sera aceito pilhas ou montes de aterro de
solo escavado que esteja ocupando espacgo desnecessario e comprometendo as atividades
operacionais do canteiro de obras.

As areas externas a edificagdo, no interior do terreno previsto para escavacobes
conforme instalagdes subterrdneas elétricas, sanitarias, pluviais e hidraulicas, deverao ser
aterradas com camadas de 0,20 cm de espessura compactada depois do berco de areia
para tubulacbes de PVC, exceto na area da construgcdo a qual devera ter camada de brita
como material de enchimento do radier. Nao sera aceito depédsito de material em areas as
quais n&o sejam a do canteiro de obras, principalmente no que tange a passeios e acessos
publicos. Apos as instalagdes hidrossanitarias, sistema de tratamento de efluentes, caixas
de inspecao, pluviais, instalagdes elétricas e provisérias em geral estarem perfeitamente
assentadas e niveladas, sera executado o reaterro de 30 % reaproveitando o mesmo
material retirado quando da abertura das valas. Na sua reposicdo a mesma se dara em
camadas compactadas de 20 cm, ocorrendo gradativamente a compactagdo mecénica das
camadas. Jamais sera permitido reposicao com material pedregoso.

Transporte comercial de areia e argila se dard com caminhao basculante de 6 m* com
lona do fornecedor ou da jazida até o local da obra. Os caminhdes para transporte terdo
lonas ou dispositivo de seguranga que possibilite a cobertura do material transportado até o
destino final, de modo a evitar o derramamento ou a queda de material no trajeto.

A Carga e descarga mecanizada de entulhos de demolicdo se dara em caminhdes
basculantes de 10 m3. Os entulhos deverdo ser devidamente separados, destinados para
reciclagem, se for o caso, sendo que o material de descarte devera ser depositado em bota-
fora com licenca ambiental. A escavacao e carregamento do material deverao ser realizados
com magquinario apropriado. Todo entulho de obra devera ser semanalmente descartado
pela contratada de forma a manter limpo e organizado o canteiro de obras.
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Os caminhdes para transporte de entulho terdo lonas ou dispositivo de seguranga que
possibilite a cobertura do material transportado até o destino final, de modo a evitar o
derramamento ou a queda. Os entulhos deverao ser devidamente separados, destinados
para reciclagem, se for o caso, sendo que o material de descarte devera ser depositado em
bota-fora com licenga ambiental sob responsabilidade da CONTRATADA.

4 INFRA-ESTRUTURA

NORMAS APLICAVEIS

Norma Titulo

NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento

NBR 6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagbes

NBR 6122 Projeto e Execugado de Fundagdes

NBR 8681 Acdes e Seguranga nas Estruturas - Procedimento

NBR 14931 Execugéao de Estruturas de Concreto - Procedimento

Ainda que néo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como
outras necessarias a plena aplicacdo das demais.

INFORMAGOES PRELIMINARES

A infraestrutura das edificagbes sera do tipo rasa.

ESTACAS ESCAVADAS COM TRATO ROTATIVO (HELICE CONTINUA)

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA
DE 15 M ATE 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE

90809 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_02/2015

95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR,
DIAMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016

95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR,
DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

As fundacbes serdo do tipo profunda, Hélice continua monitorada, em concreto
armado com fck= 25 MPa.

A fundacao do tipo hélice continua trata-se de sistema moldado “in loco”, no qual a
estaca é escavada até o seu fim em um processo continuo, usando um trado em formato de
hélice espiral.
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Antes de iniciar a escavacao da primeira estaca do primeiro dia de execucgao, é
preciso lubrificar a tubulagao. A tampa do trado é aberta, liberando o concreto, e logo depois
ela é fechada para o inicio da perfuragao.

Deve-se penetrar o trado exatamente na posicao definida pelo projeto estrutural, de
forma que as aspirais sejam preenchidas com este solo, o que providenciara suporte lateral
e a estabilidade do furo.

Ao retirar o trado do furo, deve-se bombear concreto fluido pelo tubo central do trado,
até sua base. O concreto fluido devera ser injetado de forma continua enquanto o trado é
removido de forma estatica ou com rotagcdo bastante lenta no sentido da perfuracdo, de
forma que o furo nunca é deixado aberto, ou sem suporte.

Apds o completo preenchimento da estaca, deve-se colocar a armadura de acordo
com o projeto, sendo que o concreto devera estar ainda fluido.

A armadura que deve ter a extremidade inferior afunilada deve ficar acima da cota de
arrasamento, e € necessaria a utilizagao de espacgadores e roletes para que ela desca
centralizada. Deve-se ainda amarrar a armacéao para que ela nao desga, ja que a estaca é
armada apenas na parte superior, conforme o projeto de fundagdes.

Para este método é obrigatério o uso de sensores eletronicos de profundidade, torque,
velocidade, pressao e volume de concreto, de forma que todo o processo seja monitorado,
com posterior emissdo de relatério para cada estaca e fornecimento de coépia ao MUNICIPIO
DE ITAJAI.

CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO

As formas dever&o garantir a geometria final das pecas estruturais conforme projetos,
serem bem travadas e escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados
desmoldantes.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. N&o poderdo ocasionar
desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a
estética.

A retirada devera ser cuidadosa, apds o periodo necessario para se atingir a
resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

A armadura a ser utilizada n&o podera apresentar indicios de corrosédo, e seguirdo o
projeto estrutural, executadas por mao-de-obra especializada. E obrigatéria a utilizagdo de
espagadores entre forma e armagao para garantir os cobrimentos de projeto. E obrigatéria a
utilizagdo de “caranguejos” ou pegas plasticas apropriadas, para garantir o posicionamento
de armaduras negativas de lajes.

O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado no projeto estrutural, e
devera ser impermeavel: a areia e brita utilizados ndo poderdo provocar reacdes alcali-
agregado com o cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizagdo de
aditivos s6 podera ser feita se comprovadamente nao atacarem o ago ou o concreto. A agua
a ser utilizada devera ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso
de ions cloretos ou sulfatos.
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O concreto devera ter a resisténcia (fck) estabelecida em projetos, langcado apds as

formas serem molhadas abundantemente e vibrado com equipamentos proéprios (vibrador

mecanico).

Nos primeiros sete dias a partir do langcamento devera ser feita a cura do concreto,

mantendo umedecida a superficie ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

BLOCOS DE FUNDAGAO

96544

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96546

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96547

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96548

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

96537

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA [LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

90106

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 /
POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURADE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

As cavas para os blocos serdao executadas de acordo com as indicagdes constantes

do projeto estrutural. Se forem encontrados materiais estranhos as constituicdes normais do
terreno, deverdo ser removidos.
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Apés a escavagao, o fundo das valas devera ser regularizado, de acordo com a
profundidade constante no projeto, para posterior apiloamento de fundo de vala, antes da
execucao do lastro de concreto.

Devera ser executado nivelamento e apiloamento do fundo das valas a fim de corrigir
possiveis falhas. Na execucao os fundos das valas deverao ser abundantemente molhados
com a finalidade de localizar possiveis elementos estranhos (raizes de arvores,
formigueiros, etc.) ndo aflorados, que serao acusados por percolagao de agua.

No fundo dos blocos, devera ser executado lastro de brita, com espessura de 5 cm.
Nao sera permitido a concretagem de elementos de fundagédo sem férmas, sob pena de
demolicao e nao aceitagao dos servicos. A férma devera ser em chapa de madeira resinada.
A emenda da forma devera estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a nao
haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverdo estar
perfeitamente travados. Apds a concretagem as formas deverao ser desmontadas e limpas
para aproveitamento futuro.

A armadura devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidagao.
As armaduras deverao ser executadas mantendo os afastamentos exigidos por Norma, de
forma a nao sofrer agcdes de umidade oriunda do terreno.

As armaduras deverao ser acondicionadas, de maneira a nado sofrer agressdes de
intempéries, colocadas as formas com uso de espacgadores de plastico ou cimento,
conforme espagamento de projeto.

A armadura devera estar muito bem posicionada para que o recobrimento minimo da
armadura seja obedecido.

Os blocos serao em concreto armado moldado in loco e usinado. O concreto devera
ser langado nas formas de acordo com cada situagdo, com utilizagdo de vibradores de
imersao de 35 a 38 mm, evitando a segregacdo do mesmo.

A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias devera ser conforme especificado
no projeto estrutural. O concreto devera ser bem vibrado, para que seja evitado o
aparecimento de bicheiras. Dever-se-a evitar que o vibrador encoste-se a forma e a
armadura.

As concretagens s6 poderao ser executadas mediante conferéncia e aprovacao das
armaduras pela fiscalizagdo da MUNICIPIO DE ITAJAI, sob pena de demolicdo da estrutura
e nao aceitagdo dos servicos. As formas deverao ser desmontadas e limpas para
aproveitamento futuro.

Apoés escavadas e concretadas as fundacdes, as mesmas deverdo ser aterradas, em
camadas de 20 cm de espessura com apiloamento e umedecimento conforme ja
especificado.

Para a utilizacdo no reaterro de solos provenientes das escavacdes, referidos
materiais deverdo estar isentos de substancias organicas. O aterro sera executado em
camadas com altura maxima de 0,20m, com material isento de substancias orgéanicas,
adequadamente umedecidas e perfeitamente adensadas por meio de soquetes manuais ou
mecéanicos, com o fim de evitar posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das
camadas aterradas, até atingir a cota de nivel do piso.
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DESMOLDANTE

Apods a diluicdo do desmoldante, a aplicacdo é feita diretamente sobre a forma. A
aplicacao pode ser feita com pano, rolo de pintura ou escovao.

Quando borrifado, o desmoldante tende a formar uma pelicula muito mais uniforme, o
que permite melhor controle do consumo e da espessura. O rolo também é uma boa
ferramenta, proporcionando boa homogeneidade quanto a espessura de aplicaco.

A broxa e o pincel proporcionam camadas mais irregulares, mas, quando se trata de
aplicagdes mais localizadas, facilitam a aplicacéo.

Apos a aplicagao, recomenda-se uma hora de espera antes do inicio da concretagem.
Deve-se evitar, porém, que as formas sejam untadas com muita antecedéncia a
concretagem para que nao haja aderéncia de poeira, 0 que pode provocar falhas na
superficie da peca concretada.

E necessario remover totalmente os residuos de desmoldante que ficam aderidos ao
concreto e outras particulas que, com o tempo, depositam-se na superficie.

Devera ser feita a verificacdo da completa remogao do desmoldante. Para uma melhor
aderéncia de chapiscos em concreto, a estrutura devera estar saturada com superficie seca.

Para execucdo da parede da Sala CCO e Almoxarifado, que encosta na garagem
VTR, devera ser feita uma movimentagao de terra para que esta parede de concreto armado
seja executada.

Todo material proveniente do corte podera ser utilizado para aterro se este estiver
isento de materiais organicos.

As camadas devem ser apiloadas por meio dos pildes. O Servente deve alternar os
golpes produzido por movimentos da altura de aproximadamente 35 cm sobre o aterro, que
devem repetir seguindo uma trajetdria tipo serpentina.

VIGAS BALDRAMES

96544 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF 06/2017

96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF 06/2017

96547 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF 06/2017

96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 06/2017

96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
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MPA, COM USO DE BOMBA [LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

Executar conforme descrigao do item 2.1.2 Blocos de Fundagao.

5 SUPERESTRUTURA

NORMAS APLICAVEIS
Norma Titulo
NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimentos
NBR 6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes
NBR 8681 Acdes e Segurancga nas Estruturas - Procedimento
NBR 14931 Execugéao de Estruturas de Concreto - Procedimento

Ainda que néo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como
outras necessarias a plena aplicagdo das demais.

INFORMAGOES PRELIMINARES

Toda a estrutura principal da edificagdo (pilares, vigas e lajes, rampas, escadas e
arquibancadas) sera moldado in loco, conforme dimensdes, resisténcias e detalhamentos
constantes no projeto.

PILARES e VIGAS

Todos os subitens relacionados a este item Pilares e Vigas, constantes no orgamento
de referéncia fazem parte da descrigéo a seguir:

Os pilares e vigas da superestrutura serdo executados em concreto armado (ver
procedimento “concreto armado moldado in loco”).

As formas dos pilares deverdo ser executadas em chapa de madeira compensada
resinada, de maneira a nao ocasionar descolamentos, prejudicando a superficie de
concreto. Os pilares deverao ser travados de modo a n&o permitir o aumento da secéo de
projeto decorrente da concretagem vibrada.

As formas das vigas de cobertura serdo executadas, utilizando chapa de madeira
resinada, de maneira a ndo ocasionar descolamento das Iaminas, prejudicando a superficie
do concreto. As formas das vigas deverao ser travadas de modo a nao permitir a abertura
das mesmas, produzindo aumento de secao e derramamento de concreto. As deformas dos
pilares, vigas e lajes deveréo ser feitas de modo a permitir, o reaproveitamento das formas
remanescentes.

As Formas deverao ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os materiais
para as formas serdo previamente aprovados pela MUNICIPIO DE ITAJAI.
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LIMPEZA E PREPARO DAS FORMAS

Por ocasido do langcamento de concreto nas formas, as superficies deverdo estar
isentas de incrustagbes de argamassa, cimento ou qualquer material estranho que possa
contaminar o concreto, ou interferir com o cumprimento das exigéncias da especificagdo
relativa ao acabamento das superficies. As frestas deverdo estar vedadas para que nao se
perca nata ou argamassa.

Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser tratadas com um produto
desmolante, destinado a facilitar a sua desmontagem e que ndo manche as superficies de
concreto. O produto a ser usado devera antes receber aprovagao.

Antes da concretagem as formas deverdo ser umedecidas até a saturacao para evitar
a perda de agua do concreto, porém nao se pode permitir a presenga de agua excedente na
superficie.

ARMADURAS PARA PILARES E VIGAS

As armaduras deverao ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressbes de
intempéries, colocadas as formas com uso de espacadores de plastico ou cimento,
conforme espagamento de projeto. As armaduras dos pilares deverdao obedecer as medidas
e alinhamentos de projeto, amarradas umas as outras de modo a garantir a resisténcia do
amarrio, na concretagem. As armaduras das vigas deverado obedecer as medidas de projeto,
amarradas fortemente umas as outras por meio de pontos de amarrio, evitando que as
armaduras se soltem.

PROTECAO

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servicos devem ser
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras da sua posi¢cao correta
dentro da forma. Caso haja deslocamento da armadura de sua posic&o original dentro da
forma, esta devera ser corrigida.

A Contratada devera comunicar a MUNICIPIO DE ITAJAI, obrigatoriamente, num
prazo maximo de 48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e
liberacdo da ferragem.

CONCRETO PARA PILARES E VIGAS

O concreto dos pilares devera ser langado as formas quando estas estiverem travadas
e aprumadas, tomando-se o cuidado de nao langar acima de 2 m provocando segregagao
do concreto, prejudicando a resisténcia e consequente durabilidade.

O concreto das vigas devera ser lancado as formas, vibrados de acordo com a
necessidade em cada ponto evitando a demora do mangote na viga, provocando
segregacao do concreto. A vibragdo devera obedecer ao critério de aparéncia de nata na
superficie, momento no qual devera ser paralisada naquele ponto. Os vibradores deverdo
ter o didmetro de 35 a 38 mm no maximo.
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As lajes serdo macicas de concreto com armaduras bidirecionais (ver procedimento
“concreto armado moldado in loco”). Para iniciar as atividades, as formas de pilar e vigas
devem estar montadas, alinhadas e niveladas.

LAJES

Quando a laje estiver apoiada diretamente sobre as paredes estruturais, esta deve
estar concluida com seu respaldo executado.

As longarinas devem ser escoradas por pontaletes sobre cunhas ou escoras
metalicas. As extremidades das longarinas préximas as vigas devem ser apoiadas em
sarrafos pregados nos garfos.

O nivelamento deve ser feito ajustando-se a altura das escoras de apoio da féorma por
meio de cunhas. A conferéncia do nivelamento é feita com nivel e linha de nailon colocados
na parte superior ou inferior da forma.

Verificar o esquadro da laje através de medidas diagonais. Passar desmoldante em
toda a superficie. Para iniciar as desformas, a laje deve estar concretada e liberada,
segundo recomendacbes do projeto. A desforma comecga pelos pilares, soltando-se os
tensores. Retirar os painéis, desprendendo-os com o desformador ou por intermédio de
cunhas. Manusear as peg¢as com cuidado para nao danificar as férmas. Painéis de maiores
dimensdes e principalmente pilares de canto podem ser preservados, amarrando-os com
cordas para evitar eventuais choques ou quedas.

Posicionar as reescoras das vigas, de necessario, nos locais recomendados pelo
projeto. Retirar os sarrafos-guia e remover as cunhas laterais e da base dos garfos, para
solta-los. Em seguida, desformar as laterais das vigas. Para separar a férma de viga da
férma de laje, usar uma cunha entre o sarrafo de pressao e o assoalho da laje.

ESCADA
Executar conforme descrigdo do item Lajes.

VERGAS E CONTRAVERGAS

Verga e contraverga 10x10 cm em concreto armado Fck = 20 MPa (preparo
mecanico), aco CA 50, estribos @ 5 mm e @ 5/16” mm na longitudinal com formas tabua
de pinho 32 categoria, considerando comprimento total da largura das esquadrias com
traspasse de 20 cm para cada lado.

6 PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA COM TIJOLO CERAMICO 8 FUROS

As alvenarias deverao ser executadas em conformidade com o projeto de arquitetura,
obedecendo-o quanto as suas espessuras e pés direitos, utilizando mao-de-obra qualificada,
dentro da melhor técnica e segundo as normas que forem aplicaveis. As espessuras das
alvenarias indicadas nos desenhos referem-se as paredes depois de revestidas. As fiadas
deveréo ser executadas rigorosamente em nivel, alinhadas e aprumadas. Quando de sua
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execugcao deverao ser deixados embutidos todos os elementos necessarios a fixagcado de
esquadrias e demais elementos que se fizerem necessarios.

As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos de 08 furos, de boa qualidade,
sonoros e bem cozidos, 1/2 vez, assentados com traco volumétrico 1:2:8 de cimento, cal
em pasta e areia média peneirada. Os tijolos deveréo ser cuidadosamente molhados antes
de sua colocacéo. As juntas terao espessura maxima de 15 mm e serao rebaixadas, a ponta
de colher, para que o emboco adira fortemente. Nos vaos de portas, deverao ser executadas
vergas ou taipas dimensionadas de acordo com o vao especifico de cada porta. Nas
esquadrias, quando necessario, deverao ser executadas também vergas em concreto,
dimensionadas para cada vao especifico.

Se a superficie de apoio estiver na cota do terreno ou lhe for ligeiramente superior,
antes do assentamento da primeira camada de argamassa para tijolos da primeira fiada,
sera executada uma camada de betume e areia.

As alvenarias sobre a laje radier de fundacdo deverdo receber aditivo
impermeabilizante na argamassa, nas suas 03 primeiras fiadas.

DIVISORIAS EM GRANITO
Granito cinza andorinha, acabamento polido.
- Dimensobes variaveis, conforme projeto, espessura: 20mm.

- Altura das Divisodrias: Painéis de 1,80 m nos novos sanitarios.

ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO - COBOGOS

Pecgas pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6cm, de primeira qualidade,
leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrilica
segundo cor indicada no quadro de cores. Compdem o painel em cobogés, base, pilares e
testeira superior com acabamento em pré-moldado de concreto.

Peca: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 6 cm;

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo
plastificante (vedalit) e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura. Iniciar
pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento da interface
com fechamentos laterais e superior.

GRADIL

Gradil e portdes metalicos compostos de:
- Perfil estrutural em ago carbono galvanizado a fogo com seg¢éo 4x6¢cm;
- Fechamento em gradil com arame de ag¢o galvanizado.

Os portdes sao formados com perfis metalicos de secao 4x6¢cm, soldados em barras
horizontais 4x6cm (inferior e superior) com fechamento em gradil de ago galvanizado.
Todoo conjunto recebera pintura na cor branco gelo.
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O fechamento frontal em gradil sera executado com pilaretes de se¢do 4x6¢cm com
base, espacados conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes serao
parafusados em mureta de alvenaria com 0,40m de altura.

MODELO DE REFERENCIA: GRADIL TIPO NYLOFOR

- Pilaretes: secdo 4cm x 6 cm com 1,58m de altura;

- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,53m de altura.
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Em substituicdo das telas existentes havera fechamento com gradil de 1,53 m de
altura sob o muro, com pilaretes metalicos e tela de ago galvanizado de tamanho fixo,
instalado em todo o entorno do lote. Nas divisoes e portoes internos sera usado os gradis
com altura de 2,03 m.

EXECUCAO
A instalagcado devera obedecer a seguinte ordem: pilaretes-painel-pilaretes.

Os pilaretes deverao ser parafusados na mureta de alvenaria. Devera ser verificado
o0 prumo e alinhamento. O gradil devera ser fixado aos pilaretes por meio de fixadores
especificos ou soldados.

Apoés a fixagao definitiva, devera ser certificado o nivelamento das pecas e o seu
perfeito funcionamento.

ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADO

Na quadra poliesportiva, sera ser instado alambrado de tela galvanizado malha 8 fio
12, ¢/ tubo galv. 2" Com distanciamento de 15 cm pra protegéo da veneziana industrial.

VENEZIANA INDUSTRIAL

A veneziana industrial sera fabricada com estrutura de ag¢o galvanizado e suas aletas
sao produzidas com, PVC para proporcionar ventilagdo natural e contribuir para o processo
de iluminagao natural da quadra esportiva
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ALETAS DE P.V.C.

As aletas sao fabricadas em P.V.C. rigido (em varias cores) com aditivo anti-UV, sendo
extrudadas com forma a aumentar a resisténcia as deformagdes, impedindo a entrada
de agua de chuva.

MONTANTES

Os montantes verticais (guarnigdes laterais) podem ser fabricados em chapa de aco
galvanizada, chapa de ago pré-pintada, aluminio-manganés em liga semi-dura ou ainda
em PVC, de acordo com as necessidades ou especificagdes do cliente.

COMPOSIGAO

Na montagem dos mddulos, a fixacdo das aletas nos montantes é feita através de
rebites aplicados sob pressdo com arruelas de reforco em latdo estampado na parte
interna, permitindo um conjunto leve e de absoluta rigidez.
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7. IMPERMEABILIZAGCAO

As impermeabilizagdes serdo executadas por pessoal habilitado, cabendo a
CONTRATADA fazer prova, perante a CONTRATANTE, desse fato, mediante atestado
fornecido pelos fabricantes dos produtos especificados para cada tipo de sistema. Quando
as circunstancias ou as condigbes locais se verificarem tais que tornem aconselhavel o
emprego de sistema diverso do previsto nas especificacbes, serdo tais circunstancias
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constatadas pela fiscalizagao, sendo adotado o sistema mais adequado ao caso, mediante
prévios entendimentos com a CONTRATANTE. Os servicos deverdo obedecer
rigorosamente as normas da ABNT, especialmente as seguintes:

NB-279/75 - Selegéo de Impermeabilizagédo
NB-987/85 - Elaboracao de Projetos de Impermeabilizagdo (NBR 9575)
NB-1308/85 - Execugéo de Impermeabilizagdo (NBR 9574)

NBR 9952 — Manta asfaltica para impermeabilizagoes

TINTA ASFALTICA

O produto pode ser aplicado com rolo de |14 de carneiro, pincel, trincha ou sistema de
projecao convencional. Deve-se aplicar o produto em, no minimo, duas demaos cruzadas e
alternadas, respeitando-se o intervalo entre 8 horas entre demaos.

Aplicar impermeabilizante nos baldrames envolvendo a parte superior dos mesmos, e
descendo nas laterais. Emendas deveréao ser feitas com sobreposi¢do de 30 cm.

Os pilares que estardo em contato com o solo, por conta do declive no terreno deverao
receber em todo o perimetro a camada de impermeabilizante.

Apods a aplicagao nos baldrames devera ser proibido o transito sobre o mesmo apos a
execucao desta impermeabilizagao para evitar seu rompimento.

Sera aplicado com a superficie regularizada, limpa, livre de dleos, graxas e poeira,
isenta de particulas soltas, nos casos especificos com caimento adequado para ralos (1 a
2%) e umedecida, porém ndo saturada, revestimento impermeavel contra infiltragbes,
hidrofugante, com a utilizagdo de trinca, broxa e/ou vassourdo de pélo macio, em duas
demaos cruzadas, com intervalo de seis horas a doze horas entre elas, de acordo com as
condi¢cdes do ambiente. Na sequéncia, aplicar o chapisco e refazer o revestimento.

Aplicar camada de argamassa de assentamento (sem cal) com adicdo de aditivo
impermeabilizante nas primeiras quatro fiadas de tijolos, com cimento e areia no trago de
1:3.

Apds a cura devera ser aplicado reboco com impermeabilizante de acordo com a
orientagdo do fabricante, para evitar a percolagdo da agua pela futura alvenaria, pontos de
infiltracao e mofo.

MANTA ASFALTICA

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de 6leo,
graxa, desmoldante, etc. Sobre a superficie horizontal umida, executar regularizagdo com
caimento minimo de 1% em dire¢do aos pontos de escoamento da agua.

Aplicar sobre a regularizacdo seca uma demao de primer de solucdo asfaltica de
imprimacéo com rolo ou trincha e aguardar a secagem por no minimo 6 horas.

Alinhar a manta asfaltica de acordo com o requadramento da area. Com auxilio da
chama do macarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta. Nas emendas das

Secretaria Municipal de Educacdo

Avenida Vereador Abrahdo Jodo Francisco, 3855 - Ressacada
88307-303 e Itajai ® Santa Catarina

Fone: 47 3249-3300

die@edu.itajai.sc.gov.br



MUNICIPIO DE &

= ITAJAI

mantas, devera haver sobreposicao de 10 cm que receberao biselamento para proporcionar
a vedacao.

Executar as mantas na posicédo horizontal, subindo 10 cm na posicao vertical. Apds a
aplicagdo da manta asfaltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo os locais
impermeabilizados com agua e mantendo o nivel por no minimo 72 horas.

8. REVESTIMENTO

Deveréo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a
NB-231, além do que segue:

- os revestimentos deverao apresentar paramentos perfeitamente desempenados e
aprumados;

- a superficie da base, para as diversas argamassas, devera ser bastante regular para
que estas possam ser aplicadas em espessura uniforme, obtendo-se assim, um
revestimento perfeitamente aderente e de textura uniforme e controlada, de acordo com sua
finalidade;

- caso necessario, a base devera ser regularizada;

- a superficie a revestir devera ser limpa, livre de po, graxas, 6leo ou residuos
organicos.

As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais solUveis em agua (sulfatos, cloretos,
nitratos, etc.) que impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos deveréo
ser eliminadas através de escovagao a seco, antes do inicio da aplicacdo do revestimento.

Os revestimentos de argamassas, salvo indicagdo em contrario nestas Especificagoes,
serdo constituidos, no minimo, por duas camadas superpostas, continuas e uniformes: o
chapisco, aplicado sobre a superficie a revestir e a massa Unica (embogo paulista), aplicada
sobre o chapisco.

As superficies deverao ser abundantemente molhadas com o emprego de jato d’agua,
antes da aplicagao do chapisco. Qualquer camada de revestimento s6 podera se aplicada
quando a anterior estiver suficientemente firme. A aplicagdo de cada nova camada de
revestimento exigira a umidificagao da camada anterior.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverdo ser conservados
umidos, visto que a secagem rapida prejudicara a cura.

Os revestimentos externos ndo poderao ser executados quando a superficie estiver
sujeita a agdo das chuvas e sem nenhuma protecgao.

Nas ocasides de temperatura elevada, os revestimentos externos executados na
jornada de trabalho deverao ter suas superficies molhada ao término desta.

Apds a execugdo da alvenaria, devera ser efetuado o tamponamento dos orificios
existentes em sua superficie, utilizando-se para tanto argamassa de cimento e areia média,
no traco 1:4.

Concluida a operagcao de tamponamento, sera procedida rigorosa verificagdo do
desempeno das superficies, deixando-se “guias” para que se obtenha, apds a conclusao do
revestimento, superficies perfeitamente desempenadas.
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Deverdo ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante dos
azulejos para a espessura das juntas, os quais deverdo ser adotados. Os rejuntes em
massa prépria para tal fim com cores definidas pela fiscalizagdo e nao serdo admitidas
rebarbas.

Nos locais indicados em projeto, nas areas molhadas e nos corredores de uso comum
ou detalhamento fornecido pela fiscalizagéo, os azulejos serdo assentados cerca de 10 dias
apos a execugdo do embogo, com juntas a prumo, assentados com argamassa especial
para azulejos, até as alturas indicados no projeto.

Os cortes para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalagdes,
nao deverao apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas
de forma a serem conseguidas pegas corretamente recortadas, com arestas vivas e
perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

A execucgdo dos servigos devera ser feita por mao de obra especializada e segundo
procedimentos usuais e consagrados para este tipo de aplicacdo de revestimento.

Consideram-se incluidos nestes servicos todos os materiais, mao de obra e acessorios
e/ou complementos necessarios para a completa execugao dos servigos, mesmo que nao
explicitamente descritos nestas especificagbes, porém necessarios para a entrega dos
servigos perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.

E previsto no orcamento uma sobra equivalente aos eventuais recortes/perdas de
pecas resultantes da paginacédo, bem como 10% adicional de cada revestimento diferente,
que deve ser entregue a CONTRATANTE, em suas caixas originais, para que esta possa
armazenar em local especifico, possibilitando futuros reparos/reformas com a perfeita
recomposi¢cdo do revestimento. Detalhes de paginagéo, recortes e outras particularidades
podem ser fornecidos pela fiscalizagdo, submetendo a execuc¢do destes servigcos ao
desenho apresentado, sem custos adicionais.

Todas as superficies de concreto, tais como tetos, montantes, vergas e outros
elementos estruturais ou complementares da mesma, inclusive fundo de vigas, que
receberao reboco, bem como todas as alvenarias, serdo chapiscadas.

Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (sem
cal), na espessura de 5mm, aplicado energicamente sobre o substrato com a colher de
pedreiro com solugao polimérica (adesivo) com preparo manual.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas, a vassoura e
abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo deste revestimento.

A aplicagdo da argamassa de revestimento sera iniciada apos a completa pega entre a
alvenaria e o chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o
agregado miudo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e
cimento comum Portland) no trago 1:5 para emboco e 1:3 para reboco, e espessura de 2,0
cm, além da agua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada.

Sera assentado revestimento de formato 10x10cm, na cores azul, amarela e branca,
do piso acabado até uma altura de 1,20m nas circulagdes, no entrono do bloco novo bem
como no espago coberto.
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AZULEJO PADRAO MEDIO 25X40 cm

Deverao ser na cor branco e liso, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada.
Serao colocados até o teto nos Sanitarios, cozinha e lavanderia.

FORRO DE PVC

Material/Especificagdes

e forro de pvc branco liso, duplo, 10 x 600 cm;
e estrutura metalica.

O forro de PVC deve ser uniforme, rigido e isento de imperfeicbes e nao deve ficar em
contato com fontes de calor superiores a 50°C.

Para tanto as canalizagdes que porventura passarem sobre as placas do forro e que
conduzam fluidos aquecidos, serdo adequadamente isoladas com calhas de 1a de vidro ou |a
de rocha. Deve ser evitado uso de luminarias com ldmpadas incandescentes junto ao forro
de PVC.

O armazenamento das placas deve ser feito em local abrigado de poeiras e
intempéries e serdo empilhadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas.
Todas as precaucgdes devem ser tomadas para evitar-se que as chapas sejam submetidas a
esforcos que eventualmente possam ocasionar deformacbes. Recomendamos o uso de
papelao ondulado, lona ou outro material adequado como protecéo provisoria.

As placas serdo manuseadas com o maximo de cuidado possivel, pois se trata de
material de acabamento sensivel. As maos que as manuseardo deverdo estar sempre
limpas. Recomendamos luvas de borracha para evitar que a gordura e o suor das maos
possam impregnar as chapas de forro.

O comprimento das chapas de forro de PVC sera cerca de 5 mm menor do que o
vao a ser forrado, em todas as extremidades junto as paredes ou as jungoes, para permitir
a livre dilatacdo do material.
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9. COBERTURA

Para a cobertura da quadra sera executado cobertura em arco com telhas termo
acusticas. Para a reforma o tlehado de madeira sera substituido por telhado em estrutura
metalica de 2 aguas tambem com telhas termo acustucas. Os fechamentos laterias de
ambos serdo com tlehas trapezoidais simples.

ESTRUTURA METALICA

Sao utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas metalicas leves.

O tipo de aco a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser tipo ASTM
A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 — galvanizado a
fogo;

PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

O fabricante da estrutura metalica podera substituir os perfis que indicados nos
documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverdo ser substituidos por outros, constituidos do mesmo material,
e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais. Em qualquer caso, a
substituicdo de perfis devera ser previamente submetida & aprovacéo da FISCALIZACAO,
principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituidos por perfis de chapa
dobrados.

Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificacdo da suficiéncia da seccgao util
de pecgas tracionadas ou fletidas providas de conexdao parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade. Todas as conexdes deverao ser calculadas e detalhadas a partir
das informacgdes contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexbes de oficinas poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de campo deverdo ser
parafusadas. As conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das ftrelicas ou
contraventamento deverdo ser dimensionadas de modo a transmitir o esfor¢co solicitante
indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou
metade do esforgo admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conexdes deverdo ser dimensionadas para os valores de
forca cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de
75% de forga cortante admissivel na barra; havendo conexdes a momento fletor, aplicar-sea
critério semelhante. Todas as conexdes soldadas na oficina deverao ser feitas com solda de
angulo, exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.

Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetragao total. Todas as
soldas de importancia deverao ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo. As
superficies das pecas a serem soldadas deverao se apresentar limpas isenta de 6leo, graxa,
rebarbas, escamas de laminacgao e ferrugem imediatamente antes da execugao das soldas.
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As conexdes com parafusos ASTM A325 poderao ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito. Todas as conexdes parafusadas deverao ser providas de pelo menos dois parafusos.
O didmetro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no
minimo &1/2”.

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverdo ser providos de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que
for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverao ser executados com um didmetro @ 1/16”
superior ao didmetro nominal dos parafusos. Estes poderdo ser executados por
puncionamento para espessura de material até 3/4"; para espessura maior, estes furos
deverdo ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém admitido sub-puncionamento. As
conexbes deverao ser dimensionadas considerando-se a hipotese dos parafusos
trabalharem a cisalhamento, com a tensdo admissivel correspondente a hipétese da rosca
estar incluida nos planos de cisalhamento (= 1,05 t / cm?).

A montagem da estrutura metélica devera se processar de acordo com as indicagbes
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execugdo e
especificagbes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverao
ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitagdes da FISCALIZACAO. Os
servigos de montagem dever&do obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares,
alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverdo ser usados contraventamentos provisérios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessario e estes deverado ser mantidos enquanto a seguranga da
estrutura o exigir.

As conexdes provisoérias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e
deverao ser suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso proprio da estrutura,
esforgcos de montagem, esforgos decorrentes dos pesos e operagao dos equipamentos de
montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento.

TELHAS TERMO ACUSTICAS

NORMAS TECNICAS RELACIONADAS
_ABNT NBR 14514: Telhas de acgo revestido de secéo trapezoidal - Requisitos;

__ ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixacdo de telhas de
fibrocimento — Dimensdes e tipos — Padronizacéo;

CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL

Serao aplicadas telhas termo acusticas, “tipo sanduiche”, com preenchimento em PIR,
fixadas sobre estrutura metalica em ago galvanizado.

Largura atil: 1.000mm
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Comprimento: Conforme projeto

Espessura: 30 mm
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As telhas s&o do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes camadas:
- Revestimento superior em ago pré-pintado, na cor branca, de espessura #0,50mm.

- Nucleo em Espuma rigida de Poliisocianurato (PIR), com densidade média entre 38 a
42 kg/m3.

- Revestimento inferior em ago galvalume e em ago prépintado, na cor branca (para
cobertura) e azul (fechamentos laterais)d e espessura #0,43mm.

SEQUENCIA DE EXECUCAO

A aplicacao das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixagdo deve ser
realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixacao deve ser reforcada
com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar encaixe tipo
‘macho-fémea” para garantia de melhor fixacdo. Todos os elementos de fixagdo devem
seguir as recomendacgoes e especificagdes do fabricante.

CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

As fixagbes com a estrutura metalica de cobertura devem ser feitas conforme descritas
na sequéncia de execucdo. Os encontros com empenas e fechamentos verticais em
alvenaria, devem receber rufos metalicos, para evitar infiltragdes de agua. Os encontros dos
planos de telhado com planos horizontais deverdao receber calhas coletoras, conforme
especificacdo e detalhamento de projeto.

CALHAS E RUFOS
Materiais empregados:

¢ Rufos de aluminio, espessura 0,7 mm;
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¢ Calhas em aluminio, espessura 0,7 mm;

¢ Rebites e silicone.

As emendas dos rufos e das calhas deverao ter no minimo 150 mm de sobreposigao,
e as calhas deveréo ter declividade minima de 0,5%.

10. PAVIMENTAGAO

PAVIMENTACAO INTERNA

CIMENTADO/BASE PARA PAVIMENTAGAO COLADA (NIVELAMENTO)

As areas com previsdo de revestimento cerdmico deverdo receber uma camada de
base para o assentamento e regularizagado dos pisos em argamassa trago 1:4; A superficie
de base a receber a camada de base, quando contrapiso, devera ser perfeitamente limpa e
abundantemente lavada no momento do langamento do cimentado.

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI-5

cm, reconhecidamente de primeira qualidade, com classe de resisténcia a abrasao
PEI 5 e garantia do fabricante, Conforme figura abaixo, sugerimos linha Mozilla Martinica ou
produto similar com qualidade semelhante a ser autorizado pela fiscalizagdo conforme
fornecimento de amostras.

O assentamento das pecas sera feito sobre contrapiso com argamassa colante pré -
fabricada, apropriadas para as condi¢des de uso do piso, seguindo obrigatoriamente as
recomendacdes de assentamento do fabricante do piso empregado, constituida de cimento
Portland, areia e aditivos, obedecendo-se as especificagcbes de seu fabricante, de forma a
deixar juntas perfeitamente alinhadas e de espessura minima recomendada. As juntas
serao preenchidas com rejunte pré-fabricado pigmentado, a base de cimento Portland, areia
e polimeros, com cor a ser definida pela fiscalizagao.

Cabera a CONTRATADA tomar os cuidados necessarios para garantir que todos os
pisos a pavimentar tenham o caimento necessario para um perfeito e rapido escoamento
das aguas para os ralos.

Devera estar incluso no preco a execugao das juntas de dilatagdo do piso, conforme a
estrutura pré-fabricada, com o devido rejuntamento das mesmas com silicone especial.

Deve estar previsto no orcamento uma sobra equivalente aos eventuais
recortes/perdas de pegas resultantes da paginagao, bem como 10% adicional de cada
revestimento diferente, que deve ser entregue a CONTRATANTE, em suas caixas originais,
para que esta possa armazenar em local especifico, possibilitando futuros reparos/reformas
com a perfeita recomposicao do revestimento.

Detalhes de paginacdo de piso, recortes e outras particularidades podem ser
fornecidos pela fiscalizagdo, submetendo a execugdo destes servicos ao desenho
apresentado, sem custos adicionais.

REJUNTE DE PISO CERAMICO C/ ARGAMASSA PRE-FABRICADA
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As juntas entre ceramicas terao gabarito de 3 mm (no maximo), com espagadores de
PVC, e serao rejuntadas com rejunte industrial, na cor clara semelhante a do proprio piso.

PISO TATIL

Os pisos tateis de borracha serdo nos modelos alerta e direcionais colados sobre o
piso existente com dimensdes de 25 x 25 cm e espessura de 5 mm, na cor azul e amarelo.
As placas podotateis caracterizam-se pela diferenciagao de textura e cor em relagédo ao piso
adjacente, destinado a construir alerta ou linha de guia, perceptivel por pessoas com
deficiéncia visual. As placas deverdao estar em conformidade com a NBR 9050 -
Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

Modelos:

- Piso Tatil Direcional - tem a fungao de orientar o percurso a ser seguido, possui a
superficie de relevos lineares - cor azul.

- Piso Tatil de Alerta - tem a funcéo de sinalizar perigo ou mudancga de direcdo, com
superficie em relevo tronco-conico - cor amarelo.

e - - - -
b - o - -
- ~ - - -
' S St - o

PAVIMENTAGAO EXTERNA

PISO MODULAR EM POLIPROPILENO
O piso modular externo devera conter as seguintes medidas caracteristicas:
o Material — Polipropileno

e Superficie Plana, perfurada para autodrenagem, com sistema de apoio que
promova a dispersédo da pressao e redugao de impactos;

¢ Placas flexiveis, medindo no minimo por placa: (mm): comprimento x largura x
altura = 250mm x 250mm x 11 mm;

¢ Sistema de encaixes - fixagao por bloqueio com travas fixacgao tripla -Minimo 8
Travas por pega;
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¢ Resisténcia a Carga Rolante (N) =
1500;

o Coeficiente de friccdo = 69 ;
o Coeficiente de Rebote (%) = 96
e Absorgao de Impactos (%)= 24

e Deformacao Vertical (mm) < 0,15

PISO DE CONCRETO 7 CM - COM/SEM ARMADURA

Nas areas de patio sera executado piso tipo industrial em concreto armado, fck 20MPa
com polimento.

Na area coberta recebera posteriormente pintura epoxi, e na externa piso modular em
TPE.

Para a area de calgada, sera executado mesmo padrao, porém sem armadura com
revestimento em ladrilho hidraulico.

Estrutura do piso:
- Espessura da placa: 7cm - com tolerancia executiva de +1cm/-0,5¢cm,;

- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-138 em painel: « a armadura deve ser
constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que atendam a NBR 7481. -
Barras de transferéncia: barra de aco liso @=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada e
engraxada; -

Sub Base: * A sub base de 8cm com tolerancia executiva de +2cm/- 1cm devera ser
preparada com brita graduada simples, com granulometria com didmetro maximo de 19 mm.

PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO
MATERIAL/ESPECIFICACOES

« blocos intertravados 10x20 e=8cm cinza permeavel para passeio;
* blocos intertravados guia 20x20 e=6cm na cor vermelha;

* areia grossa.
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PREPARO DO TERRENO

Para a aplicagdo do pavimento intertravado, o terreno deve ser compactado
vigorosamente e nivelado, definindo nesta etapa, os planos de caimento que se deseja da
pavimentagao para evitar afundamentos apds o assentamento do piso intertravado.

CAMADA DE ASSENTAMENTO

A camada de assentamento do pavimento intertravado deve ser executada somente
quando o preparo do terreno estiver concluido. Esta camada é constituida de areia grossa
sarrafeada na espessura de 4cm e em pequenas extensdes, a frente da linha de
assentamento, para evitar a circulagédo de veiculos e pessoal sobre a areia compactada.
Para a qualidade da pavimentacdo é muito importante que a camada de assentamento
tenha espessura uniforme.

CAMADA DE PAVIMENTAGCAO

Na colocagao das pegas do pavimento intertravado, o assentador deve movimentar-se
sobre a area ja assentada, posicionando as novas pecas contra as ja assentadas. O
acabamento junto ao meio-fio, caixas ou bueiros, deve ser feito com pegas de concreto
cortadas e, junto a estas interferéncias, as pecgas de concreto devem ser assentada a limpes
ligeiramente mais elevadas (+3mm) para que apds a compactagéo, o pavimento nao fique
abaixo do nivel destas interrupgdes

ACABAMENTO FINAL

O pavimento intertravado deve ser compactado com auxilio de placa vibratéria, porém,
antes da compactacgao, deve ser espalhado areia fina sobre o pavimento intertravado para
preencher as juntas entre as pecas de concreto, o que contribuira para o intertravamento do
pavimento. Os pequenos espagos vazios entre as pecas de concreto e as interferéncias
(bueiros e meio-fio) devem ser preenchidos com argamassa. A areia utilizada para o
rejuntamento deve ser mantida sobre a pavimentagéo por 3 dias, antes que seja feita a final
para a liberacdo do pavimento.

As pecas de concreto devem apresentar juntas alargadas com espagadores
incorporados as pegas com espessura entre 6 mm e 10 mm. Isto proporcionara aberturas
entre 5% e 15% da superficie, suficientes para que toda a area do pavimento seja
considerada permeavel.

Possui norma técnica especifica: NBR 9780 e NBR 9781

Fiso Inter Travado

Camada de Assentamento
Areia Grossa sarrafeada
com 4cm de espessura

o”F Terreno Nivelado e Compactado
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11. ESQUADRIAS

Todos os trabalhos de esquadrias deverdo ser realizados com a maior perfei¢ao,
mediante o emprego de mao de obra especializada, de primeira qualidade.

O material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricagao.

PORTAS DE MADEIRA

Todas as esquadrias devem seguir especificacdes constantes na tabela de esquadrias.
Detalhamento, quando necessario, sera fornecido em momento oportuno pela fiscalizacao.

Os marcos das portas de madeira deverao ter espessura de 04 cm, executados em
madeira de boa qualidade e deverao ser chumbados a alvenaria com massa forte e o auxilio
de pregos galvanizados, e ainda, parafusados em tacos de madeira previamente
chumbados nas paredes. Os furos deverdo ser tampados ou vedados com acabamentos na
mesma cor da madeira.

As folhas das portas deverao ser colocadas nos marcos com trés dobradicas de latdo
por folha, perfeitamente prumadas e alinhadas apds a conclusao dos revestimentos de piso
e paredes.

Todas as portas devem ser entregues completas, pintadas na cor a definir, com trilhos,
roldanas, puxadores, dobradicas e fechaduras.

ESQUADRIAS METALICAS

As janelas seréo constituidas por perfis de aluminio, linha 35, anodizados (classe de
25 micra) na cor branca, com acessorios e protecées. Deverado seguir o padrao descrito no
detalhamento de esquadrias e ser entregues na obra em embalagem que as protejam.

Os contramarcos de aluminio deverdo ser solidamente fixados a alvenaria, com
argamassa, a qual devera ser firmemente socada.

As pecas das esquadrias de aluminio deverao ser perfeitamente esquadriados, com
todos os angulos ou linhas de emenda rebitados, bem esmerilhados ou limados, de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de emendas.As pecas das esquadrias de aluminio
deverao ser adequadamente protegidas até o recebimento do acabamento final. Todos os
furos dos rebites ou dos parafusos deverdo ser escareados e as asperezas limadas. Os
furos realizados no canteiro de obra deverao ser executados com maquinas de furar, sendo
vedado o emprego de furadores (pungao).

Caixilhos em aluminio com tela mosqueteiro em nylon serado instalados nas janelas da
cozinha conforme norma da Vigilancia Sanitaria.

Serdao sumariamente rejeitados as pecas metdlicas que nao atenderem as
especificacdes e detalhes fornecidos ou apresentarem grau de intemperismo inadequado.
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12. BANCADAS E PEITORIS

Os tampos e peitoris serdao em granito polido cor “cinza andorinha” com pingadeiras.
Todas as pecgas de granito devem receber polimento molhado em 100%, receber camada
de resina especial para protecdo e apresentar uma superficie livre de imperfeicoes,
orificios e irregularidades na tonalidade. Deve ser submetida a fiscalizagdo amostra nao
retornavel do granito a ser utilizado, de modo que a fiscalizagdo possa acompanhar a
colocagao das pedras e garantir um padrédo nas tonalidades e acabamentos. As mesmas
serao fixadas sobre mao francesa em ago galvanizado.

13. PINTURA

As paredes internas, externas serédo pintadas com tinta acrilica de qualidade, a ser
aferida pela fiscalizagdo, em duas demaos. No entorno do bloco novo a ser ampliado, nas
paredes externas onde nao houver pastilha ceramica o mesmo recebera uma faixa de Azul
Del Rey com altura de 1,20 m do piso acabado a ser definido pela fiscalizagdo de obras.

As alvenarias internas e externas bem como da murada de entorno das Unidades da
Rede Municipal de Ensino: Serao do tipo acrilico fosco: Amarelo Sol, Azul Del Rey e
Branco, o estudo bem como a disposi¢ao das cores em volumes e estruturas sera definido
com a diregdo da unidade juntamente com a fiscalizagdo de obras antes do inicio dos
servicos de pintura. No caso de estruturas metéalicas e madeiras: Serao do tipo esmalte
sintético fosco: Amarelo Ouro, Azul Del Rey e Branco, o estudo bem como a disposig¢ao
das cores em volumes e estruturas sera definido com a dire¢do da unidade juntamente com
a fiscalizagao de obras antes do inicio dos servigos de pintura.

A execucdo dos servicos de pintura obedecera ao prescrito nesta especificagao e,
especialmente, ao disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente as
seguintes:

a) NBR 11702/92: Tinta para edificagées nao-industriais (CB 207/Nov 1991);
b) NBR 12554/92; Tinta para edificagdes nao-industriais (TB 400/Nov. 1991);
c) NBR 13245/95; Execugao de pinturas em edificagdes n&o-industriais.

Os servigos de pintura deverado ser executados dentro da mais perfeita técnica. As
superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam. Deverao ser tomadas precaugdes especiais no sentido
de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e
ferragens de esquadrias.

Antes de executar qualquer pintura, a CONTRATADA devera submeter a fiscalizagao
da CONTRATANTE uma amostra, com dimensdes minimas de 100x100cm, na parede onde
sera a aplicacao final.

As cores e marcas dos produtos devem passar pela aprovacao da fiscalizagao.
Uma vez definidas as marcas dos produtos a serem utilizados na pintura da obra, a
CONTRATADA devera apresentar, por escrito, para a aprovagio da FISCALIZAGAO,
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um plano de trabalho seguindo rigorosamente as especificagdes técnicas do(s)
fabricante(s) das tintas.

O plano de trabalho devera indicar as técnicas que serao adotadas na preparagao das
superficies a serem pintadas, e esquemas de pinturas com as cores que serao empregadas,
para cada caso particular. As cores serdo indicadas pelo autor do projeto.

Aindicagao exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores
sera oportunamente comunicada &8 CONTRATADA pela fiscalizagao.

A CONTRATADA devera seguir as orientagdes do fabricante quanto aos tempos de
secagem necessarios entre uma demao e outra, sendo que a quantidade de deméaos sera
condicionada a obtencao de uma superficie homogenia, nunca inferior a duas.

Na pintura da nova unidade, sera considerada a paleta de cores utilizada na
construgdo antiga, para que ndo destoem uma da outra. Os tons de branco, cinza, azul e
amarelo devem ser respeitados.

Todas as superficies a serem pintadas deverao estar firmes, lisas, isentas de mofo e
principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias,
conforme a umidade relativa do ar.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos
sucessivas.

Os trabalhos de pintura serao terminantemente suspensos em tempos de chuva.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies néao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que nao puderem ser
evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor
adequado.

Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Contratada
consultar a Fiscalizagdo do Contratante, para obter sua anuéncia e aprovagao.

Nas esquadrias em geral, deverédo ser removidos ou protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o po, antes de aplicar a demao
seguinte de tinta.

Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

S6 serao utilizadas tintas de primeira linha de fabricagao.
As tintas deverao ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.

PINTURA ACRILICA FOSCA PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS - 02
DEMAOS

As paredes internas, externas e tetos serao pintadas com tinta acrilica de qualidade, a
ser aferida pela fiscalizagdo, em duas demaos.
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PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO PARA MADEIRAS E METAIS, DUAS
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR - 02 DEMAOS

Apds o emassamento, as pecas serdo lixadas, para, posteriormente, receber fundo
preparatorio, e acabamento com tinta esmalte sintético acetinado de qualidade, em duas
demaos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdo do Contratante.

14. INSTALAGOES ELETRICAS

NORMAS APLICAVEIS

Norma Titulo

NBR 5410 Instalagdes Elétricas em B.T.

NBR 14039 Instalagdes Elétricas em M.T.

NBR 5419 Proteg&o contra descargas atmosféricas

NBR 8995-1 lluminagéo de ambientes de trabalho

NBR 5461 lluminagéo

NBR-IEC 60439-1 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tenséo

NBR-6146 Invélucros de equipamentos elétricos

NBR-IEC 60529 Graus de Protecdo

NBR-IEC 60947.2 Disjuntores Baixa Tensao

NR10 Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade

N-321.001 Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria de
Distribuicdo — CELESC

N-321.002 Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Primaria de
Distribuicdo — CELESC

Ainda que néo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como
outras necessarias a plena aplicagdo das demais.

INFORMAGOES PRELIMINARES

As recomendacgdes aqui apresentadas visam orientar a execucido das instalagdes
novas de teto, piso e de parede compreendidas em condutores, condutos, dispositivos de
comando e protecdo, iluminagdo, interruptores e tomadas elétricas, no sentido de
estabelecer uma instalacdo funcional e segura. Nao implicam, todavia, em qualquer
responsabilidade dos projetistas com relacdo a qualidade da instalacdo executada por
terceiros em discordancia com as normas aplicaveis.

A NBR 5410 contém prescri¢des relativas ao projeto, a execugao, a verificagao final e
a manutencao das instalagbes elétricas a que se aplica. Observe-se que a garantia de
segurangca de pessoas e animais domésticos, bem como a conservagdo dos bens,
pressupdem o uso das instalagdes nas condigdes previstas por ocasiao do projeto.

As prescri¢cdes fundamentais constituem a base desta norma e todas as demais tém
por objetivo dar a instalacdo condicbes de atendé-las plenamente. Destaca-se o
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cumprimento das exigéncias da NR-10, relativa as condigcbes minimas de seguranca em
instalagbes elétricas e servicos em eletricidade, sendo que em todas as fases do projeto foi
critério de escolha o atendimento de solugdes que viessem a mitigar os riscos de acidentes,
graves ou nao.

O principio basico deste projeto baseia-se nas normativas supra-citadas, escolhendo-
se materiais e equipamentos conforme as influéncias externas, protecdo contra choques
elétricos, protecao contra efeitos térmicos, protecdo contra sobretensoes, visando também o
seccionamento e comando, independéncia da instalacdo elétrica, acessibilidade aos
componentes, condi¢cdes de alimentacéo e condigdes de instalagéo.

A determinacao da poténcia de alimentagao, seja em termos de poténcia ativa, seja
sob a forma de poténcia aparente, foi a etapa basica na concepc¢ao desta instalagao elétrica.

O calculo da poténcia de alimentacdo levou em conta as possibilidades de nédo
simultaneidade no funcionamento das cargas de um dado conjunto de cargas, o que é feito
através da adocao de um fator de demanda e um fator de diversidade adequado a este tipo
de instalagéo.

O dimensionamento dos circuitos implica na determinagcdo da seg¢do nominal dos
condutores e na escolha do dispositivo que os protegera contra sobrecorrentes e curto
circuitos. Foram utilizados os seguintes critérios:

oCapacidade de condugao de corrente;

oQueda de tenséo;

oCoordenagéo com a protecao contra correntes de sobrecarga;
oCoordenagao com a protecao contra correntes de curto-circuito;
oProtecgao contra contatos indiretos nos esquemas TN-S;

oProtegao contra contatos diretos.

A secao adotada foi, em principio, a menor das secbes nominais que atenda a todos
os critérios, a chamada “secao técnica”. A consideracdo, em determinadas circunstancias,
de um “critério econémico” baseado no custo das perdas Joule ao longo da vida util do
condutor, pode levar a adogao de uma se¢ao maior (“se¢cao econémica”).

A distribuicdo de energia elétrica em baixa tensao sera feita em (380/220V), a quatro
fios, na configuracao estrela, com neutro e terra aterrados em um unico ponto, sendo que no
interior da instalacdo o neutro e terra deverédo estar separados, conforme esquema (TN-
S/NBR 5410).

O projeto apresenta e ilustra todas as linhas elétricas que deverao ser instaladas na
sua grande maioria de forma embutida nas paredes e pisos e aparentes no teto ou sobre o
forro da edificagao.

Também representa o posicionamento de caixas de parede e teto para passagem,
derivagao e/ou montagem de pontos e equipamentos, identificacdo dos diversos circuitos e
comandos, bem como o Diagrama Unifilar e quadro de cargas dos quadros de distribuicdo.
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O estudo luminotécnico foi baseado no método de Lumens, com o objetivo de propor
uma iluminagéo com tecnologia LED (Light Emitting Diode) em substituicdo as lampadas de
descarga de alta pressao ou fluorescente tubulares e compactas. O estudo buscou atingir
niveis médios de luminancia e uniformidade para a area interna e racionalizagdo do
consumo de energia elétrica. As luminarias e equipamentos LED aplicados sdo de alto
rendimento e eficiéncia energética, baixo fator de manuteng¢ao proveniente da vida util da
tecnologia LED e devido a utilizacdo de equipamentos com elevados graus de protegéo
contra penetracao de agua e poeira.

SUBESTAGAO E MEDIGAO DE ENERGIA

As recomendagdes aqui apresentadas visam orientar a execugdo da subestacédo de
medicdo com transformador em poste no sentido de estabelecer uma instalagcédo funcional e
segura.

No poste de transformacdo, localizado dentro do terreno da edificacdo, teremos a
protegdo contra surtos de tensao por para-raios tipo ZnO, tensao nominal de 21,0 kV e
corrente nominal de 10,0 kA, fixados em cruzeta de concreto. O transformador sera fixado
ao poste através de 2 suportes, especificos para poste circular, padrao Celesc - A30.

O engastamento do poste, ou seja, a parte do poste que ficara enterrada n&do devera
ser menor que 1,80m.

Das buchas de baixa tensdo do transformador de 225kVA, sairdo cabos de cobre
isolados em termofixo para 1.000V do tipo EPR 90°C, #120,0mm2 (02 cabos por fase e
neutro) dentro de 2(um) eletrodutos de PVC Rigido de @4, instalado de forma aparente e
fixado ao poste através de fitas em ago galvanizado ou aluminio, para a alimentagdo dos
quadros/caixas que estdo embutidos dentro do cubiculo da subestacao externa.

A subestacdo é composta de um unico cubiculo e na parede dos fundos tera 04
caixas/quadros embutidas, iluminagao artificial através de luminaria hermética (IP65) do tipo
fechada com LED integrado 37W acionada por interruptor e aberturas para ventilagao
natural.

A medicao de energia da edificagcao sera unica e exclusiva para esta unidade e devera
ser feita em baixa tensdo de forma indireta com o uso de transformadores de corrente, RTC
= 300/5A e FT = 2,0, e enquadrada como grupo “A” e cadastrada como Unidade
Consumidora UC 12294000. Os transformadores de corrente deverdo ser instalados em
caixa modelo TC-2 padrao CELESC (750x680x250)mm e o medidor devera ser instalado em
caixa para medidor de demanda do tipo MDR\HS, padrdo CELESC (550x680x250)mm e
devera registrar tanto o consumo quanto a demanda de energia(kWh/kW).

A malha de aterramento da entrada de energia sera composta por 5 hastes
cooperweld @35/8"x2,44m, dispostas a uma profundidade minima de 50cm, conforme projeto,
distanciadas entre si de 3,0m e interligadas por cabo de cobre nu de #35,0mm? e deverao
estar ligados a este sistema de aterramento: o neutro e carcaga do transformador, partes
metalicas ndo condutoras da entrada de energia e os para-raios de distribuicdo. Em todos
0s casos, a maxima resisténcia de terra medida em qualquer época do ano para o sistema
elétrico nao devera ultrapassar a 10 ohms. Para obter-se tal fim, no caso de medicoes
superiores, poderdo ser acrescentadas mais hastes ao sistema, ou aumentar-se o
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comprimento das mesmas, ou ainda, efetuar-se o tratamento quimico do solo. As conexdes
dos cabos as hastes de aterramento deveréo ser feitas por grampos e protegidas por massa

para calafetar.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

Material

Especificagao

Eletroduto flexivel corrugado

Referéncia: Tigre, Amanco ou

equivalente técnico.

Serédo flexiveis corrugados, cor amarela, de cloreto de polivinil ndo
plastificado (PVC), anti-chama, em conformidade com norma NBR 15465,
resisténcia diametral até 320N/5cm, nas instalagées internas de parede.

Serédo flexiveis corrugados, cor laranja, de cloreto de polivinil ndo
plastificado (PVC), anti-chama, em conformidade com norma NBR 15465,
resisténcia diametral até 750N/5¢cm, nas instalagbes de piso e interligacdes
internas/externas.

Conexdes e eletrodutos de PVC
Rigido.

Referéncia: Linha PVC da
WETZEL ou equivalente técnico.

Nao propaga chamas (auto extinguivel);

Bom isolante térmico, elétrico e acustico;

Resistente a maioria dos reagentes quimicos;

Sdlido e resistente a choques térmicos;

Reciclavel e Leve (1,4 g/cm3), o que facilita 0 seu manuseio e aplicagao;

Entradas rosqueadas ou lisas para simples encaixe do eletroduto. Se for
necessaria uma melhor fixagdo ou vedagdo da pega, pode ser usado
adesivo para PVC ou vedante silicone;

Indicados para instalagbes elétricas internas e aparentes;

Especificagdes do padrao da qualidade conforme a norma ABNT NBR
15465;

Os produtos da Linha PVC sao livres de metais pesados (processo
ecologicamente correto);

Cor aplicada no projeto: CINZA quando aparentes

Eletrodutos metalicos
conexdes.

rigidos e

Referéncia: ELECON, CARBINOX,
ELETROPOLL ou equivalente
técnico.

Serédo rigidos de ago carbono com rebarba interna removida NBR
5597(NPT) ou 5598(BSP), roscaveis, galvanizados a Fogo.

Os eletrodutos obedecerdo ao tamanho nominal em polegadas, conforme
projeto e deveréo ser fornecidos em barra nao inferiores a 3m.

Pegas e Acessoérios em aluminio
para eletrodutos.

Referéncia: Linha Aluminio da
WETZEL ou equivalente técnico.

Fundidos em Liga de Aluminio Silicio com otima resisténcia mecanica,
acabamento liso e rosca Rosca BSP (GAS). Parafusos em ago zincados e
bicromatizados.

Recomendados para conexdo de eletrodutos rigidos e conduletes, nas
instalacdes aparentes onde ha presenca de gases nao inflamaveis, vapores
e po; em alvenaria, concretagem e subterraneas.

Nomenclaturas: (Buchas, Arruelas, conectores curvos e retos para BOX,
luvas e conectores, buchas de redugao, prensa cabos e unido.

Duto espiral flexivel singelo PEAD.

Referéncia: Kanaflex ou
equivalente técnico.

Eletroduto espiralado corrugado flexivel em polietileno de alta densidade
(PEAD). Desenvolvido para resistir aos esforgos mecanicos e ao ataque de
substancias quimicas encontradas no subsolo.
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Duto corrugado flexivel (PEAD)

Diametro  [Didmetro/Didmetro|Comprim.
nominal externo | interno (m)
mm| pol | (mm) | (mm)

30 [11/4" 413 31,5 [50 ~ 500
40 |1 1/2" 56,0 43,0 [50-100
50 | 2" 63.4 50.8 [50-100
75 3" 89.0 75,0 150 -100
100 4" 1245 11020 |50-100
125] 5" | 155,5 | 128,8 [ 25-50
150 6" | 190,8 | 155,6 | 25-50

Produto fornecido com fio guia de ago galvanizado.

Perfilados e acessorios

Perfilados e acessérios do tipo perfurado 38x38mm com furos oblongos
25x7mm e sem virola. Confeccionados em chapa de ago SAE 1008/1010
#16, livres de rebarbas nos furos e arestas, tratadas por processo de
galvanizagéo a fogo por imersao de acordo com a Norma NBR 6323 e seus
ensaios previstos na norma 7399.

Referéncia: MOPA, Dispan,
BRASDUTO ou equivalente
técnico

Eletrocalhas e acessorios
Referéncia: Dispan, Mopa e

Eletropoll ou equivalente técnico.

Eletrocalhas chapa de agco SAE 1008/1010 #16, livres de rebarbas nos
furos e arestas, perfurada com furos oblongos 25x7mm e sem virola.
Eletrocalha e acessorios tratadas por processo de galvanizagao a fogo por
imersdo de acordo com a Norma NBR 6323 e seus ensaios previstos na
norma 7399.

Quadros de Comado.

Referéncia: Linha CE da Cemar
Legrand ou equivalente técnico.

Quadro metalico RAL 7035, para montagem dos dispositivos de protegéo,
comando e sinalizagdo com grau de protegéo IP 54 / IK 10. Quadro com
tireta na porta para cabeamento e ponto de aterramento na porta e na
placa de montagem. Disponiveis em sobrepor e embutir, com ou sem
flanges, fecho fenda metalico e placa de montagem. Porta removivel com
abertura de 130 graus e borracha de vedagéo. Em chapa de aco tratada a
base de fosfato de ferro e pintura a p6. Caixa e porta na cor branca e placa
de montagem na cor laranja RAL 2004.

Caixas de embutir no contrapiso.

Referéncia: Sperone ou
equivalente técnico.

Corpo inferior em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 na cor preta
para caixas de 04 pontos e de nylon preto para caixas de 08 pontos.
Tampas metalicas do tipo basculante na cor cinza texturizada.

Caixas de passagem metalicas.

Referéncia: Linha CPS e CPE da
Cemar Legrand ou equivalente
técnico.

Caixas com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho
quimico(desengraxe e fosfatizacdo a base de fosfato de ferro) garantindo a
resisténcia do produto e acabamento galvanizado.

Condutores Unipolares Flexiveis
750V - Baixa Emissao de fumacga e
gases toxicos.

Referéncia: Linha CORFITOX
750V da Corfio ou equivalente
técnico.

Condutor com caracteristicas de ndo propagagéo e autoextingdo do fogo,
baixa emissdo de fumaga e gases toxicos. Os cabos sdo livres de
halogénios e n&o contém chumbo.

Construgdo com condutor flexivel de
encordoamento classe 4 ou classe 5.
Poliolefinico termoplastico nao halogenado.

Norma aplicavel: NBR 13248.

cobre nu, témpera mole,
Isolagdo de PE (LSHF/A) -

Cabo Flexivel PVC 70°C 0,6/1kV.

Referéncia: Corfio ou equivalente
técnico.

Condutor flexivel de cobre nu, ttmpera mole, encordoamento classe 4 ou
classe 5.

Isolagdo de PVC/A 70°C - composto termoplastico extrudado a base de
policloreto de vinila, com caracteristicas especiais para ndo propagacéo e
autoextingdo do fogo.

OBS. Para a cobertura dos cabos flexiveis de poténcia 0,6/1 kV unipolares,
o0 composto termoplastico utilizado apresenta caracteristicas de néo
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propagacéao e autoextingdo do fogo.
Norma aplicavel: NBR 7288.

Cabo Flexivel HEPR 90°C 0,6/1kV.
(para uso subterraneo)

Referéncia: Corfio ou equivalente
técnico.

Condutor recomendado para instalagbes em prédios residenciais,
comerciais, industriais e subestagdes. Indicado para aplicagdes que exigem
maior flexibilidade do condutor e prote¢do mecénica do material isolante,
incluindo boa resisténcia a ambientes Umidos. Cabo livre de metais
pesados.

Construgao com condutor formado por fios de cobre nu, témpera mole,
encordoamento classe 4 ou classe 5. Isolaggo de HEPR 90°C -
composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno. Cobertura de
PVC/ST2 90°C - composto termoplastico extrudado a base de policloreto
de vinila.

Norma aplicavel: NBR 7286.

Cabo Flexiveis HEPR 90°C
0,6/1kV — Baixa Emissdo de
fumagca e gases toxicos. (para
instalagbes internas)

Referéncia: linha  CORFITOX
HEPR 90°C 0,6/1kV da Corfio ou
equivalente técnico.

Condutor com caracteristicas de ndo propagacgdo e autoextingdo do fogo,
baixa emissdo de fumaga e gases toxicos. Os cabos séo livres de
halogénios e também n&o contém chumbo.

Construgado Condutor flexivel de cobre nu, témpera mole, encordoamento
classe 4 ou classe 5. Isolagio de HEPR 90°C - composto
termofixo extrudado a base de etilenopropileno de alto médulo. Cobertura
de PE (SHF1) - Poliolefinico termoplastico nao halogenado.

Norma aplicavel: NBR 13248.

Condutor Flexivel PP 750V.

Referéncia: Corfio ou equivalente
técnico.

Condutor flexivel de cobre nu, témpera mole, encordoamento Classe 4 ou
Classe 5; * Isolagdo de PVC/A 70°C — composto termoplastico extrudado a
base de policloreto de vinila, com caracteristicas especiais para nao
propagacdo e autoextingdo do fogo; * Cobertura de PVC/ST1 70°C —
composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila; « Cores
da Isolagdo: 2 condutores : azul e preto, 3 condutores : azul, preto e
branco, 4 condutores : azul, preto, branco e vermelho (as cores da isolagéo
podem variar conforme solicitagdo do cliente e conforme item 11.3 da NBR
6251) « Cor da Cobertura Preto; * Norma Aplicavel NBR 13249; -
Temperatura Maxima do Condutor: 70°C em regime permanente, 100°C em
regime de sobrecarga e 160°C em regime de curto-circuito

Cabo de cobre nu.

Referéncia: Corfio ou equivalente
técnico.

Cabo de Cobre Nu.

Condutor rigido recomendado para sistemas ade aterramento. Condutor
livre de metais pesados.

Construgdo com condutor formado por fios de cobre nu, témpera mole e
encordoamento classe 2.

Norma aplicavel: NBR 5349.

Terminais e conectores de aperto e
presséo.

Referéncia: Intelli ou equivalente
técnico.

Terminagcdo de condutores de cobre a barramentos. Alta condutibilidade
elétrica e conexdo por aperto ou pressdo destinados a barramentos,
painéis elétricos, motores, quadro de distribuicdo elétrico, etc.

Material: Corpo: Fabricado em liga de cobre fundido | Porca: Ago zincado
eletrolitico.

Norma: NBR-5370 / UL-486A 486B

Ferramenta de Aplicagédo: Chave Estrela ou Boca

Minidisjuntores Unipolares,

Bipolares e Tripolares.

Referéncia: Linha MDW e MDWH
da WEG ou equivalente técnico.

Protecdo contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos de
baixa tensdo, de corrente continua ou alternada de 2 a 125 A, atendendo
as curvas caracteristicas de disparo B e C. Acessorios opcionais: bloco de
contatos auxiliares, barramento de distribuicdo monopolar, bipolar e tripolar,
e trava cadeado, conforme exigéncia da norma NR 10

Possui também mecanismo de disparo livre, onde o disparo independe da
posi¢do da manopla, e Indicagéo do estado do disjuntor.

O minidisjuntor de curva C tem como caracteristica o disparo instantaneo
para correntes entre 5 a 10 vezes a corrente nominal. Sendo assim, sdo
aplicados para a protegdo de circuitos com instalagdo de cargas indutivas.
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O minidisjuntor de curva B tem como caracteristica principal o disparo
instantaneo para correntes entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. Sendo
assim, sao aplicados principalmente na protecdo de circuitos com
caracteristicas resistivas ou com grandes distancias de cabos envolvidas.

NBR NM 60898
127/220 V CA (2 a4 A) 3 kA, (6 a 125A) 5 kA
230/400 V CA (2 a4 A) 1,5 KA, (6 a 125 A) 3 kA
NBR IEC 60947-2

127/220 V CA (2 a4 A) 3 kA, (6 a 125A) 5 kA
230/400 V CA (2 a4 A) 3KkA, (6a 125A) 5 kA
440V CA(2a4A)3 kA, (6a125A) 4,5 KA

Disjuntores em Caixa Moldada.

Referéncia: Linha DWP, DWA e
DWB da WEG ou equivalente
técnico.

Disjuntores tripolares com protegdo contra curto-circuito e sobrecarga,
através de relés termomagnéticos e eletrénicos, de acordo com a norma
NBR IEC 60947-2. Possui capacidade de interrupgdo de curto circuito até
80kA (380/415V) e tensao de operagao nominal 690Vca.

Utilizar com os ajustes térmicos e magnéticos fixos.

Interruptores Diferenciais e

Residuais.

Referéncia: Linha DRs RDW da
WEG ou equivalente técnico.

Disponivel nas versdes bipolar 230Vac e tetrapolar 230/400Vac e 6kA de
resisténcia de curto-circuito que contempla todos os esquemas de
alimentagao possiveis, monofasico, bifasico e trifasico, com ou sem neutro,
atende a correntes de até 100 A e possui detecgao de fuga a terra de 30
mA, para protecdo de pessoas, ou 300 mA, para protegdo de patrimonio.
Modelos com trava-cadeado fornecido como acessorio.

Dispositivos de Protegdo Contra
Surtos

Referéncia: Linha SPW da WEG
ou equivalente técnico.

E um dispositivo de protegdo contra surtos elétricos de tensdo na rede
Disponivel na versdo monopolar, plug-in, para classes de protecao | e Il
desenvolvido em versdes com ou sem contato de sinalizagdo remota e com
sinalizag&o visual para indicar o momento de substituicdo do mddulo de
protegdo, e divide-se em 4 modelos de acordo com a corrente maxima de
descarga presumida (onda 8/20 pus): 12, 20, 45 e 60 kA. Mddulos de
protecdo extraiveis sdo fornecidos como acessorios de reposicdo para
todos os modelos.

Classe de Protecao

Os DPS de Classe | sdo indicados para locais sujeitos a descargas diretas
e de alta intensidade, caracteristica tipica de instalagdes e edificios
alimentados diretamente por rede de distribuicido aérea, exposta a
descarga atmosférica.

Recomenda-se a instalagdo do DPS classe | no ponto de entrada da rede
elétrica na edificagao.

Ja para os locais onde a rede elétrica esta sujeita a descargas atmosféricas
indiretas, caso tipico de instalagbes internas de

residéncias e/ou edificagbes alimentadas por rede elétrica

embutida/subterranea, sao indicados os DPS de Classe |I.

Temporizador Digital

Referéncia: Timer Digital da
Exatron ou equivalente técnico.

O Timer Digital de Trilho controla cargas ligando e desligando-as conforme
programagao (horas, minutos e segundos).

Fixacdo em Trilho DIN 35mm 220 VCA - 60 Hz - 16A e 2 contatos
(NA+NF). Até 16 programagdes: 8 para ON e 8 para OFF de forma horario,
didria e semanal. Fornecimento com bateria interna recarregavel Ni-MH 1,2
V /80 mA.

Botdo Pulsador lluminado @22mm.

Referéncia: Linha CSW-BFI da
WEG ou equivalente técnico.

Dispositivo para comando e sinalizagdo fabricado com materiais que
retardam chama e com aditivos para protegéo contra raios ultravioletas.
Grau de protegdo IP40. Blocos de contato e de iluminagdo deverdo ser de
facil montagem sem a necessidade de ferramentas. Blocos de contato
deverédo ser autolimpantes e fabricados com ligas especiais de prata.

Devera ser fornecido com plaqueta e porta plaqueta de identificagéo, flange
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e bloco de contato duplo (NA+NF) 10A.

Contator

Referéncia: Linha SPW
ou equivalente técnico.

da WEG

E um dispositivo eletromecanico que permite, a partir de um circuito de
comando, efetuar o controle de cargas num circuito de poténcia.

Disponiveis nas versoes, tripolares, tetrapolares e bipolares. Construgcao
fechada contra penetracdo de corpos estranhos e protegido contra toques
conforme VDE 0106. Conexdes de facil acesso aos terminais do contator.
Mesmo bloco de contatos auxiliares frontais de 9...105A (CWM9...105) e
laterais de 9...300A (CWMH9...300). Ampla linha de acessoérios: blocos de
intertravamento mecéanico e elétrico, supressores de surto, barramentos
para conexao, etc. Sistema de fixagdo para montagem rapida em trilho DIN
35 mm (EN 50022) até 105A.

Desenvolvidos em conformidade com as normas: IEC 60947-1, IEC 60947-
4-1, VDE 0660/102, UL-508, CSA C.22.2/14 e CENELEC HD 419.

Principais homologacdes: UL, CE, IRAM, BV, NOM ANCE, RCC, PCT.

Chave de partida direta

Monofasica para Bomba.

Referéncia: Linha PDWMB da
WEG ou equivalente técnico.

Caixa montada de fabrica com contator, relé de sobrecarga e bornes de
ligagdo do controle de nivel e com botdes liga e desliga, sendo o reset do
relé de sobrecarga incorporado ao botédo desliga.

Caixa termoplastica em conformidade com a IEC 60947, base na cor preta
e tampa na cor cinza, grau de protecéo IP52.

Chave de partida direta trifasica
com comutagao automatica para 2
Bombas.

Referéncia: Linha PDWCA da
WEG ou equivalente técnico.

Caixa montada de fabrica com duplo circuito de comutagdo automatica
para funcionamento das motobombas (permite que os motores tenham a
mesma vida util) com contator para manobra dos circuitos, contato auxiliar
para execugdo da comutacdo automatica, disjuntor motor para protecéo
contra sobrecarga, curto-circuito e seccionamento do circuito, 2 chaves
comutadoras, manopla de indicagdo de falta (trip) e bornes de ligagdo do
controle de nivel.

Caixa termoplastica em conformidade com a IEC 60947, base na cor preta
e tampa na cor cinza, grau de protecéo IP52.

Caixas de Luz embutir para
alvenaria.
Referéncia: Linha Tigreflex da

Tigre ou equivalente técnico.

Caixas fabricadas em PVC Antichama na cor amarela. Para paredes
tamanhos 4”’x2” e 4"x4" e para teto formato octogonal tamanho 4"x4" com
fundo mével. Recortes com entradas de 25 mm (3/4”) e de 32 mm (1”).
Reforgo estrutural nas bordas, possibilitando resisténcia a deformacgdes.
Orelhas resistentes que ndo espanam, ndo quebram e nao enferrujam.
Compativel com a instalagdo de qualquer fabricante de interruptores e
tomadas.

Conjuntos de embutir com
modulos de Tomadas e
Interruptores, suporte e placas.

Referéncia: Linha PialPlus da
Legrand ou equivalente técnico.

Médulos brancos em termoplastico isolante termoplastico isolante, de alto
impacto, protegido contra amarelamento precoce ocasionado pela acao de
raios ultravioleta e bornes a parafuso.

Suportes em material de grande resisténcia mecénica. Fornecido com
parafusos de fixagdo autoatarraxantes. Regulagem que possibilita corrigir o
alinhamento do conjunto na parede.

Placas brancas para caixas 4’x2” e 4”’x4”em termoplastico isolante, de alto
impacto, protegido contra amarelamento precoce ocasionado pela acao de
raios ultravioleta.

Interruptores e Tomadas de Uso
Externo

Referéncia: Pial Aquatic da
Legrand ou equivalente técnico.

Modelo apropriado para areas externas e ambientes Umidos, possuindo
protecdo contra projecdo de agua a qualquer direcdo, e corpos sélidos
superiores a diametro 1mm (IP44). Apresenta protegdo contra os raios UV,
que ndo desbotam com a agdo do tempo. Sua instalagdo pode ser feita
direta na caixa de embutir convencional ou sobreposta em caixas do tipo
estanque da mesma linha do produto.
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Alarme PNE (NBR 9050)

Referéncia: Abafire ou equivalente
técnico.

Botoeira / Acionador Manual instalado em in vdélucro com cantos
arredondados, na cor amarela, com grau de protegéo IP65 com etiqueta de
aviso de emergéncia destacados na cor vermelha e em braile. Caixa
equipada com botao tipo soco-resetavel que possibilite o facil acionamento
com qualquer parte do corpo.

Botoeira com possibilidade de acionar qualquer sirente eletronica,
eletromecanica ou qualquer tipo de equipamento elétrico que possua
tensao de alimentagéo até 220V e no maximo 6A.

Sirene bivolt automatica do tipo audiovisual ativada via botoeira, com de
110 Decibéis e com sinalizagdo visual com flashes de luz LED na cor
vermelha e adesivo escrito “Emergéncia” e imagem “PCD” colados no
involucro.

Luminarias LED

Referéncia: Linha LAA e LAN da
Lumicenter ou equivalente técnico.

Luminaria a LED com refletores e aletas(quando indicado) em aluminio alto
brilho, combinados com difusores em acrilico leitoso. Ideal para ambientes
com maior controle de ofuscamento, como escritérios, bancos e outros
ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitenséo
(100-250V) integrados a luminaria.

CORPO: Em chapa de acgo fosfatizada pintada na cor branca microtextura.
REFLETORES: Parabolicos em aluminio alto brilho.

ALETAS: Parabdlicas em aluminio alto brilho.

DIFUSORES: Em acrilico leitoso.

DRIVER INCLUSO: 100 — 250V

IRC: 85 ¢ IP: 20

Lampadas 37W: 3400Im, 4000K e vida util de 50.000h

Lampadas 19W: 1900Im, 4000k e vida util de 50.000h

Luminarias Herméticas LED

Referéncia: Linha LHT da
Lumicenter ou equivalente técnico.

Luminaria hermética de sobrepor, com corpo em policarbonato injetado e
difusor em policarbonato transparente microtexturizado (prismatico). Grau
de protecdo IP65. Completa, com placa de LED e driver multitensao (100-
250V) integrados a luminaria.

Poténcia total 37W - 4000k - 50.000h(L70)
Dimensoes: 124x83x1270mm.

Poténcia total 28W - 4000k - 50.000h(L70) - 3250Im - IRC 80 - IP 65.
Dimensoes: 145x111x662mm.

- 4000im - IRC 80 - IP 65.

Luminarias Herméticas LED 150W
(Quadra)

Referéncia: Linha LHBO1 da
Lumicenter ou equivalente técnico.

Luminaria hermética a LED com grau de protegdo IP67, indicada para
ambientes com pé-direito elevado. Luminaria completa, com 4 mdédulos de
LED SMD de alta eficiéncia aplicados sobre a placa de metalcore e driver
multitensdo (100-250V) com alto fator de poténcia e baixa TDH.

Corpo e Vedagao: Em aluminio microtexturizada na cor branca.

Instalacdo: Modelo de sobrepor fixado em perfilados / eletrocalhas através
de ganchos de sustentacao.

Lente: Fabricada em PMMA injetado com elevado indice de transmissao
luminosa. Vedagao em silicone. Facho luminoso de 60° de abertura.

Durabilidade: Manuteng&do de no minimo 70% do fluxo luminoso inicial em
50.000h de uso.

Modelo 150W: 15990Im, 107Im/W, IRC>70, IP67 e 5000k

Poste de jardim.

Referéncia: Linha LHBO1 da

Luminaria estilo poste de jardim, com altura de 50cm, para uso externo
para aplicagéo de lampada base E27 8W.

Corpo e Acabamento: Em aluminio com pintura microtexturizada branca.
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Lumicenter ou equivalente técnico.

Instalagdo: Fixada em base de concreto circular através de buchas e
parafusos.

Difusor: Em vidro soprado opalino.
Modelos 8W: 806Im, IRC>80, IP65, 4000k e 25.000h

Arandela LED (Tartaruga).

Referéncia: Linha EX02 da
Lumicenter ou equivalente técnico.

Arandela do tipo tartaruga para aplicacao de ldmpada base E27 8W.

Corpo e Acabamento: Em aluminio injetado e com pintura na cor branca,
com borracha de vedagéo e grade frontal de protecao.

Instalacdo: Modelo de sobrepor com aplicagédo em caixas de 4x2”.
Difusor: Em vidro prensado.
Modelos 8W: 806Im, IRC>80, IP65, 4000k e 25.000h.

Projetores de LED.

Referéncia: 435151 da Brilia ou
equivalente técnico.

Projetores em designer supercompacto e pronto para instalar tanto em area
interna quanto em area externa.

Poténcia: 30W.

Fluxo Luminoso: 2350Im

indice de reproducéo de cor: > 70
Angulo de abertura (50%): 100°
Vida util (L70): 30.000h

Grau de Protegao: IP65
Temperatura de cor: 6.500k

Tensao de Alimentagao: 100-240Vac

Fator de Poténcia: >0,9

Projetor Linear LED.

Referéncia: ILUMwall 3 da
Schreder ou equivalente técnico.

Projetor com designer elegante, compacto e linear projetado para efeito
wall washing com diversas distribuicbes fotométricas, na opgcdo com 24
LEDs monocromatico.

Projetor com suportes versateis que permitem uma montagem em qualquer
posicdo em uma superficie horizontal ou vertical que possibilite ajuste de
inclinagdo em passos de 10°.

Driver incluso: 120 — 277V

Corpo e acabamento: Corpo em aluminio injetado, protetor em vidro plano
temperado, 6ptica em acrilico e acabamento em aluminio na cor RAL9023.

Grau de Protecao: IP66 / IK 07
Fluxo Luminoso: 4400 - 5000Im
indice de reproducéo de cor: > 70
Poténcia: 60W; 83Im/W

Vida util (L80): 100.000h
Temperatura de cor: 6.500k

Ainda que né&o citados, devem-se considerar todos 0s insumos necessarios a plena e completa instalagcdo e
funcionamento dos equipamentos e sistemas.

PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

Todos os subitens relacionados a estes itens, constantes no orgcamento de referéncia
fazem parte da descrigdo a seguir:
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LINHAS ELETRICAS (CONDUTOS)

As linhas elétricas (condutos) deverao ser, em sua grande maioria, de embutir nas
paredes e piso e aparente no teto ou sobre o forro da edificagdo. Nos locais como casa de
maquinas e espacgos técnicos destinados a equipamentos e aparelhos de climatizagcao, é
autorizado a instalagao aparente na parede conforme indicado no projeto.

Os condutos embutidos em alvenaria deverdo ser de PVC corrugado (320N/5cm) e
quando embutidos em lajes e contra pisos e em aplicagdes subterrdneas deverdo ser de
PVC corrugado reforgcado (750N/5¢cm) nos diametros de 3/4" e 1” e de PEAD / Kanaflex nos
didmetros iguais ou superiores a 1.1/4”. Admite-se também em algumas transag¢des entre
trechos a aplicacao do eletroduto metalico, exceto esmaltados. Em ambas as aplicagdes o
conduto deve suportar os esforcos de deformacdo caracteristicos do tipo de construgao
utilizado.

Para instalagbes subterraneas envelopadas em concreto, admite-se a utilizagao de
eletrodutos rigidos isolantes (PVC) ou PEAD / Kanaflex.

Os condutos metalicos rigidos deverdo ser metalicos de ago carbono com rebarba
interna removida NBR 5597 (NPT) ou 5598(BSP), roscaveis, galvanizados a Fogo.

Sera adotado nas linhas aéreas o uso de perfilados e eletrocalhas confeccionados em
chapa de aco SAE 1008/1010 #16, livres de rebarbas nos furos e arestas, tratadas por
processo de galvanizacdo a fogo por imersdo de acordo com a Norma NBR 6323 e seus
ensaios previstos na norma 7399.

Os condutos embutidos deverado ser instalados antes da concretagem, assentando-se
trechos horizontais sobre as armaduras das lajes e devem ser colocados de modo a evitar
sua deformacgédo durante a concretagem, devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos
eletrodutos com pecgas apropriadas para impedir a entrada de argamassas ou nata de
concreto. As jungbes dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxilio de
acessorios estanques em relagao aos materiais de construcao.

A instalagdo dos condutos aparentes devera ser feita por meio de abracadeiras fixadas
e aparafusadas a cada metro, luvas e caixas do tipo condulete. As ligagdes dos mesmos
com as caixas através de arruelas apropriadas. A tubulagao sera instalada de modo a nao
formar cotovelos, apresentando, outros sim, uma ligeira e continua declividade para as
caixas.

Os eletrodutos rigidos s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo,
retirando-se cuidadosamente todas rebarbas susceptiveis de danificarem a isolacdo dos
condutores.

Os eletrodutos rigidos serdao emendados, quer por meio de luvas atarraxadas em
ambas as extremidades a serem ligadas, as quais serdo introduzidas na luva até se tocarem
para assegurarem continuidade da superficie interna da canalizagao, quer por qualquer
outro processo que também garanta: perfeita continuidade elétrica; resisténcia mecanica
equivalente a da tubulagéo; vedacdo equivalente a da luva; continuidade e regularidade da
superficie interna.

Perfilados serdo instalados préximo ao teto e sobre o forro ou fixado nas estruturas
metalicas. A fixagdo e sustentacdo dos perfilados sera feita através de conjunto gancho,
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cantoneira e vergalhdo e o distanciamento entre suportes devera se no maximo de 2 metros
e/ou antes e depois de qualquer mudanca de diregao.

Eletrocalhas quando proximas as paredes deverdo ser instaladas através de méo
francesa e quando afastadas da parede serao instaladas proximo ao teto e sobre o forro ou
na estrutura metalica e a fixagdo e sustentacdo sera feita através de conjunto suporte
horizontal, cantoneira e vergalhdo. Ambos os casos a instalagao ocorrerdo com vao maximo
de 1,5m entre e/ou quando ocorrer qualquer mudancga de direcéo.

Os condutos elétricos subterraneos, aplicado nas calgadas e locais de fluxo de
pessoas, deverdo ser diretamente enterrados no solo a uma profundidade minima de 30 cm
(trinta centimetros), devidamente sinalizados com fita de sinalizagéo indicativa de "condutor
de energia elétrica" instalada a 15 (quinze) centimetros acima do duto, em toda a sua
extensio.

Ja os condutos elétricos subterraneos, aplicado nas vias de acesso e locais de fluxo
de veiculos, deverdo ser protegidos por envelope de concreto e enterrados a uma
profundidade minima de 70 (sessenta) centimetros, devidamente sinalizado com fita de
sinalizacao indicativa de "condutor de energia elétrica”, a 30 (trinta) centimetros acima do
duto, em toda a sua extensao.

Em cada trecho de tubulagdo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre
extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu equivalente
até no maximo 270°. Nao devem ser previstas curvas com deflexdo superior a 90°. As
curvas feitas diretamente nos eletrodutos ndao devem reduzir efetivamente seu diametro
interno.

CAIXAS DE PASSAGEM
Devem ser empregadas caixas de passagem:

oEm todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubulagao, exceto nos
pontos de transicdo ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os quais,
nestes casos devem ser rematados com buchas;

oEm todos os pontos de emenda ou derivagao de condutores;
oPara dividir a tubulagdo em trechos ndo maiores do que 20m;

oAs caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser providas de
tampas.

As caixas subterrdneas serdo de concreto ou de alvenaria, revestidas com argamassa
ou concreto, impermeabilizadas e com previsdo para drenagem e em conformidade com as
indicagbes e normativas da concessionaria de energia elétrica. Serdo usadas com
afastamento minimo de 50cm dos postes e meio fios e aplicadas em todos os pontos de
mudanca de dire¢cdo dos condutos, bem como para dividi-los em trechos n&do maiores do
que 20m (para trechos maiores que 20m e com curvas deve-se empregar condutos de
tamanhos nominais superiores aqueles suficientes para o trecho).

As dimensdes internas das caixas serdo determinadas em funcédo do raio minimo de
curvas do cabo usado, do numero de condutos que passam pela caixa, bem como de modo
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a permitir o trabalho de enfiagdo. Deverao ainda, ser cobertas por tampas convenientemente
calafetadas, para impedir a entrada de agua e corpos estranhos.

As tampas deverao possuir inscricdo “ENERGIA” ou “ELETRICA” e as referidas caixas
deverdo ser exclusivas para os condutores de energia, ndo devendo ser empregadas para
os condutores de telefonia ou de comunicacao de dados ou qualquer outro tipo de sistema.

Quando indicada a aplicacédo de tampa de ferro nodular, excluindo o uso de ferro
fundido cinzento. A resisténcia minima € de 125kN (classe B125), para locais onde ocorrer
fluxo somente de pedestres e estacionamento de carros de passeio. Para aplicagdo em vias
de circulacdo de veiculos, ruas, acostamento e estacionamento para todos os tipos de
veiculos, a resisténcia mecanica da tampa devera ser de 400kN (classe D400). O conjunto
da tampa + aro passa a denominar-se tampao de ferro fundido, para atender a especificagao
da norma NBR 10160 da ABNT.

Caixas equipadas deverao ser fornecidas com previsdo de furagdo para passagem
dos cabos e construidas com pogos de esgotamento (drenos) para esgotamento das aguas
pluviais. Em locais onde haja aparecimento do lencgol freatico, construir a caixa sem o dreno
e camada de brita nos fundos da caixa.

Os pisos das caixas devem ter inclinagdo minima de 3% no sentido do pogo de
esgotamento (dreno).

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes e deverao estar
centradas ou alinhadas nos respectivos comodos.

So6 poderao ser abertos os olhais destinados a receber ligacdes de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o paramento da alvenaria — de modo
a nao resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e serao
niveladas e aprumadas.

As alturas das caixas em relacdo ao piso acabado serdo as seguintes (tomadas do
bordo inferior da caixa):

o Interruptores e tomadas médias: 1,20 m
o Tomadas baixas: 0,30 m
o Tomadas altas: 2,20 m

Pontos médios em ambientes para PNE, conforme NBR 9050, deverdo ser
posicionados a 1,00 do piso acabado.

As caixas de interruptores, quando préximas de alizares, serdo localizadas a, sempre
que possivel, no minimo, 10 cm desses alizares.

Diferentes caixas de um mesmo cdmodo deverao estar perfeitamente alinhadas e
dispostas de forma a n&do apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

QUADRO DE COMANDO / DISTRIBUIGAO

Os quadros de distribuicdo deverao ser projetados, fabricados e testados de acordo
com as normativas vigentes para suportar a tensdo e corrente nominal e capacidade de
curto circuito e devem dispor de espaco interno suficiente para facilitar a acomodacao da
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fiacdo interna e suas conexdes, e também, para possibilitar futuras ampliacbes e facil
acesso e remogao dos equipamentos montados.

Todos os dispositivos deverao ter plaquetas de identificacdo gravadas em Iaminas de
material sintético, na cor preta, com inscricées brancas e fixadas a chapa por parafusos ou
arrebites.

O cabeamento interno de medicdo e sinalizacdo devera ser convenientemente
acondicionado em canaletas plasticas e executado com condutores flexiveis de secao
adequada a cada caso, porém nunca inferior a #1,5mm3.

Todos os quadros de distribuicao deverao ser fabricados em chapa de ago protegida
por tratamento anti-ferruginoso, grau de protecdo IP 54-IK 10 e acabamento na cor cinza
claro.

DISPOSITIVOS DE MANOBRA, PROTEGAO E SEGURANGA

Entende-se por dispositivos de manobra e protegao os interruptores, os fusiveis, as
chaves manuais, os disjuntores termomagnéticos, os contatores, os temporizadores, os
dispositivos de protegéo contra surtos, os interruptores a corrente diferencial-residual (DR’s)
e semelhantes.

Os dispositivos devem ser instalados nos quadros de distribuicdo e fixados em ftrilho
DIN 35mm. A instalagdo, posicionamento e caracteristicas técnicas dos dispositivos
satisfarao as Normas da ABNT atinentes ao assunto e serdo definidas nos diagramas do
projeto.

Os dispositivos de seccionamento e protecdo deverao ter indicacdo de posigcdo de
estado e a segurancga na manobra dos disjuntores devera ser proporcionada por dispositivo
que impeca a inser¢ao sob carga dos mesmos.

CONDUTORES

Os condutores serdo instalados de forma que os isente de esforcos mecénicos
incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Nas
deflexdes os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que os
minimos admitidos para o seu tipo.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivagdo. As
emendas e derivacbes dos condutores serdo executadas de modo a assegurarem
resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um
conector apropriado e serdo sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensoes
apropriadas. Condutores emendados ou cuja isolagdo tenha sido danificada e recomposta
com fita isolante ou outro material ndo devem ser enfiados em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente terminada
a rede de eletrodutos e concluidos todos os servicos de construgdo que 0s possam
danificar. A enfiagcao sé deve ser iniciada apds a tubulagao ser perfeitamente limpa.

Para facilitar a enfiacdo dos condutores, podem ser utilizados:
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oGuias de puxamento que, entretanto, sé devem ser introduzidos no momento da
enfiacdo dos condutores e ndo durante a execugao das tubulacoes;

oTalco, parafina ou outros lubrificantes que n&o prejudiquem a isolagdo dos
condutores.

Todos os condutores empregados na instalagdo deverao ser certificados com a marca
nacional de conformidade, conferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial), garantindo assim um padrao minimo de qualidade
para a instalagcao com relagao a fios/cabos elétricos.

Dentro dos quadros de distribuicao e nas caixas de passagem devera ser deixada uma
folga de cabo de no minimo 30 cm e no maximo de 60 cm.

Os condutores deverao ser identificados através de anilhas (n° do circuito) ao longo do
seu percurso, nas caixas de passagem/derivagao, no terminal e no quadro dos circuitos.

Devera também ser obedecida a coloracdo dos condutores conforme o quadro abaixo
para um melhor entendimento do sistema.

COLORACAO DOS CONDUTORES

IDENTIFICACAO COR

Fase R Preto

Fase S Branco ou Cinza

Fase T Vermelho

Retorno Amarelo

Neutro Azul claro

Terra Verde escuro
ILUMINAQAO

Quanto a iluminagdo, a carga foi determinada a partir de célculo luminotécnico,
tomando como base as iluminancias por escritas na NBR 8995-1 e também adotando as
recomendacdes do cliente com relagao a aplicagdo de luminarias LED e futura certificagao
PROCEL.

Os circuitos de alimentacao das luminarias internas serdo comandados pelos
interruptores de parede e os circuitos de alimentacdo das luminarias externa, luminarias da
quadra, corredores e circulagado serdo comandados conforme diagrama elétrico apresentado
em planta, sendo os equipamentos, instalados em um painel de comando com grau de
protecao IP54 (minimo).

O acionamento da iluminagao externa, corredores e circulagao devera ser do tipo
automatizado, respeitando as seguintes premissas:

1 - O acionamento dos circuitos/comandos das luminarias sera realizado de forma
automatica conforme programacéo (ON/OFF) do temporizador.

2 - Apds o acionamento automatico cabera ao usuario desativar, através dos botdes
pulsadores, os circuitos/comandos que achar desnecessario.
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3- Ao acionar o botdo pulsador (acionamento manual) ligado a saida digital do
temporizador a iluminag&o devera ser ligada a qualquer hora do dia, independentemente da
programagao.

4- O desacionamento automatico de toda a iluminagcdo devera ocorrer em sua
totalidade de circuitos/comandos e os botdes pulsadores deverao voltar ao seu estado inical.

As luminarias instaladas em locais com passagem de infraestrutura de perfilados junto
ao teto as mesmas deverado ser fixadas através de ganchos curtos e a ligagcado sendo feita
com o uso de tomada, plugue e cabo PP de 3 vias.

Os circuitos elétricos de acionamento, denominados passantes, dos pontos de
iluminacao externos serao constituidos de cabos unipolares, com classe de isolamento para
0,6/1kV. Os circuitos de derivacdo para as luminarias serdo instalados com cabos
unipolares, com classe de isolamento para 0,6/1kV e opcionalmente podera ser utilizado
cabo multipolar, com classe de isolamento para 0,6/1kV, tipo “PP”.

Os condutores serdao sempre inspecionados e manuseados cuidadosamente,
conferindo-se as suas seg¢des nominais e caracteristicas construtivas, conforme
especificados no projeto, e armazenados de maneira a evitarem-se danos e curvaturas
menores que as recomendadas. As pontas dos cabos serdao mantidas permanentemente
seladas (tampadas), de maneira a evitar-se a penetracao de umidade em seu interior.

Todos os condutores que atravessam ou terminam nas caixas de passagem serao
instalados com uma folga que permita serem retiradas de no minimo, 20 cm para fora da
caixa.

As conexdes serdo sempre executadas em caixas de passagem ou caixa de inspec¢ao
e o isolamento sera sempre refeito com mantas termo contrateis, fitas de auto-fusdo
cobertas com fitas isolantes, restaurando a isolagdo nominal dos cabos de baixa tensao.
Apos a instalagdo, todos os cabos deverdo ser inspecionados quanto a continuidade,
identificagdo e aperto das conexdes.

SISTEMA DE CONDICIONADORES DE AR

Foi previsto para cada maquina de climatizagdo um exclusivo circuito protegido por
disjuntor termomagnético para a alimentagdo das unidades externas dos ambientes
conforme locacdo e poténcias constantes no projeto de climatizagdo, ficando a escolha do
tipo de equipamento e a interligacdo elétrica das unidades internas e externas a cargo das
instaladoras deste sistema e conforme orientagbes do projeto de climatizagéao.

SISTEMAS DE ATERRAMENTO

Para a correta operagdo dos sistemas elétricos, com continuidade do servico
adequado e desempenho seguro dos equipamentos de protecédo e, além disso, de modo
mais importante para garantir os niveis minimos de seguranca pessoal é necessario que se
tenha especial atencao ao sistema de aterramento projetado.

E fundamental que o sistema de aterramento instalado tenha como objetivos
garantidores atender os itens seguintes:
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o Ter uma resisténcia de aterramento mais baixa possivel, =10Q;

o Manter os potenciais produzidos por eventuais correntes de falta dentro de
limites de seguranga, nunca causando fibrilagao no coragdo humano;

o Suportar a correta e seletiva sensibilizacdo dos equipamentos de protegao;
o Proporcionar o correto escoamento das descargas atmosféricas; e
o Escoar as cargas estaticas geradas nas carcagas.

Na entrada de energia deverdo ser interligados ao sistema de aterramento, o neutro
(somente na caixa BEP localizada no interior da subestagdo de energia) e partes metalicas
nao condutoras da subestacéo.

Deverdo ser interligados ao sistema de aterramento da edificagdo além dos
componentes relacionados na entrada de energia, os perfilados e eletrocalhas metalicas do
sistema Elétrico e do sistema de cabeamento estruturado através de cabo de cobre isolado
em PVC — 750V, #16,0 mm?2, conectado as eletrocalhas e perfilados de 10 em 10m, através
de conectores adequados.

Em todos os casos, a maxima resisténcia de terra medida em qualquer época do ano
para o sistema elétrico ndo devera ultrapassar a 10 ohms. Para obter-se tal fim, no caso de
medicoes superiores, poderao ser acrescentadas mais hastes ao sistema, ou aumentar-se o
comprimento das mesmas, ou ainda, efetuar-se o tratamento quimico do solo. As conexdes
dos cabos as hastes de aterramento deverao ser feitas por grampos e protegidas por massa
para calafetar/SIKAFLEX

A equipotencializagédo esta sendo previsto nos barramentos que serdo instalados no
interior das caixas BEP e BEL. Deste barramento sera derivado um condutor de terra para
cada sistema em questao. A interligagcdo do barramento entre todas as massas metalicas
nao condutoras e malhas de terra devera ser feita com cabo de cobre de secdo min.
#16,0mm?, isolado ou cabo de cobre nu de se¢ao min. #25mm?2.

As caixas BEP e BEL deveréo ser interligada e conectada a malha do SPDA que foi
prevista no projeto preventivo de incéndio através de cabo de cobre de segdo min. #50mm3.
Essa malha sera do tipo anel, com hastes do tipo “copperweld”, de diametro 5/8” x 2,44m de
comprimento, circundando o perimetro de toda a edificacao.

PROTEGAO PASSIVA

Interligado ao sistema de aterramento do neutro apenas em um ponto, como orientado
pelas normas da concessionaria, sera deixado em cada ponto de forgca um condutor de
protecao (PE). Este condutor fara parte dos circuitos de iluminac¢ao, tomadas de informatica,
tomadas dos equipamentos de climatizagdo e tomadas em geral, como elemento passivo de
protecdo. Sua padronizagao obedecera a NBR 5410, ou seja, de coloracéo verde ou verde-
amarela.

A instalagdo dos condutores de protegdo obedecera as seguintes disposic¢oes:

o O condutor sera tao curto e retilineo quanto possivel, ndo terd nenhum tipo de
seccionamento e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo de seu
percurso, possam causar interrupgao;
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o Sera devidamente protegido por eletrodutos, rigidos ou flexiveis, nos trechos em que
possa sofrer danificagdes mecanicas.

oSerao ligadas a terra as partes metélicas que, em condigdes normais, ndo estejam
sob tensao, tais como:

oEstrutura de quadros de distribuicao;
oCarcacgas de motores e respectivas caixas de equipamentos de controle ou protegao;

oToda e qualquer tubulagdo metalica nao elétrica (tubulagdo de incéndio, de gas etc)
preferencialmente no ponto mais préximo possivel de entrada dessas tubulagbes no interior
da edificagéo.

O condutor de protegao sera preso ao equipamento por meios mecénicos, tais como
bracadeiras, orelhas, conectores e outros da espécie, que assegurem contato elétrico
perfeito e permanente ou, ainda, através de solda exotérmica. E vedado o emprego de
dispositivos que dependam do uso de solda de estanho.

Os condutores para ligagao a terra do equipamento fixo podem ou nao fazer parte do
cabo alimentador desse equipamento. Serdo instalados de forma a assegurar sua protecao
mecanica e nao terdo qualquer dispositivo capaz de causar ou permitir sua interrupcao.

PROTEGCAO ATIVA
PROTEGCAO CONTRA CONTATOS INDIRETOS/INCENDIO

Foram previstos de interruptores tipo “DR” (Diferencial Residual) em série com
disjuntores termomagnéticos para os circuitos de tomadas de uso geral de todos os quadros
terminais e circuitos de tomadas localizadas em ambientes considerados “molhados”. O uso
destes dispositivos € importante para a protecdo contra choques elétricos causados por
contato com partes vivas da instalagcdo. Neste caso fica eliminada a hipotese de alguma
pessoa sofrer um choque elétrico com maiores danos do que um simples susto.

Estes interruptores “DR” foram dimensionados para uma corrente de fuga para a terra
de 30mA a qual passando pelo coragao humano, nao chega a provocar fibrilagao ventricular,
qgque é o0 que provoca a parada cardiaca e em seguida a parada respiratéria, levando a
pessoa a morte.

E importante que se diga que estes interruptores protegem também contra incéndios
causados por curto-circuito fase-terra, sendo uma protecdo a mais, em se tratando de uma
instalacao para fins comerciais e industriais.

O inconveniente de se usar um dispositivo “DR” é o fato de que se a instalagao estiver
com corrente de fuga para a terra e este valor for maior que a sensibilidade de desarme do
interruptor, este desarmara sempre, até que o problema de corrente de fuga seja
solucionado. A ultima revisdo da NBR 5410 para instalagdes elétricas exige a instalacao
destes dispositivos em instalagdes comercial-residencial-industriais.
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PROTEGAO CONTRA SURTOS ELETROMAGNETICOS

O circuito de corrente alternada devera ser conectado a quadro de distribuicao que
tenha dispositivos para-raios eletronico, para interligar as fases a terra no caso de surtos
eletromagnéticos (vide diagramas dos quadros). O uso destes dispositivos & muito
importante para a protecao dos equipamentos eletro/eletrdnicos, motores e etc., no caso de
sobretensbes causadas por descargas atmosféricas e disturbios oriundos da rede de
distribuicdo de energia elétrica.

Deverao ser usados, conforme indicagdes dos diagramas, dispositivos com classe de
protecdo tipo I e Il, respectivamente, com corrente nominal de descarga de 12,5 kA e
5,0kA , tensao de operacao 275Vca e nivel de protecéo de tensdo <1,2kV. A NBR 5410 para
instalagdes elétricas em B.T. recomenda a instalagdo destes dispositivos em instalagcbes
comercial-residencial-industriais.

Como indicagéo, sugerimos ao final da obra e no inicio das atividades a instalagdo de
DPS Classe lll nas tomadas de corrente das estacbes de trabalho que possuam
equipamentos elétricos/eletrénicos para protegao contra surtos de tensao.

MEDIDAS DE SEGURANCA (NR-10)

Norma Regulamentadora N°10 estabelece procedimentos regulamentares
relacionados a seguranga, saude e condi¢des gerais para os trabalhadores que atuam com
energia elétrica em todos os ambientes de trabalho, abrangendo desde a construgéo civil,
atividades comerciais, industriais, rurais e até mesmo domeésticas. A seguir, transcrevemos
algumas das recomendacgdes/exigéncias da Norma. Cabe ao gerenciador, instalador,
proprietario e seus prepostos, que mantenham as condi¢gées aqui estabelecidas no decorrer
da execucgao e da vida util destas instalacdes, e se atenham a todos os itens estabelecidos
na (NR-10).

As intervengbes em instalagdes elétricas com tensao igual ou superior a 50 volts (em
corrente alternada) ou superior a 120 volts (em corrente continua), somente podem ser
realizadas por trabalhador qualificado, que tenha concluido curso especifico na area
elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

As operagdes elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em
baixa tensdo, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservacao,
adequados para operacéao, poder ser realizadas por qualquer pessoa nao advertida.

Nos trabalhos (de construgao, montagem, operagao, reforma, ampliacdo, reparagao e
inspecao) em instalacdes elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao
controle dos riscos adicionais, especialmente quanto a altura, confinamento, campos
elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes,
adotando-se a sinalizacdo de seguranga. As areas onde houver instalagbes ou
equipamentos elétricos devem ser dotadas de protecdo contra incéndio e exploséo,
conforme dispde a NR 23 - Protecgao contra Incéndios.

Nas instalacdes e servigcos em eletricidade deve ser adotada sinalizacdo adequada de
segurancga, destinada a adverténcia e a identificacdo, obedecendo ao disposto na NR 26 -
Sinalizagcdo de Segurancga, de forma a atender, dentre outras, as situagdes a seguir:
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a) identificac&o de circuitos elétricos;

b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;
c) restricbes e impedimentos de acesso;

d) delimitagbes de areas;

e) sinalizacdo de areas de circulagdo, de vias publicas, de veiculos e de
movimentagao de cargas;

f) sinalizagdo de impedimento de energizagao;
g) identificagdo de equipamento ou circuito impedido.

Nos locais de trabalho sé podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e
ferramentas elétricas compativeis com a instalacdo elétrica existente, preservando-se as
caracteristicas de protegcao, respeitadas as recomendacdes do fabricante e as influéncias
externas.

Para atividades em instalagdes elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminacao
adequada e uma posic¢ao de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia, de forma
a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realizagao das tarefas.

Para evitar o risco de contato (choque elétrico), as instalagdes elétricas dever ser
isoladas e aterradas, ou providas de um controle a distdncia, manual e/ou automatico. Para
evitar os riscos de incéndio e explosdo, deve haver dispositivos automaticos de protegao
contra sobrecorrente e sobretensao, além de protecéo contrafogo.

Os transformadores devem ser instalados segundo recomendacgdes do fabricante e
normas especificas, relacionadas a distancia de isolamento e condi¢cbes de operagao.

Todas as edificagdes devem ser protegidas contra descargas elétricas atmosféricas
(raios), com ligacao a terra e para-raios.

Os condutores e suas conexdes devem prever isolamento, dimensionamento,
identificagao e aterramento.

E proibida a ligagéo simultanea de mais de um aparelho @ mesma tomada de corrente
(benjamin), salvo se a instalagao foi projetada com essa finalidade.

Todo motor elétrico deve possuir dispositivo que o desligue automaticamente toda vez
que, por funcionamento irregular, corra o risco de acidentes.

Os equipamentos de iluminagdo devem ser de tipo adequado ao local da instalacao e
possuir protecao externa adequada.

As tomadas no piso devem ter caixa protetora para evitar entrada de agua e objetos
estranhos.

Os sistemas de protegcao coletiva (SPC) e os equipamentos de protecao individual
(EPI) recomendados nos servigos com eletricidade s&o:

a) isolamento fisico, sinalizagcao, aterramento provisorio;

b) vara de manobra, escadas, detectores de tensao, cintos de seguranga, capacetes e
luvas e ferramentas eletricamente isoladas.
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Para ensaios e vestimentas dos equipamentos de protecdo individual atender o
disposto na Norma NFPA 70E-Riscos Elétricos.

Os servicos de manutencido e reparos s6 podem ser executados por profissionais
qualificados, treinados e com emprego de ferramentas e equipamentos especiais.

Os servicos em locais umidos ou encharcados devem ser feitos com corddes elétricos
alimentados por transformador de seguranga ou por tensao elétrica ndo superior a 24 volts.

Todo profissional de eletricidade deve estar apto a prestar primeiro socorros a
acidentados, especialmente através das técnicas de realimentacao cardiorrespiratéria, bem
como equipamentos de combate a incéndio (do tipo 3).

INSTALACOES TELECOMUNICAGOES

NORMAS APLICAVEIS
Norma Titulo
NBR 5410 Instalagdes Elétricas em B.T.
NBR 5419 Protecdo contra descargas atmosféricas
NBR 14565 Cabeamento Estruturado para Edificios Comerciais e de Data Centers
NBR 14703 Cabos de telematica de 100Q para redes internas estruturadas
ANSI/TIA-568-C.0 Generic telecommunications cabling for customer premises
ANSI/TIA-568-C.1 Commercial building telecommunications cabling standard
ANSI/TIA-568-C.2 Balanced twisted-pair telecommunications cabling and components

standards

ANSI/TIA-569-C Telecommunications pathways and spaces
ANSI/TIA-942-A Telecommunications infrastructure standard for data centers
ISO/IEC 11801 Information technology — Generic cabling for customer premises
ISO/IEC 24764 Information technology — Generic cabling systems for data centers
Oi — BRASIL TELECOM Instalagdo de Rede de Telefénica Predial
TELEBRAS 565-710-300 Instalacdo de redes telefonicas internas
TELEBRAS 235-510-600 Projetos de redes telefénicas em edificagdes
TELEBRAS 565-240-304 Instalagdo de cabos CCI
TELEBRAS 224-3115-01/02 Procedimentos de projetos de tubulagbes telefbnicas
NR10 Seguranca em instalagdes e servicos em eletricidade

Ainda que néo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras
necessarias a plena aplicagdo das demais.

INFORMAGOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo é parte integrante do projeto de cabeamento
estruturado acima especificado, tendo como objetivo auxiliar o uso do conjunto de materiais
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técnicos disponiveis, evidenciar as normas brasileiras utilizadas, fornece especificagbes
técnicas dos materiais, bem como detalhar os procedimentos de execucéo dos servicos.

Consideraram-se as normas brasileiras vigentes no que tange a escolha ao tipo de
servico de telecomunicagdes, mas, devido a existéncia de legislacbes especificas e
complementares das diversas operadoras, deve-se verificar a necessidade de adequacgoes
complementares.

As recomendacgdes aqui apresentadas visam orientar a execucido das instalagdes
cabeamento estruturado (l6gica e telefonia), no sentido de estabelecer uma instalagao
funcional e segura. Nao implicam, todavia, em qualquer responsabilidade dos projetistas
com relagdo a qualidade da instalacdo executada por terceiros em discordancia com as
normas aplicaveis.

Os cabos para conexao dos pontos previstos no projeto deverdo ser oriundos dos
equipamentos ativos e passivos do Rack Principal e Racks subordinados que serao
instalados no interior da edificagao.

O sistema de cabeamento estruturado foi adotado devido ao seu relativo baixo custo
de implantacio e praticidade/flexibilidade para atender as necessidades de instalagao, tanto
para telefonia quanto para rede de dados.

E um cabeamento para uso integrado em comunicagdes de voz, dados e imagem,
preparado de tal forma que atenda aos mais variados layouts de instalagdo, por um longo
periodo, sem exigir modificagbes fisicas da infraestrutura, bastando apenas efetuar
manobras nos Racks e configuracbes de rede e servidor. Um so tipo de cabo atende
diferentes tipos de redes de sinal em baixa tensdo, como por exemplo telefonia, redes locais
de computacgao, transmissao de sinal de video, etc, tornando assim cada ponto uma tomada
de multiplo uso.

A infraestrutura de cabeamento estruturado é imprescindivel em qualquer projeto
moderno, tendo em vista tanto a economia quanto a velocidade de implantacdo, além é
claro, de um Unico cabo poder servir aos mais variados sistemas.

O padrdao Categoria 6 estabelece os requisitos minimos necessarios para o
cabeamento de telecomunicagdes em prédios comerciais/industriais. Ele suporta ambientes
com multiplos produtos e fornecedores variados. Essa categoria fornece niveis de
desempenho e caracteristicas de cabos necessarios para transmissao de voz e dados a
velocidades de aplicagdes de Gigabit Ethernet 1000BaseT.

c¢) Entrada de servi¢co de Telecomunicag¢des

A entrada de servigo foi projetada para atender as necessidades do sistema de logica
(rede de dados) e telefonia fixa e eventual instalagbes de sinal de TV, sistemas de
seguranga e correlatos.

Os cabos das operadoras deverao ser lancados de forma aérea desde o poste da rua
até o poste particular da subestacdo de energia. Em seguida os cabos das operadoras
deverao ser instalados nos eletrodutos fixados junto a poste particular e eletrodutos
subterraneos até o Distribuidor Geral e Rack Principal que serao instalados no interior da
edificacdo.

d) Especificagbes técnicas dos materiais
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Material

Especificagao

Eletroduto flexivel corrugado

Referéncia: Tigre, Amanco ou

equivalente técnico.

Serdo flexiveis corrugados, cor amarela, de cloreto de polivinil ndo
plastificado (PVC), anti-chama, em conformidade com norma NBR 15465,
resisténcia diametral até 320N/5cm, nas instalagdes internas de parede.

Serédo flexiveis corrugados, cor laranja, de cloreto de polivinil ndo
plastificado (PVC), anti-chama, em conformidade com norma NBR 15465,
resisténcia diametral até 750N/5¢cm, nas instalagbes de piso e interligacdes
internas/externas.

Conexdes e eletrodutos de PVC
Rigido.

Referéncia: Linha PVC da
WETZEL ou equivalente técnico.

Nao propaga chamas (auto extinguivel);

Bom isolante térmico, elétrico e acustico;

Resistente & maioria dos reagentes quimicos;

Sdlido e resistente a choques térmicos;

Reciclavel e Leve (1,4 g/lcm3), o que facilita o seu manuseio e aplicagéo;

Entradas rosqueadas ou lisas para simples encaixe do eletroduto. Se for
necessaria uma melhor fixagdo ou vedagdo da pega, pode ser usado
adesivo para PVC ou vedante silicone;

Indicados para instalagdes elétricas internas e aparentes;

Especificagdes do padrdo da qualidade conforme a norma ABNT NBR
15465;

Os produtos da Linha PVC sao livres de metais pesados (processo
ecologicamente correto);

Cor aplicada no projeto: CINZA quando aparentes

Eletrodutos metalicos
conexoes.

rigidos e

Referéncia: ELECON, CARBINOX,
ELETROPOLL ou equivalente
técnico.

Serdo rigidos de ago carbono com rebarba interna removida NBR
5597(NPT) ou 5598(BSP), roscaveis, galvanizados a Fogo.

Os eletrodutos obedecerdo ao tamanho nominal em polegadas, conforme
projeto e deveréo ser fornecidos em barra nao inferiores a 3m.

Pecas e Acessorios em aluminio
para eletrodutos.

Referéncia: Linha Aluminio da
WETZEL ou equivalente técnico.

Fundidos em Liga de Aluminio Silicio com o6tima resisténcia mecéanica,
acabamento liso e rosca Rosca BSP (GAS). Parafusos em ago zincados e
bicromatizados.

Recomendados para conexdo de eletrodutos rigidos e conduletes, nas
instalagbes aparentes onde ha presenca de gases ndo inflamaveis, vapores
e po; em alvenaria, concretagem e subterraneas.

Nomenclaturas: (Buchas, Arruelas, conectores curvos e retos para BOX,
luvas e conectores, buchas de redugdo, prensa cabos e unido.

Duto espiral flexivel singelo PEAD.

Referéncia: Kanaflex ou
equivalente técnico.

Eletroduto espiralado corrugado flexivel em polietileno de alta densidade
(PEAD). Desenvolvido para resistir aos esforgos mecanicos e ao ataque de
substancias quimicas encontradas no subsolo.
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Duto corrugado flexivel (PEAD)

Didmetro  [Didmetro/Didmetro|Comprim.
nominal externo | interno (m)
mm| pol | (mm) | (mm)

30 |1 1/4" 41,3 31,5 |50~ 500
40 [11/2" 56,0 43,0 |50-100
50 | 2" | 634 50,8 |50-100
75 3" | 89.0 75,0 150-100
100 4" | 1245 |1102,0 |50-100
125] 5" | 155,5 | 128,8 [ 25-50
150 6" | 190,8 | 155,6 [ 25-50

Produto fornecido com fio guia de ago galvanizado.

Perfilados e acessoérios

Perfilados e acessorios do tipo perfurado 38x38mm com furos oblongos
25x7mm e sem virola. Confeccionados em chapa de ago SAE 1008/1010
#16, livres de rebarbas nos furos e arestas, tratadas por processo de
galvanizagéo a fogo por imersdo de acordo com a Norma NBR 6323 e seus
ensaios previstos na norma 7399.

Referéncia: MOPA, Dispan,
BRASDUTO ou equivalente
técnico

Eletrocalhas e acessorios
Referéncia: Dispan, Mopa e

Eletropoll ou equivalente técnico.

Eletrocalhas chapa de agco SAE 1008/1010 #16, livres de rebarbas nos
furos e arestas, perfurada com furos oblongos 25x7mm e sem virola.
Eletrocalha e acessorios tratadas por processo de galvanizagao a fogo por
imersao de acordo com a Norma NBR 6323 e seus ensaios previstos na
norma 7399.

Rack de Parede / Mini Rack, Altura
12U e profundidade 570mm.

Referéncia: TRIUNFO, LAN RACK
ou equivalente técnico.

- Base: Confeccionado em ago SAE 1020 - Chapa 1,9mm de espessura
com abertura na parte traseira ou superior para passagem de cabos;

- Estrutura: Confeccionado em aco SAE 1020 - Chapa 1,5mm de
espessura;

- Porta Frontal: Confeccionado em ago SAE 1020 - Chapa 1,5mm
espessura. Porta Frontal com fechadura e visor em acrilico fumé 2,0mm de
espessura ou vidro temperado;

- Medidas externas: 620 x 650 x 600mm (AxLxP);

- Kit de 1° e 2° plano moével 1,5mm de espessura com furos (9x9)mm para
porca gaiola;

-Laterais e Fundos Removiveis: Confeccionado em ago SAE 1020 - Chapa
0,75mm espessura com aletas de ventilagdo e fecho rapido facilitando a
remocao;

- Pintura epdxi-p6 texturizada na cor cinza;

- Fornecimento de Kit de ventilagdo forgada para teto com 02 ventiladores
220V;

- Fornecimento de pelo menos 01 conjunto com 50 porcas e parafusos,
para fixagdo de equipamentos e acessorios.

Caixa de distribuigdo de telefonia.

Referéncia: Padrao Telebras

A caixa deve ser confeccionada utilizando-se ago ou aluminio, provida de
uma ou duas portas com dobradigas, fechaduras e barra de aterramento. A
de a¢o sdo adequadas para uso interno e em ambientes secos e as de
aluminio para uso interno ou externo, em ambientes sujeitos a intempéries,
zona industrial, orla maritima ou locais umidos.

A dimensé&o da caixa deve ser de 60x60x12cm (HXLxP).

Caixas de entrada de telefonica.

A caixa subterrdnea deve ter as seguintes caracteristicas:

a) construida em alvenaria, revestida com cimento e areia ou em concreto;

Secretaria Municipal de Educacdo

Avenida Vereador Abrahdo Jodo Francisco, 3855 - Ressacada
88307-303 e Itajai ® Santa Catarina

Fone: 47 3249-3300

die@edu.itajai.sc.gov.br




MUNICIPIO DE &

2 ITAJAI

Referéncia: Padrao Telebras

b) equipada com ferragens para sustentagdo dos cabos telefénicos;
c) ter furos para passagem dos cabos telefonicos;

d) devem ser construidos pogos de esgotamento (drenos) para
esgotamento das aguas pluviais. Em locais onde haja aparecimento do
lencgol freatico, construir a caixa sem o dreno;

e) os pisos das caixas devem ter inclinagdo minima de 3 % no sentido do
pocgo de esgotamento (dreno);

f) ter tampé&o de ferro fundido.

O dimensionamento deve ser feito em fungdo do numero de pontos
acumulados na caixa de distribuicdo geral (DG), no caso a caixa sera do
tipo R1, dimensbes 60x35x50cm (CxLxH).

Caixas de embutir no contrapiso.

Referéncia: Sperone ou
equivalente técnico.

Corpo inferior em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé na cor preta
para caixas de 04 pontos e de nylon preto para caixas de 08 pontos.
Tampas metalicas do tipo basculante na cor cinza texturizada.

Condutores Unipolares Flexiveis
750V - Baixa Emissao de fumaga e
gases toxicos.

Referéncia: Linha CORFITOX
750V da Corfio ou equivalente
técnico.

Condutor com caracteristicas de ndo propagacgao e autoextingdo do fogo,
baixa emissdo de fumaga e gases toxicos. Os cabos séo livres de
halogénios e ndo contém chumbo.

Construgdo com condutor flexivel de
encordoamento classe 4 ou classe 5.
Poliolefinico termoplastico ndo halogenado.

Norma aplicavel: NBR 13248.

cobre nu, témpera mole,
Isolagdo de PE (LSHF/A) -

Cabo Flexivel PVC 70°C 0,6/1kV.

Referéncia: Corfio ou equivalente
técnico.

Condutor flexivel de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 4 ou
classe 5.

Isolagdo de PVC/A 70°C - composto termoplastico extrudado a base de
policloreto de vinila, com caracteristicas especiais para ndo propagacéo e
autoextingdo do fogo.

OBS. Para a cobertura dos cabos flexiveis de poténcia 0,6/1 kV unipolares,
o composto termoplastico utilizado apresenta caracteristicas de nao
propagacéao e autoextingdo do fogo.

Norma aplicavel: NBR 7288.

Cabo de cobre nu.

Referéncia: Corfio ou equivalente
técnico.

Condutor rigido recomendado para sistemas ade aterramento. Condutor
livre de metais pesados.

Construgdo com condutor formado por fios de cobre nu, témpera mole e
encordoamento classe 2.

Norma aplicavel: NBR 5349.

Terminais e conectores de aperto e
presséo.

Referéncia: Intelli ou equivalente
técnico.

Terminacdo de condutores de cobre a barramentos. Alta condutibilidade
elétrica e conexdo por aperto ou pressdo destinados a barramentos,
painéis elétricos, motores, quadro de distribuicdo elétrico, etc.

Material: Corpo: Fabricado em liga de cobre fundido | Porca: Ago zincado
eletrolitico.

Norma: NBR-5370 / UL-486A 486B

Ferramenta de Aplicagédo: Chave Estrela ou Boca
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Cabo metalico UTP néo blindado —
Cat6.

Referéncia: Cabo Eletrénico
GIGALAN CAT.6 U/UTP 23AWG x
4P- LSZH da FURUKAWA ou
equivalente técnico.

Cabo UTP, ndo blindado, Sistemas de Cabeamento Estruturado para
trafego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-
568-C2 e ISO/IEC 11801, Categoria 6. Cabo de pares trangados compostos
de condutores de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno termoplastico
adequado. Capa externa em PVC nao propagante a chama, fornecido nas
cores azul, vermelha e amarela, Classe de flamabilidade LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), segundo norma IEC-60332-3. Marcagédo sequencial
métrica decrescente, com gravagdo de dia/més/ano - hora de fabricagao,
proporcionando rastreamento do lote. Didmetro nominal de 5,6mm massa
liquida 37 kg/km. NVP (Velocidade Nominal de Propagacao) = 68%. Caixa
com 305metros de cabo.

Cabo metalico F/UTP blindado —
Cat6.

Referéncia: Cabo Eletrénico
GIGALAN CAT.6 F/UTP
23AWGx4P- Indoor/Outdoor DC da
FURUKAWA ou equivalente
técnico.

Cabo F/UTP, blindado, Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego
de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C2
e ISO/IEC 11801, Categoria 6. Cabo de pares trancados compostos de
condutores de cobre nu, 23 AWG, isolados com material termoplastico
adequado. Blindagem feita através de fita de poliéster metalizado sobre o
nucleo do cabo, capa interna em PVC retardante a chama e capa externa
em PVC na cor preta com retardante a chama e resistente a raios UV
aplicado sobre uma fita de material waterblocking. Marcacédo sequencial
métrica decrescente, com gravagdo de dia/més/ano - hora de fabricagéo,
proporcionando rastreamento do lote. Didmetro nominal de 9,5mm massa
liquida 84 kg/km. NVP (Velocidade Nominal de Propagagao) = 68%. Bobina
padrao com 1000 metros de cabo.

Cabo Telefonico Cl

Referéncia: Cobreplast, Megatron
ou equivalente técnico.

Conjunto constituido por condutores de cobre eletrolitico com isolagéo das
veias em polietileno, blindagem em fita de aluminio, capa composta em
PVC, reunidos em até trinta pares. Indicados para instalagbes telefénicas
internas de edificios e outros.

Cabo Coaxial 59 - 75Q

Referéncia: Megatron ou
equivalente técnico.

Condutor em ago cobreado, isolagdo em polietileno, blindagem em fios de
aluminio trangados, capa com composto de PVC e malha de 95%. Cabo
fornecido da cor branca.

Patch Cord GigaLan RJ45/RJ45
Cat. 6.

Referéncia: Patch Cord U/UTP
GIGALAN CAT6 da FURUKAWA
ou equivalente técnico.

Cordéo de Conexao com 1,50 a 2,50 metros de comprimento, tipo Patch
Cord, RJ45/RJ45-UTP 4P. Certificagao Anatel para componente, de acordo
com 0s novos requisitos vigentes. Performance garantida para até 4
conexdes em canal de até 100 metros. Excede as caracteristicas TIA/EIA
568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801. Performance de conector
centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e
performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro;
Produzido com cabo flexivel U/UTP certificado pela Anatel com classe de
flamabilidade LSZH; Disponivel nas configuragdes 568/A, 568/B ou
crossconect. Possui "boot", prote¢do, na cor Preto, injetado, no mesmo
dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo, em movimentos de
conexao e que evitam a desconexdo acidental da estacdo de trabalho
Embalado individualmente. Montado e testado 100% em fabrica. Fornecido
nas cores padréo: Azul, Branco, Vermelho, Cinza, preto, Verde, Amarelo.

Conector fémea RJ45 Cat.6,
Keystone Jack (tomada).

Referéncia: CONECTOR FEMEA
GIGALAN CAT6 da FURUKAWA
ou equivalente técnico.

Conexdo IDC, excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6 /
Classe E. Performance do canal garantida para até 4 conexdes em canais
de até 100 metros e garantia de ZERO Bit Error em Fast e gigabit ethernet.

Corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama (UL 94 V-
0).

Padréo 110 IDC, 8 posigdes, em bronze fésforo com 50uin (1,27um) de
ouro e 100uin (2,54um) de niquel, para conectores de 22 a 26 AWG.
Disponivel em pinagem T568A/B.
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Possibilidade de fixagdo de icones de identificagdo diretamente sobre
tampa frontal anti-poeira.

Fornecido em diversar cores. Permite a instalagdo em angulos de 90° e
180°, oferecendo melhor performance elétrica, maior agilidade e
organizagdo na montagem, reduzindo os raios de curvatura dos cabos.
Compativel com todos os patch panels descarregados, espelhos e
tomadas.

Plug RJ45 GigalLan
(conector macho).

Cat.6,

Referénciaz: CONECTOR RJ45
GIGALAN CAT6 da FURUKAWA
ou equivalente técnico.

Fabricado em material termoplastico ndo propagante a chama UL 94V-0.
Material do contato elétrico em 8 vias em bronze fésforo com 50uin
(1,27um) de ouro e 100uin (2,54pm) de niquel, para conectores de 22 a 26
AWG.

Atende FCC 68.5 (EMI - Interferéncia Eletromagnética).

Contatos adequados para conectorizagdo de condutores sélidos; Conector
possui 3 partes, facilitando o processo de montagem e melhorando o
desempenho elétrico.

Patch panel 24 portas Gigalan -
Cat.6

Referéncia: Linha Patch Panel
GigaLan Cat.6 UTP da Furukawa
ou equivalente técnico.

Estrutura em ago SAE 1020 e painel frontal em material termoplastico de
alto impacto ndo propagante a chama, UL 94V-0. Guia de cabos traseiro
com suportes laterais em ago SAE 1020 e barra em material termoplastico
de alto impacto. Corpo resistente e protegido contra corrosao.

Dimensdes: Altura 44mm (1U) e Largura 482,6mm (19”).

24 conectores frontais RJ45 fémea fixado a circuito impresso para
condutores de 26 a 22 AWG de didametro e contato elétrico do RJ45 em
bronze fosforoso com 50 pin (1,27 ym) de ouro e 100 pin (2,54pum) de
niquel e do contato 110 IDC em Bronze fosforoso com 100 pin (2,54 ym) de
niquel e estanhado.

Switch Gerenciavel

Referéncia: SF 2842 MR da
Intelbras ou equivalente técnico.

Switch Gerenciavel 24 portas Fast Ethernet + 4 portas Gigabit Ethernet com
2 portas Mini-GBIC compartilhadas com multiplas fungbes de
gerenciamento de rede, seguranca de informagdes e eficiéncia no trafego
através da segmentacdo da rede em VLANs, maior confiabilidade e
redundancia nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes
com Spanning Tree, aumento do poder de processamento do enlace com o
Link Aggregation que amplia a capacidade de trafego das portas
agregando-as, priorizacdo de dados, voz e controle de banda com a
criagdo de regras de Qualidade de Servico (QoS), Protocolo SNMP para
maior seguranga e controle de rede através do monitoramento remoto dos
dispositivos conectados via protocolo. Fornecido com suporte para
instalacdo em rack padrédo EIA 19" (1 U de altura).

Access Point.

Referéncia: AP360 da Linha
WiseFi da Intelbras ou equivalente
técnico.

Access Point corporativo com gerenciamento centralizado, desenvolvido
para pequenas e médias redes corporativas. Com 630 mW de poténcia,
300Mbbs de velocidade e 2 antenas internas de 3dBi, cada AP disponivel
na rede suporta até 100 dispositivos conectados simultaneamente e com
possibilidade de criar até 8 redes Wi-Fi diferentes para dividir os
departamentos, oferecendo uma cobertura de até 400 m2. Ele pode ser
instalado no teto ou na parede e é perfeito para qualquer ambiente.

Fornecido com o software de gerenciamento WiseFi que possibilita
controlar todos os Access Points de uma rede, com controle centralizado
de todos os equipamentos, configuragdo em massa para inumeros Access
Points, seguranca avancada de Wi-Fi: VLAN e Radius, customizagdo do
portal de acesso: CPF, voucher, cadastro individual, senha e controle de
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todos os dispositivos conectados na rede Wi-Fi.

Caixas de Luz embutir para
alvenaria.
Referéncia: Linha Tigreflex da

Tigre ou equivalente técnico.

Caixas fabricadas em PVC Antichama na cor amarela. Para paredes
tamanhos 4"x2” e 4"x4" e para teto formato octogonal tamanho 4”x4" com
fundo mével. Recortes com entradas de 25 mm (3/4”) e de 32 mm (1”).
Reforgo estrutural nas bordas, possibilitando resisténcia a deformacoes.
Orelhas resistentes que ndo espanam, ndo quebram e nao enferrujam.
Compativel com a instalagdo de qualquer fabricante de interruptores e
tomadas.

Conjuntos de embutir com
modulos de Tomadas RJ45 Cat6.

Referéncia: Linha PialPlus da
Legrand ou equivalente técnico.

Médulos brancos em termoplastico isolante termoplastico isolante, de alto
impacto, protegido contra amarelamento precoce ocasionado pela acao de
raios ultravioleta e bornes a parafuso.

Suportes em material de grande resisténcia mecanica. Fornecido com
parafusos de fixagdo autoatarraxantes. Regulagem que possibilita corrigir o
alinhamento do conjunto na parede.

Placas brancas para caixas 4x2” e 4’x4” em termoplastico isolante, de alto
impacto, protegido contra amarelamento precoce ocasionado pela acao de
raios ultravioleta.

Para manter uma uniformidade de modelos de espelhos em toda a
instalagéo o fabricante devera possuir espelhos para toda linha e/ou tipo de
instalagdo existente no projeto, contendo modelos para 1, 2, 3 ou 4
conectores RJ-45, tomada coaxial, tomada HDMI, espelho cego ou com 1
furo para saidas do sistema de CFTV, entre outros.

Quando instalados em caixas de ligacdo de aluminio (conduletes), caixas
de piso, canaletas e colunas metalicas, deverado ser utilizados, espelhos
confeccionados no mesmo material da caixa. Para os casos de instalagédo
externa ou exposta a acdo do tempo, os espelhos deverao possuir mesmo
grau de protecao, relativo ao material da caixa.

Para caixas com fungdo apenas de passagem deverdo ser utilizados
espelhos cegos.

Ainda que néo citados, devem-se considerar todos 0s insumos necessarios a plena e completa instalagcdo e
funcionamento dos equipamentos e sistemas.

PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

LINHAS ELETRICAS (CONDUTOS)

As linhas elétricas (condutos) deverao ser, em sua grande maioria, de embutir nas
paredes e piso e aparente no teto ou sobre o forro da edificagdo. Nos locais como casa de
maquinas e espagos técnicos destinados a equipamentos e aparelhos de climatizagao, é
autorizado a instalagao aparente na parede conforme indicado no projeto.

Os condutos embutidos em alvenaria deveréo ser de PVC corrugado (320N/5cm) e
quando embutidos em lajes e contra pisos e em aplicagbes subterrdneas deverao ser de
PVC corrugado reforgcado (750N/5¢cm) nos didmetros de 3/4" e 1” e de PEAD / Kanaflex nos
didmetros iguais ou superiores a 1.1/4”. Admite-se também em algumas transag¢des entre
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trechos a aplicagcao do eletroduto metalico, exceto esmaltados. Em ambas as aplicagdes o
conduto deve suportar os esforcos de deformacdo caracteristicos do tipo de construgao
utilizado.

Para instalagbes subterrdneas envelopadas em concreto, admite-se a utilizagdo de
eletrodutos rigidos isolantes (PVC) ou PEAD / Kanaflex.

Os condutos metalicos rigidos deverdo ser metalicos de ago carbono com rebarba
interna removida NBR 5597 (NPT) ou 5598(BSP), roscaveis, galvanizados a Fogo.

Sera adotado nas linhas aéreas o uso de perfilados e eletrocalhas confeccionados em
chapa de aco SAE 1008/1010 #16, livres de rebarbas nos furos e arestas, tratadas por
processo de galvanizacdo a fogo por imersdo de acordo com a Norma NBR 6323 e seus
ensaios previstos na norma 7399.

Os condutos embutidos deverao ser instalados antes da concretagem, assentando-se
trechos horizontais sobre as armaduras das lajes e devem ser colocados de modo a evitar
sua deformacgédo durante a concretagem, devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos
eletrodutos com pecgas apropriadas para impedir a entrada de argamassas ou nata de
concreto. As jungbes dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxilio de
acessorios estanques em relagao aos materiais de construcao.

A instalagdo dos condutos aparentes devera ser feita por meio de abragadeiras fixadas
e aparafusadas a cada metro, luvas e caixas do tipo condulete. As ligagdes dos mesmos
com as caixas através de arruelas apropriadas. A tubulagdo sera instalada de modo a nao
formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade para as
caixas.

Os eletrodutos rigidos s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo,
retirando-se cuidadosamente todas rebarbas susceptiveis de danificarem a isolacdo dos
condutores.

Os eletrodutos rigidos serdo emendados, quer por meio de luvas atarraxadas em
ambas as extremidades a serem ligadas, as quais serao introduzidas na luva até se tocarem
para assegurarem continuidade da superficie interna da canalizagao, quer por qualquer
outro processo que também garanta: perfeita continuidade elétrica; resisténcia mecanica
equivalente a da tubulagao; vedacao equivalente a da luva; continuidade e regularidade da
superficie interna.

Perfilados serdo instalados préximo ao teto e sobre o forro ou fixado nas estruturas
metalicas. A fixagdo e sustentacdo dos perfilados sera feita através de conjunto gancho,
cantoneira e vergalhdo e o distanciamento entre suportes devera se no maximo de 2 metros
e/ou antes e depois de qualquer mudanga de diregao.

Eletrocalhas quando proximas as paredes deverdo ser instaladas através de méo
francesa e quando afastadas da parede serao instaladas proximo ao teto e sobre o forro ou
na estrutura metdlica e a fixacdo e sustentacdo sera feita através de conjunto suporte
horizontal, cantoneira e vergalhdo. Ambos os casos a instalagao ocorrerdao com vao maximo
de 1,5m entre e/ou quando ocorrer qualquer mudancga de direcéo.

Os condutos elétricos subterraneos, aplicado nas calgadas e locais de fluxo de
pessoas, deverdo ser diretamente enterrados no solo a uma profundidade minima de 30 cm
(trinta centimetros), devidamente sinalizados com fita de sinalizagao indicativa de "condutor
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de energia elétrica" instalada a 15 (quinze) centimetros acima do duto, em toda a sua
extensao.

Ja os condutos elétricos subterraneos, aplicado nas vias de acesso e locais de fluxo
de veiculos, deverdo ser protegidos por envelope de concreto e enterrados a uma
profundidade minima de 70 (sessenta) centimetros, devidamente sinalizado com fita de
sinalizagao indicativa de "condutor de energia elétrica”, a 30 (trinta) centimetros acima do
duto, em toda a sua extenséao.

Em cada trecho de tubulacdo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre
extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu equivalente
até no maximo 270°. Nao devem ser previstas curvas com deflexdo superior a 90°. As
curvas feitas diretamente nos eletrodutos ndo devem reduzir efetivamente seu didmetro
interno.

Devera ser obedecido o distanciamento de no minimo 15cm, conforme projeto; entre
as eletrocalhas e perfilados metalicos dos sistemas ELETRICO e TELECOMUNICACOES e
0s mesmos deverdo estar aterrados. Isto se faz necessario devido ao alto grau de EMI
(Interferéncia Eletromagnética e ruido) que o sistema elétrico induz nos cabos de
comunicagéo.

Os condutos com cabos de rede de comunicagao serdo exclusivos, ndo se admitindo
passagem de cabos de energia ou de outras finalidades, salvo quando; utilizadas canaletas
com divisdo interna, para passagem dos cabos.

Os sistemas componentes do projeto de telecomunicagcbes compartilhardo a mesma
infraestrutura de passagem, tais como: Eletrodutos, eletrocalhas / perfilados e caixas de
parede ou piso, salvo quando especificado em projeto. A infraestrutura foi dimensionada de
modo a permitir o compartilhamento de condutos para instalagbes futuras de sistemas de
seguranga (CFTV, alarme e Controle de acesso), entre outros.

Nas eletrocalhas / perfilados do sistema de cabeamento estruturado poderdo passar
junto aos cabos "UTP", cabos para alarme antifurto, audio e video, CFTV, antena / TV por
assinatura, ou qualquer outro cabo com sinal em c.c. (corrente continua) de baixa
intensidade.

CAIXAS DE PASSAGEM
Devem ser empregadas caixas de passagem:

oEm todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubulagao, exceto nos
pontos de transicdo ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os quais,
nestes casos devem ser rematados com buchas;

oEm todos os pontos de emenda ou derivagao de condutores;
oPara dividir a tubulagdo em trechos ndo maiores do que 20m,;

oAs caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser providas de
tampas.

As caixas subterrdneas serdo de concreto ou de alvenaria, revestidas com argamassa
ou concreto, impermeabilizadas e com previsdo para drenagem e em conformidade com as
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indicagbes e normativas da concessionaria de energia elétrica. Serdo usadas com
afastamento minimo de 50cm dos postes e meio fios e aplicadas em todos os pontos de
mudanca de direcdo dos condutos, bem como para dividi-los em trechos ndo maiores do
que 20m (para trechos maiores que 20m e com curvas deve-se empregar condutos de
tamanhos nominais superiores aqueles suficientes para o trecho).

As tampas deverao possuir inscricao “TELEFONIA” ou “TELECOM” e as referidas
caixas deverao ser exclusivas para os condutores de telecomunicagdes, ndo devendo ser
empregadas para os condutores da rede elétrica.

Quando indicada a aplicagédo de tampa de ferro nodular, excluindo o uso de ferro
fundido cinzento. A resisténcia minima € de 125kN (classe B125), para locais onde ocorrer
fluxo somente de pedestres e estacionamento de carros de passeio. Para aplicagao em vias
de circulacdo de veiculos, ruas, acostamento e estacionamento para todos os tipos de
veiculos, a resisténcia mecanica da tampa devera ser de 400kN (classe D400). O conjunto
da tampa + aro passa a denominar-se tampao de ferro fundido, para atender a especificagédo
da norma NBR 10160 da ABNT.

Caixas equipadas deverao ser fornecidas com previsdo de furacdo para passagem
dos cabos e construidas com pogos de esgotamento (drenos) para esgotamento das aguas
pluviais. Em locais onde haja aparecimento do lencol freatico, construir a caixa sem o dreno
e camada de brita nos fundos da caixa.

Os pisos das caixas devem ter inclinacdo minima de 3% no sentido do poco de
esgotamento (dreno).

As caixas embutidas nas lajes serdao firmemente fixadas nos moldes e deverao estar
centradas ou alinhadas nos respectivos cdomodos. Sé poderdao ser abertos os olhais
destinados a receber ligagbes de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o paramento da alvenaria — de modo
a nao resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e serdo
niveladas e aprumadas.

As alturas das caixas em relacdo ao piso acabado serdo as seguintes (tomadas do
bordo inferior da caixa):

o Pontos médios: 1,20 m
o Pontos baixos: 0,30 m
o Pontos altos: 2,20 m

As caixas de interruptores, quando proximas de alizares, serdo localizadas a, sempre
que possivel, no minimo, 10 cm desses alizares.

Diferentes caixas de um mesmo comodo deverdo estar perfeitamente alinhadas e
dispostas de forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

TOMADAS

Os pontos de saida junto aos postos de trabalho terdo tomadas modulares de 8(oito)
vias - padrao RJ-45.
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Na tomada RJ-45 serdo aproveitados todos os pinos, conforme a EIA/TIA 568-B, para
uso dos computadores no padrdao Ethernet/Gigabit 1000BaseT. Todas as tomadas deverao
ter todos os pinos conectados conforme o padrao 568-A, prevendo-se assim quaisquer
protocolos de transmissdo, atuais e futuros. Deverdo obedecer as caracteristicas técnicas
estabelecidas pela norma EIA/TIA 568-B para categoria 6.

Todas as tomadas deverao ser identificadas por etiquetas adequadas indelével, em
acrilico ou com protecao plastica para ndo permitir seu descoramento, em coeréncia com
sua ligagao e conforme numeracgao e coloragdo como indicado em projeto.

DISTRIBUIDORES

Os painéis distribuidores serao do tipo “patch panel” para dados, imagem e voz, com
modulos RJ45, conforme indicado no diagrama esquematico apresentado em projeto. No
cabeamento horizontal os cabos vindos das tomadas devem chegar nas portas traseiras dos
patches panels, no caso terminais IDC, aos quais serdo crimpados. Tais cabos serdo
amarrados, formando um feixe, e ser fixados a estrutura do rack.

A conexdo entre os painéis distribuidores e os equipamentos ativos da rede, devem
ser feitas igualmente com cabos UTP 4P (salvo em casos com distancia superior a 100m,
este deve ser estudado o caso) com uma extremidade RJ45 (que vai ao equipamento) e a
outra tipo aberta que deve ser conectada ao painel traseiro do patch panel. Os tipos de
conexao estdo indicados na prancha com esquema de ligagdes no rack, do projeto de
cabeamento estruturado.

CONDUTORES

Os condutores serdo instalados de forma que os isente de esforcos mecénicos
incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Nas
deflexdes os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que os
minimos admitidos para o seu tipo. Deverao ser observados os cuidados para a passagem
dos cabos UTP em eletrodutos, atendendo as recomendacdes do fabricante, de modo a nao
ultrapassar as tensdes maximas de tragao e os raios minimos de curvatura.

Nao & permitido emenda nos cabos, devendo estes ser continuos, da saida no Rack
até os pontos de utilizagdo previstos em projeto.

Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente terminada
a rede de eletrodutos e concluidos todos os servicos de construgdo que 0s possam
danificar. A enfiagao s6 deve ser iniciada ap6és a tubulacao ser perfeitamente limpa.

Para facilitar a enfiagdo dos condutores, podem ser utilizados:

oGuias de puxamento que, entretanto, sé devem ser introduzidos no momento da
enfiacdo dos condutores e ndo durante a execugao das tubulacoes;

oTalco, parafina ou outros lubrificantes que n&o prejudiquem a isolagdo dos
condutores.

Todos os condutores empregados na instalagéo deverao ser certificados com a marca
nacional de conformidade, conferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia,
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Normalizagdo e Qualidade Industrial), garantindo assim um padrdao minimo de qualidade
para a instalagao com relacéo a fios/cabos elétricos.

Todos os cabos dos sistemas de telecomunicagcdes que passam por eletrocalhas /
perfilados ou condutos abertos devem possuir sua isolacao livre de halogénio e fumaca.

Os cabos que passam por eletrodutos embutidos fechados em parede incombustivel
poderao ser apenas antipropagacéo de chama;

Os cabos de aterramento das eletrocalhas, perfilados e partes metalicas dos sistemas
de telecomunicacobes, deverdao ser "AFUMEX", quando aparentes ou na situagao descrita
acima;

Todos os cabos de todos os sistemas deverao ser do tipo "LSZH", ou seja, Low Smoke
Zero Halogen (baixa emissdo de fumacga e livre de halogénio), salvo nos casos em que
estes sigam por trechos de passagem 100% enterrados ou em instalagcdo embutida em
alvenaria.

Deverao ser aplicadas abracadeiras de Velcro / Nylon na organizacao dos feixes de
cabos junto ao rack, centrais diversas, ou seguindo por eletrocalhas / perfilados.

E aconselhavel, no lance dos cabos, considerar uma folga em ambas as
extremidades.

Todos os cabos devem possuir identificagdo nas duas extremidades, ou seja, junto ao
ponto de tomada e nas saidas de racks ou centrais diversas com etiquetas ou anilhas,
seguindo a indicagdes em projeto ou padronizagao de etiquetagem da CONTRATANTE em
conformidade com a norma NBR 14565.

REDE LOGICA

A rede de logica para atender os pontos de dados e access point deverdo ser
subordinados aos Racks instalados no interior da edificacéo.

No Rack principal (AT1) serado instalados o servidor da rede, possiveis equipamentos
de fibra optica e switch principal que ira provir os backbones para os demais Racks
secundarios. Serao instalados também, em todos os Racks, os equipamentos ativos e
passivos para o gerenciamento e distribuicdo dos pontos da rede légica e Voice panel para
distribuicdo dos ramais e extensdes do sistema de telefonia fixa.

SISTEMAS DE ATERRAMENTO

O condutor de aterramento do sistema de telecomunicacdes devera ser derivado da
caixa BEL que serdo instaladas no interior da edificacdo. Essas caixas BEL serao
interligadas a caixa BEP da entrada de energia (subestacdo) e malha de aterramento,
mantendo assim a equipotencializagdo. Essa interligagdo devera ser feita com cabo de
cobre de seg¢ao min. #16,0mm?, isolado ou cabo de cobre nu de se¢do min. #25mm?2.

Deverdo ser interligados ao sistema de aterramento todas as partes metélicas nao
condutoras do Rack, quadros, caixas e blindagens dos cabos.

A protecao contra surtos devera ser instalada pelas operadoras de telecomunicagbes
com o uso de barras de protecdo contra surtos eletromagnéticos na caixa de distribuigao
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geral da edificagdo. Essas barras deverao ser do tipo bloco terminal e 0 mdédulo protetor a
ser utilizado devera proteger os equipamentos de telecomunicagdes contra sobretensdes e
sobrecorrentes conduzidas a partir da rede externa.

As caixas BEP e BEL deverao ser interligadas e conectadas a malha do SPDA que foi
prevista no projeto preventivo de incéndio através de cabo de cobre de segdo min. #50mm?2.
Essa malha sera do tipo anel, com hastes do tipo “copperweld”, de didmetro 5/8” x 2,44m de
comprimento, circundando o perimetro de toda a edificagao.

ADMINISTRACAO E DOCUMENTAGAO DA REDE LOGICA

Todos os sistemas utilizados no projeto de rede serdo identificados por icones
coloridos, tanto nas tomadas, quanto nos patches panels. Todos os cabos de comunicagao
devem possuir identificagdo nas duas extremidades (junto ao ponto de tomada e nas saidas
de racks ou centrais diversas) com etiquetas ou anilhas.

Todos os Adapter cables/patch cables também obedecerdo a esta configuragdo de
cores.

Para a identificacdo dos terminais, cabeamento e patch panels, sugerimos a
nomenclatura indicada no projeto.

A critério da equipe técnica de Tl ou da empresa CONTRATADA para a execugao do
servico de cabeamento estruturado, este sistema de identificagdo podera ser modificado ou
simplificado.

Outras pequenas alteracbes poderdo ser feitas, todavia mudangas dimensionais de
grande porte ndo devem ser executadas, sem a prévia autorizagdo dos projetistas ou da
equipe técnica de TI.

CERTIFICAGAO DA REDE LOGICA

O CONTRATANTE devera certificar todos os pontos de rede logica através de
equipamento de teste e certificacao de rede tipo PENTA SCANNER, CABLE SCANNER ou
similar, para o cabeamento metalico. Todos os componentes para LINKs OPTICOS, apés
sua instalacao, serao testados e certificados com o uso de equipamentos do tipo POWER
METER, OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) ou similar, a fim de verificar a
qualidade do sinal.

Devera ser emitido, ao final da obra, relatério de testes com todos os pontos e seu
resultado emitido pelos equipamentos de teste.

Os seguintes atributos deverao ser validados para todos os lances de cabo:
Atenuacdo, NEXT, PSNEXT, WIREMAP, Comprimento, ELFEXT, Return loss, Propagation
delay e Delay Skew.

Os atributos testados deverdo seguir as recomendagbes da norma ANSI/TIA/EIA
568A.

Todos os cabos da rede légica deverao possuir identificagdo, conforme indicado nos
itens supracitados. A identificacdo deve ser feita através de auto-adesivos para cabos e do
tipo fixagao para os feixes de cabos e/ou rotas.
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O cabeamento metalico instalado devera suportar aplicagées 10Base-T, 100Base-TX,
1000Base-T, para transmitir voz, dados e multimidia. Também devera suportar o uso em
todos os pontos metalicos de dispositivos alimentados através do cabeamento de rede

(Power Over Ethernet).

15. INSTALAGOES HIDRAULICAS

INSTALAGOES HIDRAULICAS / AGUAS FRIA

NORMAS APLICAVEIS

Norma

Titulo

NBR 5626

Instalacéo predial de agua fria

NBR 5648 Tubos e conexbes de PVC com junta soldavel para sistemas prediais de
agua fria — Requisitos

NBR 5680 Dimensdes de tubos de PVC rigido

NBR 10355 Reservatorio de poliéster reforgado com fibra de vidro.

Capacidades nominais e didmetros internos — Requisitos

Ainda que néao citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras

necessarias a plena aplicacdo das demais.

INFORMAGOES PRELIMINARES

As instalagcbes de agua fria serdo em PVC rigido soldavel, sendo a tubulacdo
embutida na alvenaria ou aérea (teto). A origem da agua sera a rede publica de
abastecimento, com a utilizagdo de reservatério superior na edificacao.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

Material

Especificagao

Tubulagbdes e acessorios

PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura maxima de trabalho:
20°C, pressao de servigo: 7,5 kgf/cm? (75 mca)

Conexoes entre 20 e 50 mm

PVC — Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura maxima de trabalho:
20°C, pressao de servico: 7,5 kgf/cm? (75 mca)

Conexoes entre 60 e 110 mm

PVC — Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura maxima de trabalho:
20°C, presséao de servigo: 10 kgf/cm? (100 mca)

Registros de gaveta

Corpo fundido em liga de bronze

Engates flexiveis

Aco inoxidavel AISI 304

Reservatérios

Fibra de vidro ou Polietileno

Torneira-bdia

Presséao de servico: 10 kgf/cm? (100 mca)

Ainda que néo citados, devem-se considerar todos 0s insumos necessarios ao pleno funcionamento do sistema.
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PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

Deverao ser realizados os cortes na alvenaria de maneira uniforme e exatamente
conforme detalhamento de projeto (isométricos e vistas) de maneira a possibilitar a futura
localizagdo e manutengdo das instalagdes. Quando aéreo (entre forro e laje) devem ser
fixados com sistema de suportacao adequado, de modo a evitar o tensionamento da
tubulagao.

Deverdo ser observados detalhes de rosqueamento, encaixe, dilatagdo, golpe de
ariete e montagem, de maneira a obter-se qualidade e seguranga, sem risco de vazamentos
ou acidentes.

Nas ligacbes de torneiras, ligacdes para bebedouros, lavatérios, caixas de descarga,
registros e outros acessorios metdlicos, foram previstas conexdes azuis com bucha de latao.

A conexdo dos tubos devera ser efetuada conforme orientagcbes técnicas dos
fabricantes, utilizando solugao limpadora e adesivo ou lubrificante.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas, pertences e
pecas complementares deverdo ser verificados quanto ao perfeito estado antes de seu
assentamento, bem como obedecendo as especificagdes técnicas e orientagbes de seus
fabricantes, além dos desenhos e detalhes do projeto arquitetonico.

As juntas soldadas dos tubos de PVC deverdo ser executadas conforme o seguinte
procedimento:

v Antes de iniciar o trabalho, deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos e
conexdes se acham limpas, se ndo, utilizar solugéo limpadora adequada, capaz de eliminar
qualquer substancia gordurosa;

v Tirar o brilho das superficies a serem soldadas, utilizando para isto a lixa. A
lixa é importante, pois aumenta a area de ataque do adesivo facilitando a sua agéo. Limpar
a superficie lixada com solugdo limpadora, removendo as impurezas deixadas pela lixa e a
gordura da mao, pois tais impurezas impedem a agao do adesivo;

v Distribuir uniformemente o adesivo nas duas superficies tratadas utilizando
para isso um pincel ou a propria bisnaga. O excesso de adesivo deve ser retirado,
pois 0 mesmo € um solvente que causa um processo de dissolugdo do material. Por essa
razao nao se presta para tapar furos;

v Encaixar as extremidades, e retirar o excesso de adesivo. O encaixe deve ser
bastante justo, pois sem press&o néo se estabelece a soldagem;

v Aguarde o tempo de soldagem de doze horas no minimo, para colocar a rede
em carga (pressao) ou o tempo indicado pelo fabricante.

As juntas elasticas (quando houver) deverdo ser executadas conforme o seguinte
procedimento:

3Deve-se limpar a ponta e a bolsa do tubo, com especial cuidado na virola, aonde ira
se alojar o anel de borracha;
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4Quando houver necessidade de cortar o tubo, o corte devera ser perpendicular ao
eixo do mesmo. Apds o corte removem-se as rebarbas e, para a unido com anel de
borracha, a ponta do tubo devera ser chanfrada com o auxilio de uma lima;

5Acomodar o anel de borracha na virola da bolsa. A virola por ser do tipo trapezoidal,
permite a montagem de juntas elasticas com menor esforgo e também elimina a
possibilidade de rolamento do anel para o interior da bolsa, por ocasido da montagem;

6 Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa e, depois recuar 5 mm no
caso de canalizagdes expostas ou 2 mm para canalizagbes embutidas, tendo como
referéncia a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessaria para
possibilitar a dilatagdo e movimentacdo da junta. Nas conexdes, as pontas deverdao ser
introduzidas até o fundo da bolsa. Em instalacdes aparentes as conexdes devem ser fixadas
com bracadeiras para evitar o deslizamento das mesmas.

O reservatorio deve ser assentado sobre superficie plana, e devidamente testada sua
estanqueidade antes da entrega final da obra. Sua movimentagao e transporte deve
considerar a fragilidade do mesmo enquanto vazio, de modo a evitar microfissuras e
consequentemente futuras patologias. Os cortes necessarios ao correto encaixe das flanges
devem ser executados com equipamentos apropriados.

INSTALAGOES SANITARIAS / ESGOTO

NORMAS APLICAVEIS

Norma Titulo

NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugio

NBR 12209 Elaboragéo de projetos hidraulico-sanitarios de estagdes de tratamento
de esgotos sanitarios

NBR 14486 Sistemas enterrados para condugao de esgoto sanitario.
Projeto de redes coletoras com tubos de PVC

NBR 13969 Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposigao
final dos efluentes liquidos — Projeto, construgdo e operagao

Ainda que néo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras

necessarias a plena aplicagdo das demais.

INFORMAGOES PRELIMINARES

As instalagdes de esgoto sanitario serao em PVC rigido soldavel, sendo a tubulagéo
sob a laje do pavimento atendido (teto do pavimento exatamente abaixo) ou enterrada em
alguns trechos no caso do pavimento térreo. Todo o efluente gerado pela edificagdo esta
sendo direcionado ao sistema de tratamento, para posterior lancamento na rede publica de
drenagem pluvial.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

Material Especificagao

Tubulagdes, conexdes e acessoérios | PVC — Cloreto de Polivinila, cor branca, temperatura maxima de trabalho:
45°C, superficie interna lisa.

Caixas diversas Fundo, paredes e tampas em concreto armado.

Tubos de concreto (tanque séptico | Pré-moldados armados.
e filtro anaerdébio)

Ainda que néo citados, devem-se considerar todos 0s insumos necessarios ao pleno funcionamento do sistema.

PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

Deverdo ser verificados e seguidos os detalhamentos de projeto, bem como
angulacgdes, posicbes de equipamentos, prumadas, desconectores, etc. Os tubos devem ser
fixados com sistema de suportacdo adequado, de modo a evitar o tensionamento da
tubulagéo.

Deveréo ser observados detalhes de encaixe, dilatagdo e montagem, de maneira a
obter-se qualidade e segurancga, sem risco de vazamentos ou acidentes.

A conexdao dos tubos devera ser efetuada conforme orientagbes técnicas dos
fabricantes, utilizando solugao limpadora e adesivo ou lubrificante.

E fundamental a execugdo de todas as caixas (inspecdo e/ou gordura) nas medidas e
locais previstos para uma ideal manutengdo do sistema.

O reaterro das dos locais escavados para a execugdo das caixas e sistema de
tratamento devera ser efetuado com o mesmo material retirado, e o excedente transportado
para bota-fora.

O sistema de tratamento de efluentes sera composto por sistema de tanque séptico e
filtro anaerdbio pré-moldados de concreto.

DRENAGEM PLUVIAL

NORMAS APLICAVEIS
Norma Titulo
NBR 10844 Instalacdes prediais de dguas pluviais — Procedimento

Ainda que néo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras
necessarias a plena aplicacdo das demais.

INFORMAGOES PRELIMINARES

As instalagdes de drenagem pluvial serdo em PVC rigido soldavel, sendo realizada a
captacdo desde a cobertura da edificacdo através de calhas, para com tubos de queda
conduzir-se até o pavimento térreo e posteriormente langar na rede publica.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

Material Especificagcao

Tubulagdes, conexdes PVC - Cloreto de Polivinila, cor branca, temperatura
e acessorios maxima de trabalho: 45°C, superficie interna lisa.

Calhas e rufos Aco galvanizado numero 24.

Caixas diversas Fundo, paredes e tampas em concreto armado.

Ainda que néo citados, devem-se considerar todos 0s insumos necessarios ao pleno
funcionamento do sistema.

PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

Deverdo ser verificados e seguidos os detalhamentos de projeto, bem como
angulacgdes, posicdes de equipamentos, prumadas, desconectores, etc. Os tubos devem ser
fixados com sistema de suportacdo adequado, de modo a evitar o tensionamento da
tubulacdo.Deverao ser observados detalhes de encaixe, dilatagdo e montagem, de maneira
a obter-se qualidade e seguranga, sem risco de vazamentos ou acidentes. A conexao dos
tubos devera ser efetuada conforme orientagdes técnicas dos fabricantes, utilizando solugao
limpadora e adesivo ou lubrificante.Quanto aos cuidados com as juntas soldadas ou
elasticas.

E fundamental a execucdo de todas as caixas (inspecdo e/ou gordura) nas medidas e
locais previstos para uma ideal manutencgéo do sistema.O reaterro das dos locais escavados
para a execugado das caixas e sistema de tratamento devera ser efetuado com o mesmo
material retirado, e o excedente transportado para bota-fora.

O sistema de tratamento de efluentes sera composto por sistema de tanque séptico e
filtro anaerdbio pré-moldados de concreto.

DRENO SISTEMA CLIMATIZAGAO

Os drenos das evaporadoras, quando ligados a uma caixa sinfonada, deverao ter sua
bitola aumentada para 40mm, para que seja possivel conexao com a caixa sinfonada. Ja
quando ligados a rede pluvial, a bitola sera de 50mm para permitir a conexdo com as pegas
adequadas com a tubulagédo de 150mm.

Os drenos de ar condicionado deveréo ter inclinagdo minima de 1%.
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16. CLIMATIZAGAO

Tubulagdo em cobre @ 28 mm para interligacdo de Split System ao
condensador/evaporador, inclusive caixa de passagem de parede, isolante térmico,
alimentacgao elétrica, conexdes e fixagcdes para aparelhos até 48.000 btu

De maneira a amenizar as altas temperaturas que acometem toda a regido no periodo
de verdo e, em consonancia com procedimentos gerais assumidos pela Administragao
Publica Municipal em oferecer melhor local de trabalho para seus servidores e espago digno
para o atendimento da populacdo em geral segundo a NBR 16401, sera executado a
preparagéo das instalagbes de condicionadores de ar “Split System” com poténcia variando
de 24.000 BTUs dependendo do ambiente a determinado pela FISCALIZACAO. Suas
instalagbes contarao com caixa em parede embutida (posteriormente tampa de
acabamento), tubulagdo de cobre com didmetro compativel com a poténcia a ser instalada,
fiacao e eletrodutos até o quadro de distribuicdo e drenagem conforme modelo a seguir:

Instalagao de tubos de pvc, soldavel, drenos para split, dn 25 mm (instalado em ramal,
sub-ramal, ramal de distribuigdo ou prumada), inclusive conexdes, cortes e fixagao.

Os dutos condutores de agua fria, assim como suas conexdes, serdo de material
fabricado em PVC soldavel (classe marrom), de marca reconhecida, com bitolas
compativeis com o estabelecido no proprio projeto.

Nao serdo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados" para formar “ligacdes
hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as
tubulagées e ligagbes estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdes e
os conectores especificos, de acordo com o tipo de material e respectivo didmetro solicitado
no projeto.

Todos os dutos da rede de agua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressdao, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do
fechamento dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

Ar condicionado tipo split systen 24.000 BTUs

Serao Instalados aparelhos novos, deverao ser entregues a fiscalizagdo a garantia e
informacdes e manual do fabricante do aparelho.
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17. INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE INCENDIO
SISTEMA DE EXTINTORES

NORMAS APLICAVEIS

Norma Titulo

LEI 16.157/13 e Decreto 1.957/13 — | Normas de seguranga contra incéndio — CBM/SC

IN 006 Sistema preventivo por extintores

NBR 12693 Sistema de protegéo por extintores de incéndio

Ainda que né&o citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras
necessarias a plena aplicagdo das demais.

INFORMAGOES PRELIMINARES

Adotou-se o sistema de extintores portateis, com agente extintor de PQS (p6 quimico
seco) e CO2 armazenados em recipientes de 4 kg, estando os mesmos distribuidos de
acordo com os caminhamentos necessarios. Ver detalhes em projeto.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

Material Especificagao

Extintor PQS 4kg portatil tipo ABC.

Extintor CO2 4kg portatil

Ainda que néo citados, devem-se considerar todos 0s insumos necessarios ao pleno funcionamento do sistema.

Figura 1 - Extintor PQS e CO2 - 4Kg.

PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

Os extintores devem ser adequadamente instalados (com buchas e parafusos) no
local e altura definidos no projeto preventivo contra incéndio, sendo que sua fixagdo deve
suportar 2,5 vezes o peso total do equipamento.
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SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

NORMAS APLICAVEIS

Norma Titulo

LEI 16.157/13 e Decreto 1.957/13 — | Normas de seguranga contra incéndio — CBM/SC

IN 011 Sistema de iluminagdo de emergéncia

NBR 10898 Sistema de iluminacdo de emergéncia

Ainda que né&o citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras
necessarias a plena aplicagdo das demais.

INFORMAGOES PRELIMINARES

Adotou-se o sistema de iluminacdo de emergéncia autbnoma (bateria incorporada),
sendo os pontos alimentados por circuito especifico em 220V. As luminarias deverao ser em
LED e foram distribuidas de acordo com os caminhamentos necessarios para a adequada
iluminagao da rota de fuga.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

Material Especificagao

Lumindria de emergéncia Ver tabela abaixo.

Ainda que néo citados, devem-se considerar todos 0s insumos necessarios ao pleno funcionamento do sistema.

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 30 LED's

Tensao de alimentagao 127 a 220 V(CA) ou 12 V(CC)

Poténcia 2W

Tipo de lampada 30 LED's

Autonomia 6h em fluxo minimo/3h em fluxo
maximo

Fluxo luminoso 55Im - 100Im

Norma seguida NBR 10.898

Figura 2 — Luminaria de emergéncia autébnoma 30L. Fonte: Engesul.
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Material Especificagao

Bloco autbnomo Ver tabela abaixo.

Ainda que néo citados, devem-se considerar todos os insumos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema.

BLOCO AUTONOMO

Tensao de alimentagao 100a 240 Vac
Poténcia 6,60W
Autonomia 2h minimo
Fluxo luminoso 1000 Im

Grau de protecao IP 20

Norma seguida NBR 10.898

engesul

A 10560

Figura 3 - Bloco de iluminagao de emergéncia 1000 lumens. Fonte: Engesul.

PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

As luminarias devem ser adequadamente instaladas (com buchas e parafusos) no
local e altura definidos no projeto preventivo contra incéndio.

SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL

NORMAS APLICAVEIS

Norma Titulo

LEI 16.157/13 e Decreto 1.957/13 — | Normas de seguranga contra incéndio — CBM/SC

IN 013 Sinalizagdo para abandono de local

NBR 13434 Sinalizacdo de segurancga contra incéndio e panico
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Ainda que n&o citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras
necessarias a plena aplicacdo das demais.

INFORMAGOES PRELIMINARES

Adotou-se o sistema de sinalizagdo de abandono de local fotoluminescente. As placas
de saida deverao possuir dimensodes entre 25x16cm a 50x32 cm, conforme especificagdo no
projeto, fundo na cor verde, mensagens e simbolos na cor branca com efeito
fotoluminescente.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

Material Especificagao

Placa de saida Ver tabela abaixo.

Ainda que néo citados, devem-se considerar todos 0s insumos necessarios ao pleno
funcionamento do sistema.

PLACA DE SAIDA FOTOLUMINESCENTES

Estimulagdao Luminosa 1000 lux

Tempo de estimulagao luminosa 5 minutos

Tempo depois de finalizada a 10 minutos
estimulacgao

Luminéancia (mcd/m?) 170

Tempo depois de finalizada a 60 minutos

estimulagao

Luminéancia (mcd/m?) 22,5

Figura 4 - Placa fotoluminescente. Fonte: Everlux.

PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

As placas de saida devem ser adequadamente instaladas no local e altura definidos
no projeto preventivo contra incéndio.

o sistema de proteg¢ao contra descargas atmosféricas
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NORMAS APLICAVEIS
Norma Titulo
LElI 16.157/13 e Decreto Normas de seguranga contra incéndio — CBM/SC

1.957/13 -IN 010 Sistema de Protecdo Contra descargas atmosféricas

NBR 5.419/2015 Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas

Ainda que n&o citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras
necessarias a plena aplicacdo das demais.

INFORMAGOES PRELIMINARES

Adotou-se o tipo Gaiola de Faraday, sendo a captacdo natural através de telhas
metalicas. As descidas serdo embutidas nos pilares, com barras adicionais (re-bar) de ago 8
mm posicionadas aproximadamente, a cada 10 m ao longo do perimetro do edificio. No
pavimento térreo, estas serao interligadas com hastes de aterramento de cobre 5/8". O anel
de aterramento sera com cabo de cobre Nu #50mm?2. No pavimento térreo sera locada caixa
de equalizacao de potenciais. Ver demais detalhes em projeto. Deverao ser feitos os testes,
verificando o funcionamento do sistema, assim como, a apresentacao dos laudos técnicos.

Figura 5 - Esquema ilustrativo da Gaiola de Faraday.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

Material Especificacdo

Conector Aterrinsert Conector ATERRINSERT M12 ajuste 25-40 mm R3

Ainda que né&o citados, devem-se considerar todos os insumos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema.

Figura 6 - Conector Aterrinsert.
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Para a conexdo da captagdo com as descidas embutidas na estrutura, devera ser

colocado aterrinsert em cada pilar que possuir uma descida, para que seja possivel conexao
da captagao com o re-bar.

Material Especificagao

Clips Galvanizado Clips galvanizado para emenda de barras 23/8"

Ainda que néo citados, devem-se considerar todos 0s insumos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema.

Figura 7 — Clips Galvanizado.

A cada emenda de RE-BAR devera ser aplicado 3 clips galvanizado.

Material Especificacdo
Conector Estrutural Conector parafuso fundido em latdo estanhado com rabicho e rosca
mecénica para cabos 16 a 70 mm? g3/8"

Ainda que né&o citados, devem-se considerar todos os insumos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema.

Figura 8 - Conector Estrutural.

Material Especificacdo
Barra chata de aluminio Barra chata de aluminio perfurada e estampada com 3 metros
(70mm3)

Ainda que néo citados, devem-se considerar todos os insumos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema.

Figura 9 — RE-BAR 3/8™'x3m.
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Material Especificacdo

Haste de aterramento Haste de aterramento 5/8" cobre 2,4m (254 micras) Haste em aco
carbono 1010/ 1020 revestido de cobre com espessura de 254 microns.

Ainda que néo citados, devem-se considerar todos os insumos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema.

N\

N

Figura 10 — Haste de Aterramento.

Material Especificagéo

Caixa de Inspegdo com Caixa em alvenaria com tampa 30x30x40 cm.

tampa

Ainda que nédo citados, devem-se considerar todos os insumos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema.

PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

O sistema devera ser executado conforme projeto preventivo contra incéndio.

SISTEMA DE PLANO DE EMERGENCIA

NORMAS APLICAVEIS
Norma Titulo
LEI 16.157/13 e Decreto Normas de segurancga contra incéndio — CBM/SC
1.957/13 — IN 031 .
Plano de emergéncia

Ainda que n&o citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como
outras necessarias a plena aplicagdo das demais.

INFORMAGOES PRELIMINARES

A planta de emergéncia visa facilitar o reconhecimento do local por parte da populagao
da edificacdo e das equipes de resgate dividindo-se em dois tipos: interna e externa. As
plantas de emergéncia do imoével encontram-se em anexo ao memorial.

As plantas de emergéncia devem ser fixadas atras das portas dos ambientes com
altura de 1,7 m, sendo que quando os ambientes tiverem portas que permanegam abertas, a

planta devera ser afixada na parede ao lado desta.
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MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

NORMAS APLICAVEIS
Norma Titulo
LEI 16.157/13 e Decreto Normas de seguranga contra incéndio — CBM/SC

1.957/13-IN 018 Materiais de revestimento e acabamento

NBR 9.442/1986 Materiais de construgéo

Ainda que néo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras
necessarias a plena aplicacdo das demais.

Deverao ser apresentados junto ao projeto preventivo contra incéndio e panico:
| — Laudo ou Ensaio do material instalado no imovel;

Il — ART ou RRT de instalagao do material;

Il — O fornecimento, quando solicitado, de amostra do material utilizado.

No Laudo ou Ensaio deverado conter as seguintes informacgdes:

| — Identificagdo do responsavel técnico pela sua elaboragao;

Il — Método de ensaio e norma utilizada para avaliar as propriedades requeridas do
material;

Il — Identificagdo do material avaliado no ensaio;

IV — Documento que comprove a relagao entre o material descrito no Laudo ou no
Ensaio e o material instalado no imével.

MANUTENGAO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS

O responsavel pelo imével ou a brigada de incéndio devera verificar a manutencao dos
sistemas preventivos contra incéndio, registrando em livro: os problemas identificados e a
manutencao realizada.

As observagdes minimas nos sistemas serdo as seguintes:

| - lluminagédo de emergéncia: verificar todas as luminarias e seu funcionamento no
minimo uma vez a cada 90 dias;

Il - Saidas de emergéncia: verificar semanalmente a desobstrugcido das saidas e o
fechamento das portas corta-fogo;

lll - sinalizagcdo de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalizagao
apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;

IV - Alarme de incéndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o
acionamento do alarme no minimo quando da realizacdo dos exercicios simulados;
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V - Sistema hidraulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes,
devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos um hidrante durante a realizagao
dos exercicios simulados;

VI - Instalagbes de gas combustiveis: verificar as condicbes de uso das mangueiras
anualmente, os cilindros de GLP, a pressao de trabalho na tubulacédo e a validade do seu
teste hidrostatico;

VIl - Outros riscos especificos: caldeiras, vasos de pressdo, gases inflamaveis ou
téxicos, produtos perigosos e outros, conforme recomendagao de profissional técnico;

VIII - Verificar as condi¢cdes de uso e operagao de outros sistemas e medidas de
seguranga contra incéndio e panico do imével.

CONSIDERAGOES FINAIS

E de responsabilidade do proprietario e da empresa executora o respeito fiel ao projeto
elaborado, os quais, em conjunto com o fabricante, sdo co-responsaveis pelo perfeito
funcionamentos dos sistemas. Qualquer alteragdo necessaria deve ser previamente
informada.

A empresa executora € responsavel pela tramitagdo, vistoria, expedicbes dos
respectivos certificados e/ou Habite-se necessarios a obra e o pelo pleno aceite dos
sistemas junto ao corpo de bombeiros por ela executada, bem como realizar qualquer
adaptagcdo solicitada nas vistorias, disponibilizando ainda um representante para
acompanha-las.

18. LOUCAS E METAIS

A colocacao de lougcas e metais sera executada por profissionais especializados e
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na
posicdo indicada no projeto arquitetdnico, com especial atengdo as indicagbes que
constarem nos projetos de instalacdo hidraulica e de esgoto sanitario. Tao logo instalados,
tanto as lougas como os metais seréo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los
de respingos da pintura final.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas, pertences e
pecas complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida
verificagcdo quanto ao perfeito estado antes de seu assentamento; Devem obedecer as
especificacOes técnicas e orientagbes de seus fabricantes, além dos desenhos e detalhes
do projeto arquitetdnico.

LOUGAS

Os vasos sanitarios serao com caixa acoplada, na cor branca, possuidores de sifao
interno, fixados com parafusos de metal cromado tipo castelo, vedacao no pé do vaso com
bolsa de borracha, cromado, tubo de ligagdo cromado flexivel para entrada d'agua da
parede ao vaso. Estes deverdao ser acompanhados de assento em polipropileno rigido da
mesma cor da louga sanitaria.
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Nos banheiros, serdo instaladas cubas de embutir redondas em louga na cor branco
gelo em tampos de granito Andorinha com reforgo de grampos de ago, aplicando-se massa
plastica base poliéster de enchimento, com auxilio de uma espatula. O conjunto ndo deve
ser transportado antes da secagem completa.

METAIS

As torneiras dos sanitarios serdo do tipo Presmatic cromada de mesa, 1/2" ou 3/4",
para lavatério, padrdo alto - fornecimento e instalagdo. Na Lavanderia sera usada torneira
de parede para tanque de lavar roupa, 1/2" ou 34". Torneira de mesa cromada bica alta, tubo
movel p/ bancada 1/2" ou 3/4", p/ pia de cozinha.

Nos sanitarios serdo instados papeleiras metalicas proximo aos vasos sanitarios e
porta papel toalha préximo as pias.

Nos sanitarios para Portadores de Necessidades Especiais deverao ser colocadas
barras de apoio em aco inox, padrao previsto na NBR 9050/2015., em volta dos vasos
sanitarios e obedecendo os padrdes de altura.

19. SERVICOS COMPLEMENTARES

Nos sanitarios serdo instalados espelhos incolor 4 mm, resistente a manchas e
oxidagao, com moldura de aluminio.

Trés mastros para bandeira em tubos de ferro galvanizado pintados com esmalte
sintético, fixados em base de concreto armado através de chumbadores parabolt (incluso no
servico fundacgao e base de concreto).

Bicicletario com mddulo para 8 bicicletas em ago 3/8" e cantoneira na base de 7/8",
colocado.

BRINQUEDOS - PARQUE INFANTIL

PLAYGROUND
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Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plastica medindo
11x11cm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno
pigmentado cor itauba: 01 Plataforma de 1,00x1,00m confeccionada em tabuas tipo
assoalho de madeira plastica com cobertura superior em plastico rotomoldado, em formato
de piramide redonda, medindo 1,26mx1,26m; altura de 1,20mt 01 Plataforma de 1,00x1,00m
confeccionada em tabuas tipo assoalho de madeira plastica com cobertura superior em
plastico rotomoldado, em formato de piramide redonda, com altura do patamar 1,40mt
medindo 1,26mx1,26m 01 Conjunto de balango com estrutura em colunas de aluminio e
travessa superior de aco tubular de diametro 42,6mm com parede de 2mm; fixado 01
assento em plastico rotomoldado parede dupla base antiderrapante e 01 assento cadeirinha
de bebe em plastico duplo com cinto de seguranca. Correntes de elo Curto com 1520 mm
de comprimento.

01 Rampa de cordas com estrutura tubular de ago, com didmetro de 42,60mm e 31,75mm e
parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e unibes em plastico injetado;

01 Toboga em plastico rotomoldado, 2 curvas com 90° x 80mm de diametro, fixado a torre
com painel de plastico rotomoldado e ao piso com se¢ao de saida parede dupla em plastico
rotomoldado

01 Escorregador duplo em plastico rotomoldado com deslizamento de 2,50m x 0,90cm de
comprimento.

02 Fechamento rotomoldado

01 Tubo horizontal em plastico rotomoldado medindo 1,60m de compr. X 0,80 m de
diametro;

01 Escada em plastico rotomoldado duplo com 5 degraus, medindo 1000 mm de
comprimento x 600mm de largura, corrimaos em ago tubular retangular de 30mm X 70mm
com parede de 1,25mm;
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GANGORRA

Gangorra de aluminio 1 prancha Estrutura central formato quadrado medindo 2,70mt
em aluminio com dois pega mao em ago galvanizado e dois assentos emborrachados.

CARROSSEL (GIRA-GIRA)

Carrossel infantil 8 assentos Estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de %", com
1,90 metros de didmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de

¥2". Tdbuas com 72cm de comprimento x 19cm de largura e 2cm de espessura em itauba
aproximadamente.

Secretaria Municipal de Educagdo

Avenida Vereador Abrahdo Jodo Francisco, 3855 - Ressacada
88307-303 e Itajai ® Santa Catarina

Fone: 47 3249-3300

die@edu.itajai.sc.gov.br



MUNICIPIO DE &

& [TAJAI

CORRIMAO E GUARDA CORPO

A especificacdo e instalagdo de corrimdo e guarda corpo devem atender a NBR
9077/1993. Toda saida de emergéncia - corredores, balcbes, terragos, mezaninos,
galerias, patamares, escadas, rampas e outros - deve ser protegida de ambos os
lados por paredes ou guardas (guarda-corpos) continuas, sempre que houver
qualquer desnivel maior de 19 cm, para evitar quedas.

A altura das guardas, internamente, deve ser, 1,20 m ao longo dos patamares,
corredores, mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas escadas
internas, quando medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas
dos bocéis ou quinas dos degraus.

BARRAS E CHAPA DE PROTEGAO PARA PORTAS

As barras de apoio para acessibilidade devem ter secao circular com didmetro entre
30 mm e 45 mm, ou segao eliptica, desde que a dimensao maior seja de 45 mm e a menor
de 30 mm. Sao admitidos outros formatos de secéo, desde que sua parte superior atenda as
condi¢cdes da NBR 9050/15.

As barras de apoio s&0 necessarias para garantir o uso com seguranga e autonomia
das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, conforme especificado em 7.7.2.2 na
NBR 9050/15.

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem resistir a um
esforgo minimo de 150 kg no sentido de utilizagdo da barra, sem apresentar deformacodes
permanentes ou fissuras, ter empunhadura conforme Secao 4 e estar firmemente fixadas a
uma distancia minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros),
até a face interna da barra.

Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo
até o ponto de fixacdo com formato recurvado. Quando necessarios, os suportes
intermediarios de fixacao devem estar sob a area de empunhadura, garantindo a
continuidade de deslocamento das maos.
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O comprimento e a altura de fixagdo sao determinados em fungao de sua utilizagao,
conforme projeto arquiteténico.

Quando executadas em material metalico, as barras de apoio e seus elementos de
fixagdo e instalacdo devem ser confeccionadas em material resistente a corrosédo, conforme
ABNT NBR 10283, e determinacdo da aderéncia do acabamento conforme ABNT NBR
11003.

PLATAFORMA ELEVATORIA

CARACTERISTICAS TECNICAS DA PLATAFORMA:

Capacidade : 1 Cadeirante + 1 pessoa ou 3 pessoas / 250 Kg

Percurso aproximado : 6m

Numero de paradas: 3/3 (T/1/2)

Velocidade : 10m/min

Dimensao minima interna do passadico : 1600 X 1600 mm (largura x profundidade)
Dimenséo interna da cabina: 1100 x 1400 x 2100 (largura x comprimento x altura)

Sistema de resgate : Sistema dotado de Nobreak para funcionamento em caso de falta
de energia elétrica, o equipamento desce no préximo pavimento e abre a porta.

Sistema de tracgao : Pistdo indireto lateral 2:1 com cabo de ago.

Sistema de manobra (comando): Sistema eletrénico, para equipamento hidraulico.
Casa de maquinas: Local onde sera instalado o equipamento hidraulico da
plataforma. Ao lado da caixa de corrida.

Para choque pocgo (sistema de amortecimento): Especial para este equipamento.
Guias.: Especiais para esse tipo de equipamento

Cabos de tracéo : De acordo com as normas técnicas internacionais e nacionais para
plataformas.

Acionamento: Por botdo de pressao constante (Tem que segurar o botdo até chegar
no andar). Nao é automatico, devido a cabina sé ter cancela e nao ter porta.

ACABAMENTO DA CABINA:

Acabamento da cabina: Painéis em ago carbono com pintura epdxi na cor branca.
Porta da Cabina: Com cancela (n&o tem porta), com barreira eletrbnica de seguranca.
Piso: Antiderrapante.

lluminagdo de Emergéncia: Sistema de luz de emergéncia com alarme bivolt,
conforme orientagdo normativa.
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PORTAS DE PAVIMENTOS

Portas dos Pavimentos : Manuais de eixo vertical, com mola hidraulica, fechadura
eletromecénica e puxador.
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20. SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DA OBRA

A remogéo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolicbes
serdo executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da municipalidade
local. A CONTRATADA, a critério da fiscalizacdo da CONTRATANTE, devera manter a obra
permanentemente limpa, em condigdes de visitagdo constante, sem sobras ou entulhos no
canteiro de obras.

Os servigos de limpeza geral deverado satisfazer aos seguintes requisitos:

- Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos
0S acessos;

- Todas as pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos,
vidros, aparelhos sanitarios, serdo limpos e cuidadosamente lavados, de modo a nao
serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza;

- Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies dos azulejos e de outros materiais;

- Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atengéo a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens de esquadrias;

- As superficies de madeira, quando for o caso, serdo lustradas, envernizadas ou
enceradas em definitivo;

- As pavimentagdes, destinadas a polimento e lustracao, serdo polidas em definitivo e
lustradas.

Sera procedida cuidadosa verificagao, por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE,
das perfeitas condicbes de funcionamento e seguranga de todas as instalagdes de agua,
esgotos, aguas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos,
ferragens, etc..

Na verificagao final, serao obedecidas as seguintes normas da ABNT:
NB-829/75 - Recebimento de Instalagbes Prediais de Agua Fria (NBR 5651).

NB-19/83 - Instalagbes Prediais de Esgotos Sanitarios (NBR 8160), Inspecbes e
Ensaios.

NB-597/77 - Recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR
5675).

Arq. Elmir Bortolanza
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